
.R TAS

[MOD. 0 
Allegato alia PR-SIC-1000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

INFORMAZlONE SUl RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi speciflci nell'ambiente di lavoro, in cui i lavoratori
delrappaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit , nonch6 delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01   integrato dal "verbale di sopralluo9o".
Risohi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza the, sar  redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: Vianeilo Mauro 041 7291711

DESCRIZIONE
[ 8vuotamento contenitori per rifiuti" legno CER 200138" nai Centri di Raccolta

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA/REFERNTE VERITAS S.p.A,

denominazione: C.d.R. ( centro di Raccolta )

•  indirizzo: via Praello 1, Maroon (VE) tel.: non presentefax: non presente

•  attivit  principale: Amministrazione ed attivit  operativa di igiene urbana

•  tipo di presidio:   giornaliero ore 21 settimanali
orario da febbraio a 31 ottobre,   mar edl e 9iovedi 14.30/18.00 sabato: 8.30/12.00 - 14.30/18.00
orario da novembre a gennaio    martedl e giovedl 14.30/18.00       sabato 8.30/16.00

[] h 24   Sorvegliato ( unicamente negli orari d'apertura )    non presidiato

•  Resp. di Imp.lArea dott. Penzo Fabio                tel.: 041-7291714    fax 041-7291749

REPARTO:
•  denominazione: Centro di raccolta

•  attivit  principale: raccolta differenziata dei rifiuti per auto conferimento

•  tipo di presidio:   giomaliero
•  ore settimanali61
•  []h 24  []sorvegliato

•  Resp. di Reparto: MauroVianello

x non presidiato

tel.: 041-7291711 fax 049-7291749
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INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(Dr IMPIANTO/AREA 

(PERICOLI)

[] nessuno

1) traffico veicolare

13 vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

8) luoghi di lavoro

[]  ......................

[3 liquami di fognatura 2) sostanze chimiche [] ambienti rumorosi

q lavori in quota

[] laved in cavit&

3) elettrico

[] illuminazione

4) infiammabili

[]  ..................

[] amianto

[] viabilit&

[] microclima

[] spazi di lavoro

[3 impianti

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[3 sottoservizi

[] gas

Descrizione specifica:

1) Zona soggetta a traffico veicolare di mezzi aziendali e/o privati (in orari sfalsati)

2) Presenza di sostanze pericolose, esempio: solventi elettroliti, ecc..

3) Cavi elettrici in guaina isolata, colonna di alimentazione elettrica in prossimit& dei compattatori elettrici

4) Materiali infiammabili

5) Presenza di fessa per recupero acque meteoriche posta in area marginale delrimpianto

L'area in oggetto dei lavori potrebbe presentare saltuariamente fonti rumorose causate da veicoli o da lavori

timitrofi

(RISCHI)

[] nessuno

1) investimento

[] danni articolari

[] congelamenti

[] esp. ai cancerogeni

2) incendi

[] biologico

[] cadute dall'alto

O asfissia

3) elettracuzione

[] infortuni

[]  ..................

[] esp.a sost. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

4) ineidenti stradati

[] microclima

[] annegamento

[]  ...............

Descrizione specifica:

1)  Area dove prevatentemente di mattina transitano mezzi aziendali e non in atflvitt=

3) Rischio derivante dalla presenza di cave elettrico in superficie

4) Quando il Centre di Raccolta   aperto al pubblico i mezzi in sosta possono rappresentare un ostacolo alia

circolazione

5) Rischio cadute dovuto alia presenza di una buca per I'ispezione esterna

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

[] nessuno

[] dispositivi di protez.

[] limitazione ai tavori

[] dMeti

[] in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZlONE)

[3 procedure igieniche   procedure gestionali

1) sistemi anticaduta [] pulizia ambienti di lavoro

[] sistemidi respiraz.  2) limitazione divelocit 

[] sistemidi sicurezza [] approntamenti

[] periodiei control]i   [] sistemi di gaileggiamento

[] permessi operativi  []  ..................
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D divieti operativi

3) segnalamento percorsi

4) cartellonistica

5) autorizzazlonl

[] sistemi di allertamento

[]  ...................



Descrizione specif ca:

1) protezione con balaustra e catenelle di segnalazione, applicazione di idonea segnaletica

2) installazione di segnaletica all'ingresso del Centro di Raccolta (entrare adagio)

3) segnaletica orizzontale dipinta a terra

4) installazione di idonea segnaletica per ogni ripe di rischio

5) impiantia norma

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

[] RessuFIo

[] traffico veicolare     [] lavori in quota

[] vibrazioni           [] lavori in cavit 

[] basse temperature   [] elettrico

o cancerogeno        o illuminazione

[] luoghi di lavoro      [] infiammabili

[]  ......................  []  ..................

Descrizione specifica:

I I rischi sono coincidenti a que]li delrimpianto

(RISCHI)

[] nessuno           [] biologico

[] investimento       [] cadute dal]'alto

[] danniarticolari      [] asfissia

[] congelamenti         elettrocuzione

[] esp. ai cancerogeni    infortuni

[] incendi            []  ..................

Descrizione specifica:

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[3 amianto

[] viabilit&

[] microclima

[] spazi di lavoro

[] impianti

E  ,,*  ............

CJ ambienti rumorosi

[3 terreno inconsistente

[3 alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

[] esp.a sost. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

[] incidenti stradali

[] microdima

[] annegamento

[]  ..............  *

13 esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................
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[3 nessuno

[] dispositividi protez.

[] limitazione ai lavori

[3 divieti

[3 in/formazione

[] permessi di aecesso

(MISURE DI PREVENZlONE)

[] procedureigieniche [] procedure gestionali

[] sistemi anticaduta  [] pu]izia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz.  [] limitazione divelocit 

13 eistemi di sieurezza  3 approntamenti

[] periodici controlli   [] eistemi di galleggiamento

[] permessioperativi  []  ...................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

[] cartellonistice

(3 autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

Descrizione specifica:

Per "VERITAS" il Tecnice lncaricato

Mauro

firma

Per "VERITAS" il Resp. Area/Imp.

-°.  Penz iFabio .

firma   y 

Data:  22/07/2013
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DISPOSIZIONI GENERALI:

L'lmpresa Appa[tatdce, nell'esecuzione dei laved a dati e di eua competenza, deve attenersl alia aortae di legge, generali e speclali in vigore

in mateda di prevenzione degli fnfortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a normee procedure di sicerezza ed Igfene

definite oche, potranno essere successivamente emanate dal committente VERITAS, impegnandola ali'osservanza ed alia adozfone di tutti [

prowedimenti ele cautele necessarie a garantire I'incelumit& delia maestranze propde e di terzi, evitare danni di agni specie, in tutte le sue

funzloni preposte alia sorvegtlanza dei laved;

Per I'esecuzione del laved dove essere fmpiegato persona[e cempetente ed idoneo, convenienternente istruita sul lavoro da svolgere, sulfe

modalit& d'uso de[ macchinad, degff impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previstJ, nonch6 informato sulle norme di sicurezza

generali e speciati per I'asecuzione dei laved affidati,

L'ingresso dei mined d'et  all'interne deg]i insediamenti aziendali dove essere preventivamente autodzzato delia committente, in conformit& a

quanta disposto dalle vlgenti leggi in materia di lavoro mfnorile,

[ lavoratod, a meno di dispoaizioni oor cerdate, non devono race[s( in tuogh  di tavoro o zone d(vereamente toco asaegnate, senze g[aatificato

motive ed avere prevent[vamente proweduto ad awisare I] tecnice incedcato della committente.

E' fatto divieto alrimpresa appaltatdce di utilizzare mateda[i macchine, implanti ed attrezzatare delia committente salvo autodzzazione

preventive.

L'ingresso di qualsiasi ripe di veicolo di propdet  dell'impresa Appaltatdce all'interne degli insediamenti az[endali dove essere

preventivamente autodzzato e la velocit& non dovr& in alcun case auperare il limite prescritto di 15 Kin/h, ee non diversamente disposto,

prestare ]a massima attenzione al transito di personafe e/o automezzi, non sostare in luoghi diversi da quelli apecif camente indiceti ed

Interessatf dai lavori dspettando I percersl stabiliti della committente.

L'fmpresa appaltatdce dove mettere a disposizione dei propd dipendenti d[sloositivl Individua[i di protezione appropdati ai dschi inerenti alle

lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre per it corretto usa degli stessi da parte dei propri lavoratod.

L'impresa Appaltatdce dovr  Inoltre disporre affinch6, 1 propd ]avoratori non usino sul luogo di lavoro indumenti persona]i ed abbigliamento

che, in re[azione alia natura della operazloni ed alia carattedstiche degli impianti,

poasano cestituire perico?o per I'incolumit& personale.

I lavoratod dell'impresa appaltatdce devono attenarsi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di 'obbligo, di divieto ed alia norme di

comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnalet[cf.

E' face]t& della committente esaminare le macchine ele attrezzature delrimpresa appaltatr[ce ed effettuare ispezlonf durante 1o svolgimento

dei laved, intervenendo qualora non s1 dscontdno le necessade garanzie di stcurezza.

Tall Interventi non [imitano ne eliminano la completa responsabilit& delt'lmpreaa appa?tatdce in mateda di prevenzione infortuni sia nei

confronti degli organi di central]o, aid agli effetti contrattuali net cenffonti della committenta.

Pdma di accede e ed iniziare 1 laved, I'im£reaa appaltetfice dow , fornire i naminet M e la  asizione del I voratod cue opera[anna preset, il

committente VERITAS, nonch6, dichiarare the le macchine, attrezzature e i mezz.[ di propriet&, utilizzate sane dspondenfl alle dispceizioni

legislative e regolamentad in mateda di tutela delia sicurezza e salute dei ]avoratod ad ease applicabiti, con partlcolare rifedmento al tipo di

attivit  ed al luogo in cui si Intendono utilizzarle "informative preventk'a ai laved (mad.03).

Non   censentito iniziare i laved senza avere £reventivamente aottoscdtto in convenzione con it na. tecnice incadcato e responsabilit& di

imp./area il "permesso di lavoro (mad.04)".

E' proibito rimuovere o modificere le protezioni dl eicurezza degll Impianti o macchfne senza avere avuto preventive autodzzazione dalfa

committente che, evr,  preventivamente dlspoato con I'appaltatore e portato a conoscenza i propd lavoratod, adeguate misure dl elcurezza

sostitutive atte, in ogni case, ad impedire [nfortuni.

E' obbligatodo, se non diversamente disposto della committente, delimitate e rendere confinate [e zone eggetto dei laved.
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I lavorl svolti nolle viclnanze di fines o impiantl elettrici, pur nel dspetto delta distanze di sieurezza prevlste dovranno esaere regolarmente

autorizzati di volta in volta dai servizi competanti.

Ogni seclusions di tensione di una linea e II suo reinserimento devono awenire secondo procedure stabllite con I'Incaricato per la

committenta.

Sono assolutamente vietati allaceiamenfi prowlsori al vostri apparacch  o stromentazioni o Iinee di aiJmentazione, e alto scepo vi   fatto

obbligo di utilizzare le apposite presa di corrente esistenti nei reparti abe il ns. incaricato avr  cure di indicarvi,

Sele distanze dai punti prose delle apparecchiature fisse sono tell da imporre I'utilizzo di cavi di prolunga, questi dovranno essere in buono

stato di conservezione, evitando I'interferenza di questi oavi con i luoghi di passaggio di

uomini e automezzi, avendo cure di protsggerli adeguatamente da e.ventuali urti, compressioni e ueura, evidenziando adegaatamsnte  a Ioro

presenza con apposite segnafazioni.

,l.  In caao di infortunio aceaduto ei lavoratod impegnati nell'seecuzione dei layoff I'appaltatore dovr& aeaolvere agli adampimenti previati dells

vigentt disposlzion] in materia, avendo inortre cure di segnaJare immedlatamente I'evento afns, incericato e. successivamente, procedere ad

una comunicazlone scdtta dporiante i detl agli ele modali'l  de))'accaduto.

Nel eaeo si evldenziassero nel cereo derl'opera, influenza operative per la presenza di altre ditto elo personale di impianto/area nelle

adiacenti steel luoghi dt lavoro, i rispettivi incericat{ procederanno ad una reciproca cooperazione e ceordinamento al fine di eliminare i risehl

derivanti da interferenze tra i rispettivi lavori.

L'appaltatore si Impegne a rendere edotti, di quanto dieposto della committente, l propri lavoratori che saranno chiamati all'esecuzione dei

lavod sui quali, esercita la direzione e la sovrintendenza.

.   Qualore Intervengano fornitori e/o lavoratori occasionali dovr  eecere resa preventive tnformazione perch6 venga rilasciata regolare

autorizzazione delia committente.

*  Non sono consentiti depositi di materiali e/o rifiuti prodotti per I'esecuzione dei lavorl al di faori dells zone indicate ed adottate allo scepo di

non eostitaire pericelo per i lavoratori.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

A enti Biolo.qicl.

Mlcroorganismi correlati alia nature del materials trattato in lmpianto (reftui civil /industriali di origine fecale) convoglieti mediante condotte

fognarie o su ruota rlentranti nella claesificazione 2 di cui ali'allegato XLVJ del D.Lgs n"81/2008 che, dchiedono norms di centrollo, comportamentali ed

igieniche da rispettare, noneh6, I'utllizzo di speciflci DPI preseritti per ]e zone ad accesso limitato.

II segnale indicente II rischio biologlce affisso negli impiantf/aree soggette   conforme a quello riportato nell'arlegato XLV del D.Lgs.

n"81/20QS.

Zone ad accesso Iimitato:

In quests ares pus en'tra s s pe mansre aoltantc, II personals addetto sle persons specific tamsnts autorizzate, do'ate ed utilizzaati gli eppoeiti DPL

Le zone ad accesso limitato sono contrassegnate nelra planimetria di impianto da colorazione rossa.

Ricenoscibili nolle ares o settori da appceita segnatetice combinata (zone ad accesso limltato)

E' fatto divieto di:

1)  accedervi In abiti civili;

2)  accedervi senza gli appositi DPt per la protezione delle vie respiratode (facclali filtrantl di protezione non inferiore a FFP1);

3)  accedervi senza i guantl di protezlone;

4)  bare;

5)  manglare;

6)  fumare;
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E' fatto obbligo:

di Indessare una tuta inters con cappuccfe cat3 del tipe monouso a chi   sprowfste dl indumentl da lavoro e a chi, seppure detato di indumenti da

[avore, debba utilizzare gli stess] in ambito esterno ell'impianto.

In via cautelativa s] dispone che, anche le attivit  svolte sottovento a ddosso del]e zone ad accesso ]imitate comportanti una costante presenza dei

lavorateri slano seggette alle sopra indicate dispos]zionf.

Zone a rlschio incendio e esploslene:

Sono centrassegnate helle p]animetria da colorazione gialla, e segnalate negli fmplanti/aree da specifics segnaletica.

In queste zone   fatto asso]uto diviete dt furnace elo usare fiamme libere, e quafslasi ietervento prevede I'eutodzzaztone el fuoco rilasciato

dal Rasp di Imp.lares, in forme scdtta.

Area - tm ,lantl a rischlo rumore

Sono intesi i luoghi o le sorgenti sonere presenti nel luoghf di lavoro che possone emettere valod uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in impianto da specifica carLellonistica.

Riechlo chimico:

Dovute ad attivit  di impianto (prodotti e sistemt utilizzat0, e dal luogo deil'insediamento.

Nel case ambientale sono rose disponlbili le Indaginf e valutazloni conseguenti, ne] caso prodotti saranno fornite le schede di slcurezza.

Rischlo elettrico:

Gli impianti e]ettrici dsultano a norma e non assoggettano I lavoratori a risch[ di elettrocuzfone, le tensioni in gioco, I'indicazione dei locali

(cab. el, trasfermazione, quacld di distdbuzione etc.) sono indicate con specifics segnaletica,

L'accesso al sopra Indicatf [ocali prevede specifics sutorizzazione del nostro incaricato.

Nell'ottica di una ulteriere prevenziene 6 fatto divieto alracclarsi a quelsiasi alimentezione elettrica esistente se non autorizzati dal nostro

incaricato.

Sottoservizi:

t nostri impianti sono asserviti di energia attraverso linee e condette interrate fra le quali:

- linee elettriche 20,000 - 380 Volts;

- condette gas metane/biogas;

- cendotte ecqua potabile/industdale;

- cavfdotti telefonfcVteenofegIci;

- collettori fegnarL

II tracciato e la profondit,  di pose sono dportate ne]la documentazione di impiantolarea,

Non sone consentite azioni dl scave senza I'autorizzazione del nostro incaricate.

ee eeree:

trattasf di linee e condotte poste In quota su apposlti rack per alimentazione e servizi fra le quali:

- condotte gas metanefologas;

- cendotte acqua potabile,qndustriale;

- condotte vepere

La percorrenza della etrade sormontate della ]inee in questlone ewerr  solo a seguito di autorizzazione del nostre incaricate che, preweder 

assleme all'fmpresa alfa verifloa delle eEtezze dei mezzf in transite in ragione della minima quote di pose.
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EMERGENZA INTERNA

definizione

Una eiluazione di emergenza Interna   coeftuita da ineidenf Inaspettati e prodotf dalle attivit , sostanze, Impianti ed attrezzature propri

defl'impianto/area, con probabilit& di peter causere danni a persona e cosa.

Indirizzo

Le ezioni che segaono sono dvclte al[a satveguardia del personale, contenere o dominate la situazione di per[cote, eliminate o minimizzare i

danni aWambiente ed alle attrezzature.

se nalazione e comportamento personale di impianto:

Qaalora il personale di impianto intravveda una possibile situazione di emergenza Interna ehe, per qua]siasi mofvo abbia a verificarsi e

richledesse I'allontanamento par ragloni di sfcurezza de] personale dal paste d[ ]avoro, sara data avviso telefonico all'incaricato per rimpresa o, con

altro sistema precedentemente concordato all'affidamento del layoff, datla Rasp.imp./area o dal ns. tecnico incaflcato ehe dar  indieazloni su] da farsL

seRnaJaziona e comportamento personale di ]mpresa:

rn qualsiasi ease (incend[o, inforlun[o, epandimenf di sostanze ecc.), il personale di impresa che rawisa una situazione di emergenza dave

avvisare i] personale di impianto a voce o telefonicamente al numero ohe verr& fornito ad affidamanto lavori che, ccordinandosi con I'irnpresa disport&

]e migliori ezioni per frontegglare ['emargenza.

>"  Se I'evento 6 [ndotto da attrezzature in use eH'impresa, owero, all'area interessata dall'ettivit  di Impresa, la stessa dovr , con personale

adeguatamenta addestrato e senza mettere a repentaglio I'inco]amit& dei Javoratofi, corcare di frontegglare la s[tuazione con i mezzi propri a

disposizione, in attesa dell'intervento del personale interne al quata dovranno essere fomite dettagliate informazionl su i'avento.

>"   Sospendere le attivit  in corse fermando e mettendo In sicurezza tutte le apparecchiature (scollegare elettrieamente le apparecchiature,

spagnare i cannel]i ossiacetilenicl, chiudere le bombole eco.).

>,   Portara fuori dell'area interessata, In zone slcura, attrezzi e veico]i che possono costituire intralcio alia operazioni di soccorso.

Prepararsi per eventuale evacuazione decretata dal personale di impianto.

>"   I ]avori earanno ripresi solo a cessata emergenza e su nuova autorizzazione del responsabile Impianto.

presidi antincendio e di prima secoorso:

qualora previsto dalla normativa vigente I'impianto/area oggetto dei lavorl  . asservito da sistemi antiocendlo di fpo portatlle (estintofi CO2

polvere), fissi (idranf) e di filevazlone fughe gas, nonch6 da presidi per i[ primo soccorso come evidenziato nella planimetfia ehe vi ear& messa a

disposizione !n sede d[ affidamento de[ laved, cost come la parle dl vostro interesse del piano dl emergenza Interne.

La comrnlttente, dispone ino]tre delle fgure professionali allo scope addestrate, per fronteggiare [e eituazion[ di emergenza valutate d lla

committente.

contatt[ con  li enf esterni:

Q'Jalera non ela peeeibile oont.enere e rieoNere  e situazieni di pe ricote, con le decree ir terne e, comunque, la situazione steese degenerande,

il nostro incaficato disporrt  Hnterveato degli organi esterni per II primo soccorse, la Iotta all'incend[o ovvero alle eeigenze presentatesL

numeri utili

ViglH del Fuoco:          tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel. 118

Carabinieri              tel. 112

Pubblica Sicurezza        tel. 113

Ospeda[e  ....................................... teL041-,  ......................  '
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EMERGENZAESTERNA

definizione

Una situazione dl emergenza estema   stabJlita dalla possibilit  che un incidente industdale de] polo chimtco industriale si posse dpercuotere

negat{vamente suila sicurezza degli operatori di impianto e di impresa operanti ell'interne del lueghl di lavoro dcadenti nelrambito di appltcazione del

piano Provinclale di Emergenza.

Si fa qulndi dfedmento al "Piano Provinciate di Emergenza Estema* relative ai rischi industriali emesso daila P 'efettura di Venezia °Uff]cio di Protezione

Civile". II° ediz one de11998 e successive modifiche ed integrazioni per la terminologia indlcata ed adoperata.

Premessa

In sede di affidamento dei lavorl dovranno essere concordate le modalit  ed il numero dei lavoratori presenti, per definite se, la committente,

dispene di luoghl idonel {sistemi di comunicazione ed Intereemunleaz{one, Inte uzior e degli imp{ant( di aerazione con  'embiente esteme, 9aranz a di

e cienza di sistemi dr allertamento, etc.) e sufficientemente capienti da pater essere messi a disposiziona de] lavoratod delrappaltatore In case di

emefgenza per contenere II pe senale di impianto e, se p 'esente, il personale di a tre impfese, visitatori, vettori ace,.

8i dporta di segu]to la sintesi delle note informative In case dJ incidente industdale.

n0rme di comportamento in presenza di nube tossrea.

1.  Si intende attivato con 11 suono di sirena (singolo o doppio) in relazrone al tipo di emergenza in afro.

La migllore difesa si trova all'interne di un edific]o o comunque in spazio chluso, chiudere porte e f nestre, Interrompere il condizionamento d'aria.

Se ci si trova su mezzJ di trasporto chludere i finestrini, bocchette di aerazione e spegnere II motore.

Seil suono d  sirena 6 singolo (portarsi ai piani supertori dell'edificlo)

Se il suono di sirena   deppio (portarsl ai prani inferiori de!l'edificio)

Resplrare attraverso un panno umido, lentamente e mane a fondo poesiblte

Non bloccare le linee telefoniche

Ascoltare la radio o la televisione per ie notizle sull'incidente, sul eomportamento da tenere e per awisi partlcolad

Porte attenzione ad altoparlanti dei V.F. e Polizia che possono passare con automezzi helle zone interessate informando su particolad

eomportamenti da tenere.

Le informazioni qul contenute dovranno essere cempletate con We fase di coordinamento e cooperazione promosse dal]a committente ed

effettuata in co]laborazione con I'impresaJlavoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventive che, integra II presente modulo.

9di9


