
V  R TAS

'IOD. 01)J
Allegafo alia PR-SIC- 1000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

INFORMAZlONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulate dalla committente, ha Io scope di fornire preliminarmente
alraffidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente d1 lavoro, in cui i lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relezione
alia propria attivit& nonch6 delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01 6 integrate dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRr' da allegare al contratto, di cui il presente modello
e parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri delrattivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute hello specifico "POS" Piano Operative di Sicurezza che, sar& redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: Viane]lo Mauro 041 7291711

DESCRIZIONE
Svuotamento " 200138 "nei Centri di Raceoltacontenitori per rifiuti legno CER

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

I MPIANTO/AREA/REFERENTE VERITAS S.p.A.

denominazione: Centre di Raccolta ( C.d.R. )

•  indirizzo: via Marteggia 1, Meolo (VE) tel,: non presente

•  attivit  principale: Amministrazione ed attivit  operativa di igiene urbana

•  tipo di presidio:   giornaliero
era solare:      14.30/17.00, sabato 8.30/12.30 - 14.30/17.00
era legate:      16.00/18.30, eabato 8.90/12.00 - 14.30/18.00

h 24 I  sorvegliato, ( solo negli orari d'apertura )

•  Resp. di Imp./Area dott. Penzo Fable                tel.: 041-7291714

fax"  non  presente

[  non presidiato

fax 041-7291749

REPARTO:
•  denominazione: Centre di raccolta

•  attivit  principale: raccolta differenziata dei rifiuti per auto conferimento

•  tipo di presidio:   giornaliero
era solare:       14.30/17.00, sabato 8.30/12.30 - 14.30/17.00
era legale:      16.00/18.30, sabato 8.00/12.00 - 14.30/18.00

•  [] h 24  [] sorvegliato                    x non presidiato

•  Resp, di Reparto: Mauro Vianello tel.: 041-7291711 fax 049-7291749
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI IMPIANTOIAREA 

(PERICOLI)

[] nessuno          [] liquami di fognatura 2) aostanze chimiche D ambienti rumorosi

1) traffico veicolare   E] lavori in quota     [] amianto

[3 vibrazioni          [] laved in cavit      [] viabilit 

[] basse temperature   3) elettrico         [] microclima

[] cancerogeno       [] illuminazione      D spazi di lavoro

5) luoghi di lavoro    4) infiammabili     [] impianti

[]  ......................  El  ..................  []  ...............

[] terreno inconsistente

[3 alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

Descrizione specifica:

1) Zona soggetta a traffico veicolare di mezzi aziendali elo privati (in orari sfalsati)

2) Presenza di sostanze pericolose, esempio: solventi elettroliti, ecc..

3) Cavi elettrici in guaina isolata, coFonna di alimentazione elettrica in prossimit  dei compattatori elettrici

4) Materiali infiammabili

5) Presenza, ingresso lato sx di un dislivello rilevante, prima area raccolta materiali ferrosi oggi chiusa e

segna]ata.

L'area in oggatto dei lavori potrebbe presentare saltuariamente fonti rumorose causate da veicoli o da lavod

limitrofi

(RISCHt)

(3 nessuno           [] biologico         [3 esp.a sost. chimiche      [] esp. a rumore

1) investimento      [] cadute dall'alto    u inalaz, polveri pericolose   [] cadute accidenta]i

[] danni articolari      [] asfissia          4) incidenti stradali        [] ustioni

[] congelamenti       3) elettrocuzione     [] microclima               [] esposizione a radiazioni

13 esp. ai cancerogeni  [] infortuni           3 annegamento            [] esplosioni

2) incendi            []  ..................  []  ...............  []  .....................

Descrizione specifica:

1) Area dove prevalentemente di mattina transitano mezzi aziendali e non in attivit l

3) Rischio derivante dalla presenza di cavo elettrico in superficie

4) Quando il Centro di Raccolta   aperto al pubblico i mezzi in sosta possono rappresentare un ostaco]o alia

circolazione

5) Rischio cadute dovuto alia presenza di una buca par/'ispezione estema

[] nessuno

[] dispositM di protez.

[] ]imitazione ai lavori

[] divieti

[] in/formazione

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedureigieniche [] procedure gestionali

1) sistemi anticaduta [] pulizia ambienti di lavore

[] sistemi di respiraz.

[] sistami di sicurezza

[] periodici control]i

2) limitazione di velocit 

[] approntamenti

[] sistemi di galleggiamento
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[] divieti operativi

3) segnalamento percorsi

4) cartellonistica

5) autorizzazioni

[] sistemi di allertamento



[] permessi diaccesso  [] permessi operativi  []  ..................  []  ...................

Descrizione specifica:

1) protezione con ba}austra e catene}le di segnalazione, applicazione di idonea segnaletica

2) installazione dJ segnaletica alt'ingresso del Centro di Raccolta (entrare adagio)

3) segnaletica odzzontale dipinta a terra

4) installazione di idonea segnaletica per ogni tipo di dschio

5) impiantia norma

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI REPARTO)

(PERtCOLI)

I3 nessur o

[] traffJco veJcolare

E] vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[3 luoghi di lavoro

[]  ......................

[] liquami di fognatura  3 sostanze chimiche

[] lavori in quota

[] tavori in cavit&

[] elettrico

[] illuminazione

[] infiammabili

[] ,*  ................

[] amianto

[] viabilit 

[] microclima

[] spazi di lavoro

[] impianti

[]  ...............

o ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

O radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

3 gas

[]  .....................

Descrizione specifica:

l rischi sono coincidenti a quelli dell'impianto

(RISCHI)

[] nessuno

[] investimento

B danni articolafi

[] congelamenti

[] esp. ai cancerogeni

13 incendi

[] biologico

[] oadute dall'alto

[] asfissia

[] elettrocuzione

[3 infortuni

[]  ..................

[] esp.a sost, chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

13 incidenti stradali

[] microclima

[] annegamento

Descrizione specifica:

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

13 esplosioni
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O nessuno

[] dispositM di protez.

[3 ]imitazione ai lavod

[] divieti

[] in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[3 procedure igieniche [] procedure gestionali

[] sistemi anticaduta

[] sistemi di respiraz.

[3 sistemi di sicurezza

[] periodici controlli

[] permessi operativi

[] pulizia ambienti di lavoro

[] limitazione di velocit 

[] approntamenti

[] sistemi di galleggiamento

[]  ........  •  ..........

[] divieti operativi

[] segnatamento percorsi

[] cartellonistica

13 autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

Descdzione specifica:

Per "VERITAS" il Tecnico Incaricato

Vianello Mauro

Per "VERITAS" il Resp. Area/Imp.

Pen o Fabio

Data:  22/07/2013
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DISPOSIZIONI GENERALI:

L'lmpresa Appaltatrice, nell'esecuzione deI lavori aflqdati e di sua competenza, deve attenersl alle norme di [eggs, generali e speciali in vigors

in materia di prevenzione degli ]nfortuni ed Igiene del lavoro, uniformandosl scrupolosamente a norms e procedure di sicarezza ed igiene

definite o che, potranno essere succ4 ssivamente emanate dal committente VERITAS, impegnandola all'ossewanza ed alia adozione di tutti I

prowedimenti e le ceutele necessade a garantire I'incelumit& dells maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, In tutte le sue

funzioni prepcete alia sorveglianza dei lavori;

Per I'esecuzione del ravorl dave essere impiegato personale cempetente ed idoneo, convenientemente Istruito sul lavoro da svolgere, sulle

modalit& d'uso dei macehlnari, degli Impianti, dells attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonch  informato sulle norms di sicurezza

generali e speclali per I'esecuzione dei laved affidatL

L'ingresso del mlnod d'et& all'Intemo degli insediamenti aziendal{ dove essere preventivamente autorizzato della committente, in conformit& a

quanto disposto dells vigenti [eggi in mateda di lavoro minodle.

I lavoratori, a meno di disposizroni concordate, non devono recarsl in luoghi eli lavoro o zone diversamente lore assegnate, senza giustiflcato

motivo ed avers preventivamente proweduto ad awisare il tecnlce incaricato della committente.

,   E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di utilizzare materiali macohine, impianti ed attrezzature della committente salvo autodzzazione

preventive.

L'ingresso di qualsiasi ripe di veicolo di propriet& delrimpresa Appaltatrice all'interno degli insediamenti aziendall dove essere

preventivamente autorizzato e la velocit& non dovr& in aleun case superare il limits prescritto di 15 Km/h, so non diversamente disposto.

prestare ]a massima attenzione al transito di personals e/o automezzi, non sostare in luoghi diversi da que]li specificamente indicati ed

Interessati dai lavori rispettando i percorsi stabiliti della committente.

,  L'lmpresa appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi individuali di protezione appropdati ai rischi inerenti alle

lavorazioni e operazioni da effettuare e disports per il corretto use degli stessi da parts dei propri lavoratorL

L'impresa Appaltatrice dovr  ino[tre disporre affinch ,, i propri lavoratori non usino sul luogo di lavoro indumenti psrsonali ed abbigliamento

che, in relazione alia natura delle operazioni ed ells caratteristiche deg]i impianti,

pcesano costituire perico[o per I'incelumit& personale.

4,  t lavoratori dsli'impresa appaltatrice devono attenersi scrupolceamente alle segnalazioni di pericelo, di obbligo, di divieto ed alie norme di

comportamento richiamate dagli appceiti certelli segnaleticL

4,  E' facolt& della committente esaminare le mac.chine e le attrezzature delrimpresa appaltatrice ed effettuare ispezioni durante Io svolgimento

del laved, intervenendo qualora non si riscontrino [e necessarie garanzie di sicarezza.

Tali Interventi non limitano ne eliminano Is complete responsabilit& dell']mpresa appaltatrice in materia di prevenzione Infortuni sis nei

confronti degli organi di controllo, sis agli effetti contrattuali nei confronti della committente.

Prima di acoedere ed [niziare i lavod, I'Impresa appaltatdce dovr& fornire i nominativi e la posizione de[ [avoratori che opereranno presso il

committente VERITAS, nonch6, diehlarare she le mac.chine, attrezzature e i mezzi di propriet&, utilizzate sono rispondenti aUe disposizioni

legislative e regolamentari in materia di tutela della sieurezza e salute de[ lavoratori ad esse applicabili, con particelare riferimento al ripe di

attivit& ed al luogo in cui si intendono utilizzarle °informativa preventiva ai lavori (mod,03),

,    Non e consentito iniziare i lavori senza avere prevenfivamente sottoscritto in convenzlone con il ns. teceico incericato e responsabilit& di

imp./area il °permesso dl lavoro (rood,04) ,

E' proibito rimuovere o modif]cere [e protezionl di sicurezza degii impianti o macohine senza avere avuto preventive autorizzazione delia

committente che, err& preventivamente disposto con I'appaltatore e portato a concecenza i propri lavoratori, adeguate misure di sicerezza

sostitutive atte, In ogni case, ad impedire infortuni.
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,  E' obbligatodo, se non diversamente disposto dalla committente, delimitate e rendere confinate le zone oggetto del lavori.

,   I favori svolti helle vlcinanze di linee o Impfanti elettrici, put ne] rispatto delle distanze dl siourezza previste dovraano essere regolarmente

autorizzati di volta in volta dal servizi competentL

Ogni esclusfone di tensione dF una llnea e il suo reinsedmento devono awanire secendo procedure stabi]ite con I'Jncaricato per fa

committente.

,   Sono assolutameate vietati allacoiamentl prowisod ai vostrl apparecchi o strumantazioni o linee dl alimantazione, eallo scepo vi e fatto

obbligo di utitizzare le apposite prese di corrente esistenti nei reparti che il ns. lncarioato avr& cera di indicarvi.

Sele distanze dai punt) presa delle apparecchiature fisse sono tali da imporre }'utilizzo di cavi di prolunga, questi dovranno essere in buono

stato di conser,,,'azione, evitando I'interferenza di questi cavi con i luogh{ di passagglo di

uom nl e automezzi, avendo cera dJ proteggerli adeguatamente da eventuali urti, compressionl e usura, evidenziando adeguatamente la Ioro

presenza con apposite sagnalazicoi.

•   In ceso di {nfortunio acceduto ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori I'appaltatare dovr& asso]vare agii adempimenti previsti dalle

vigenti disposizioni in materia, avendo Inoltre cura di sagnalare Immediatameate revento alns. incaricato e, successivamente, procedere ad

una comunicezfone scrttta ripodante i dettagli ele modalit  dell'acoaduto.

•   Nel ceso si evidanziassero nel corao delt'opara, influenza operative per la presanza di a]tre ditte e/o personale di Impianto/area nelle

adiacenti aree/luoght di lavofo, i rispatt'lvi incedcati pror...ederanno ad una reclp 'oca cooperaziona e coordinamanto at fine d1 eliminate   rischi

derivanti da interferenze tra i rispettivi ]avod,

4,  L'appaltatore si impagna a randere edotti, di quanto disposto daHa commlttente, i propri lavoratori che saranno chiamati all'eseauzione dei

lavod sui quali, esarcRa la direzione e la sovdntendenza.

,  Qualora intervengano fornitori e/o lavoratori ocoaslonali dovr  easere resa preventive iaformazione perch8 venga rilasciata regolare

autorizzazione dalla committente.

•  Non sono consentRi depos[ti di materiali e/o rifiuti prodotti per I'esecuzione dei lavod a] di fuori del[e zone indicate ed adottate silo scope di

non aostituire perico[o per i lavoratorL

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSlZIONI SPECIFICHE)

Aqentl Blolo ici,

Microorganismi corre]ati alia nature del materiate trattato in lmpianto (reflul civili/industriali di origine facile) convogliati mediante condotte

fognarie o su ruota rientranti neIJa class[ficezione 2 di cui alt'allagato XLVI del D.Lgs n°81/2008 che, rlchiedono norme di controllo, comportamentali ed

Igienicha da rispattare, nanch6, rutilizzo d[ specifici DPI presodtti par la zone ad aacesso limitato.

II segnale indicante [I rischlo bio!agioo affisso negli impianfi/aree soggatte   confarme a quells riportata nelrallegata XLV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad aocesso Limit.ato:

In queste area pu6 entrare e permanere soltanto il personale addetto ele parsone specificatamente autodzzate, dotete ed utilizzanti gli apposit] DPL

Le zone ad accesso Iimitato sono contrassegnate nails planimetrla di lmpianto da colorazione rossa.

Riconoscibili nelle area o settori da apposita segnaletica combinata (zona ad accesso ]imitato)

E' fatto divieto dl:

1)  accedervi in abiti clvUl;

2)  accedervi senza gli appositi DPI per la protezione della vie respiratorie (faccial{ filtranti di protezione non infedore a FFP'{);

3)  accedarvi senza i guanti di protazione;

4)  bare;

5)  manglers;
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6)  fumare;

E' fatto obb Igo:

di indossare una tuta intera con cappucolo cat,3 del tipo monouso a chi   sprowisto di Indumenti da lavoro e e chi, seppare dotato dJ indumenti da

lavoro, debb  utillzzare gli stessi In ambito estemo alllimpianto,

In via cautelativa sl dispone che, anche le attivit  svelte sottovento a ridosso de]le zone ad accasso Iimitato compodanti aria costante presenza dei

laveratod eiano aeggette aile aopra indicate dlaposizioni.

Zone a rischIo Incendio e esploslone:

Sono contrassegnate ne)ta planimetr a da colorazione gialla, e segnalate negli implanti/aree da specifica segnalotica,

In queate zone   fatto aasoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere, e qualsiasi intervento prevede I'autorFzzazione al fuoco rilasciato

dal Resp di Imp,/area, in ferma scritta.

Aree = implanti a rischio rumore

Sono intesi I luoghi o le sorgenti eonore presenti nei luoghI di lavoro che possono emettere valod uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contraasegnete In impianto da specifica cartelIonistlca.

Rlschio chlmico:

Dovuto ad attivitb di implanto (prodatti e sistemi utilizzati), e dal luogo dell'lnsediamento,

No] case ambientale sono rose disponibili ]e indagini e va[utezioni conseguenti, nel case prodotti saranno fornite le schede di sicurezza,

Rlschio elettrtco:

Gli implanti elettrici risultano a norma e non assoggettano i lavoratod e rischi di elettmcuzione, le tensioni in gioco, ['indicazione dei Iocali

(cab. el, trasformazione, quadri di distribuzione etc.) cone indicate con speoifica segnaletica.

L'accesso ai copra indicati Iocali prevede specifica autorizzazione del nostro incaricato.

Nelrotfica diana alteriore prevenzione   fatto divieto aHacciarsi a qualsiasi alimentazione elettdca esistente se non autorizzati dal nostro

incadcato.

Sottoservlzl:

I nostd impianti sono asserviti di energia attraverso llnee e condotte interrate fra le quail:

= linee elettriohe 20,000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industriate;

- cavidotti telefo nicVtecnoIogici;

- collettod fognad,

II tracciato e la profondit  di posa sono riportate nella documentazione di impianto/area.

Non sor o conaer tite azioni di sc ,vo senza I'autorizz ziene del nostro ir cadcate.

Llnee aeree;

trattasi di linee e cendotte peete in quote su eppositi rack per elimentazione e ee izi f a le quasi:

- condotte gas metano/biogas;

= condotte aoqua potabile/industria]e;

- condotte vapore

La percorrenza delfe strade sormontate dalle linee in questione awerr  solo a seguito dl autorizzazioee del nostro incadcato che, pmweder 

assieme all'Impresa alia verifica delle altezze dei mezzi in transito in ragione della minima quota di posa.
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EMERGENZA INTERNA
definfzrone

Una situazione di emergenza interne  . costituita da Incfdentf Inaspetteti e prodotti dalle attfvit , sostanze, Impfantl ed attrezzature propri

dell'impianto/area, con probabilit  di pater causare danni a peraonee case.

lndirizzo

Le azfoni ohe seguono sane rivofte ana salvaguardfe del personale, contenere o dominate la situazfone di pericoto, eliminate o mfnimizzare i

danni all'ambiente ed a{le attrezzature.

seqnalazione e comportamen|q personale di fmpfanto:

Qualora il personale di fmpranto intraweda una possibife situazfone di emergenza interna ohe, per qualsfasi motive abbia a verificarsi e

dchfedesse I'allontanamento per ragioni di sfcorezza del personale dal pasta dJ levero, sara date awiso telefonfco all'lncaricato per rimpresa o, con

sirra sistema precedentemente eoncordato all'affidamento dei lavori, dalla Resp.imp.larea o da] as. tecnico incaricato che dar  Indicazionf sul da farsi.

segnalazione e compqrtamento personale di impress:

]n quafsiasf case (incendio, infortunio, spsndimenti di sostanze ace.), il personale di impress che ravvisa una situazfone di emergenza deve

avvisare fl personale df fmpianto a race o terefonioamente al numero che verr& fornito ad affidamento lavori che, coordfnandosI con I'lmprese disporr 

le mrgliori azfoni per fronteggfare l'emergenza.

"   Se I'evento   fndotto da attrezzeture In use all'imprese, owero, all'area Interessete dall'att[vit& d[ impreaa, la steasa dovr , con persane e

adeguatamente addestrato e senze metteJ'e a repentaglio l'inoolumit& dei lavoratod, cercare di fronteggiare la situazione con J mezzi propri a

dieposiaiene, in attesa detl'intawento del personals iatarno al quale dc, vrenco assere fernite dettag i ,te informeziani sull'evento.

Sospendere le attivit  in corse fermando e mettendo in sicurezza tutte le apparecchlature (scoilegare elettricamente le spparecchiature,

spegnere i cenn lli eesiecetilenioi, chiudere le bombole eco.).

"   Portare fuori dell'area interessate, in zone sicura, attrezzi e veJcofi che possono costituire intralcfo alle operazion] di soccorso.

.  Prepararsl per eventuale evaouazione deoretata da] personale di fmpfanto.

Y   I lavori saranao rfpresf solo e cossets emergenza e su nuova eatorizzazione de] responsabfle impfanto.

presidi antincendio e df primo soccorso;

quelora prevfsto da]la normative vigente I'fmpianto/erea oggetto dei laved   asservito da sistemi antincendio di tipo portatile (estintori C02

polvere), fissi (idranti) e dl rilevazione fughe gas, nonch6 da presldi per il primo soccorso come evfdenziato ne]la planimetda che vi sarb mesas a

dispoaizfone in sede di affidamento dei lavori, cosl come la parte di vost 'o Interesse de] piano dl emergenze interne.

La commfttente, dispone inoltre della figure professlonali alia scope addestrate, per fronteggiare le situazfonI di emergenza valutate della

committente.

contattl con  lI enti esternI:

Qualera non sfa possibi]e contenere e risolvere re situazioni di pericolo con ]e risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

i] nostro inoaricato disporrb rintervento degH organI esterni per il primo soccorso, la tetra all'iacendfo aware alle esigenze presentatesi:

numeri utili

Vigili del Fuoco:          tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel. 118

Carabinferi              tel. 112

Pubblfca Sicorezza        tel. 113

Ospedaie  ....................................... tel 041-.  ......................
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EMERGENZA ESTERNA

definizione

Una situazione di emergenza esterna 6 stabilita dalla possibflit  ohe un incidente industdale del polo chimtco industrtale sl possa rtpercuotere

negativamente sulla siourezza deglf operatort di impianto e di impresa operanti all'interne dei ]uogH di lavoro ricadenti nell'ambito di applfcazione del

piano Provinofale di Ernergenza.

Si fa quindi rifertmento al =Piano Provinciafe dl Emergenza Esterna  relativa al dsahi industrtali emesso dalfa Prefettura di Venezia "Ufficio di Protezione

Civile°. II" edfzfone de11998 e successive modifiche ed integrazloni per la termJnologia  ndfcata ed adoperata.

Pr mee m 

In sede df affidamanto def lavort dovranno essere concordate le modalit& ed U numero dei lavoratort presenti, per definfre se, la committente,

dispone di luoghf idonei (slstemi di comunfcazfone ed fntercomunlcazione, fnterruzione deglf implanti di aerazione con I'ambiente esterno, garanzia di

efficienza df sisteml di altertamento, etc.) e suffioientemente capfenti da peter essere messi a disposizfone dei lavoratort dell'appaltatore in case di

emergenza per contenere il personafe di impianto e, se presenta, II personale di altre Imprese, visftatori, vettort ace,.

Si riporta di seguito la sintesi della r ote informative Ir  ¢sao di Ineidente industrtale.

no,me di comportamente in p esenza di nube tosslca.

1.  Si intende attivato con il suono dl sirena (singolo o doppio) in relazlone al tlpo di emergenza in afro.

La migliore difesa si trova all'in'terno di un edificio o comunque in spazlo chiuso, chiudere porte e f nestre, Interrompere il condizionamento d'ada.

Secl si trova su mezzi df trasporto chludere I finestdni, bocchette di aarazione e spegnere il motore.

Se II suono di sirena   siagolo (portarsi ai plant supertori delredifioio)

Se II suono di sirena   doppio (portarai ai pfani infedod dell'edfficio)

Respirare attraverso un parma umfdo, lentamente e meno a rondo possibfle

Non bloccare le ffnee telefonlche

Ascoltare la radio o la televislone per le notizie sull'fncldente, su[ oomportamento da tenere e per awisi particofari

Porre attenzlone ad altoparlanti dei V.F. e Polizia che possono passare con eutomezzi helle zone interessate informando su partioolart

oomportamenti da tenere.

Le informazioni qui contenute dovranno essere completate.con la fase di coordinamento e cooperazione promosse dalla commlttente ed

effettuata in collaborazione con rimpresa/lavoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventive che, integra il presente modulo.
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