
[MOD. o7)1
Allegafo alia PR-SIC-I000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

INFORMAZlONE SUl RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZlONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
a l'affidamento dei tavori, informazioni dettagliate sui rischi epecif ci nell'ambiente di lavoro, in cuii lavoratofi
deWappaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit& nonche delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01   integrato dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit& delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sar  redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: Mauro Vianeilo 0417291711

DESCRIZIONE
8vuotamento " 200138 "nei Centri di Raccoltacontenitori per rifiuti legno CER

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA]REFERENTE VERITAS S.p,A.

denominazione: Centro di raccolta ( C.d.R. )

•  indirizzo: via Porto di Cavergnago 99, Mestre (VE)

•  attivit& principale: Amministrazione ed attivit  operativa di igiene urbana.

•  tipo di presidio:   giomaliero, ivi compresa la domenica mattina
ora solare/legale da luned] a sabato : 7.30 / 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00

U h 24    sorvegliato   El non presidiato

•  Resp. di Imp,lArea dott. Penzo Fabio                tel.: 041-7291714 fax 041-7291749

REPARTO:
•  denominazione: Centro di Raccolta Comunale

•  attivit& principale: raccolta differenziata dei rifiuti per auto conferimento.

•  tipo di presidio:   giornaliero

•  Resp. di Reparto: Mauro Vianello tel.: 041-7291711    fax 049-7291749
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREAI

(PERICOLI)

[] nessuno

1) traffieo veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] canoerogeno

3) luoghi di lavoro

[]  ......................

[] liquami di fognatura

[] lavori in quota

[] lavori in cavit 

5) elettrico

[  illuminazione

6) lnfiammabili

2) sostanze chimiche [] ambienti rumorosi

[] amianto

1) viabilit 

4) microclima

[] spazi di lavoro

[] impianti

13 ,,  .............

3) terreno inconslstente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

Descrizione specifica:

1) Zona soggetta a traffico veicolare di mezzi aziendali e/o privati (in orari sfalsati)

2) Presenza sostanze chimiche pericolose, ad esempio solventi,elettroliti, ecc.

3) L'area di lavoro potrebbe presentare pavimentazione non lineare.

4) 11 servizio   svolto pure in condizioni meteo avverse.

5) Cavi elettrici in guaina in prossimit  dei compattatori

6) Materiali infiammabili.

L'area in oggetto potrebbe presentare saltuariamente fonti rumorose, causate da veicoli e/o da lavori

limitrofi.

(RISCHI)

[] nessuno           [J biologico

1) investtmento      E  cadute dall'alto

3) danni articolari    [] asfissia

[] congelamenti       6) elettrocuzione

[] esp. ai cancerogen]  3) infortuni

7) Incendi

LJ esp.a sost. chimiche

[3 inalaz, polveri pericolose

1) ineidenti stradali

4) microclima

[] annegamento

5) taglio  ..................  D  ...............

[] esp. a rumore

3) cadute acc|dentali

2) ustioni

E; esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

Descrizione specifica:

1) Lavori vengono svolti in area con traffico veicolare

2) ustioni chimiche.

3) rischio scivolamenti dovuti al fondo.

4) esposizione a sbalzi termici.

5) possibi[e presenza di matedale tagliente ( esempio pezzi di vetro )

6) elettrocuzione.

7) incendi.

L'area potrebbe saltuariamente presentare fonti rumorose, veicoli e/o lavori limitrofi.

(MtSURE DI PREVENZIONE)

[3 nessuno           [] procedure igieniche O procedure gestionali       8) divtet| operativi

1) dispositivi di protez, D sistemi anticaduta  5) pulizia ambienti di lavoro [] segnalamento percorsi

[] limitazione ai lavori   [] sistemi di respiraz.  6) limitazione di velocitb    7 ) cartellonistica
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2)

3)

[]

divleti            [] sistemidisicurezza [] approntamenti           [] autorizzazioni

informazione      4) periodici controlli [] elstemi di galleggiamento   [] sistemi di allertamento

permessi diaccesso  [] permessioperativi  D  ..................  []  ...................

Descrizione specifica:

1) Per il personale soggetto a traffico veicolare e indispensabile I'uso dei D.P.I., oltre ai normali indumenti.

2) Divieto di circolare senza autorizzazione addetto.

3) Corsi formativi,

4) Verifiche periediche.

! 5) Pulizia quotidiana dell'area

6) Rispetto limiti velocit  consentita

7) Cartelli eegnaletici

8) Divieto cernita materia]i conferiti.

Pessibilit& di materiali tagUenti e pungenti anche non visibili, uso D.P.I. per gli arti superieri.

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI REPARTO}

(PERICOLI)

B nessuno

[] traffico veicolare

B vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[] lueghi di tavoro

D }iquami di fognatura D sostanze chimiche

[] lavori in quota     El amianto

[3 lavor{ in cavit&      3 viabilit&

[] elettrico          [3 microclima

[] iliuminazione      [] spazi di lavoro

[] infiammabili       E; impianti

[]  ..................  [3  ...............

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

Descrizione specifica:

rischi sono coincidenti a quelli dell'impianto

J

(RISCHI)

[] nessuno           [] biologico

[] investimento       [] cadute dall'alto

[3 danni articolari      E] asfissia

[] congelamenti       [] elettrocuzione

[] esp. ai cancerogeni    infortuni

[] incencli            E]  ..................

[] esp,a sost. chimiche      [] esp. a rumore

[] inalaz, polveri pericolose    [] cadute accidentali

[3 incidenti stradali          [3 ustioni

[] microolima              [] espesizione a radiazioni

[3 annegamento           [] esplosioni

[]  ...............  []  .....................

Deecdzione specifica:

.....................................  ,  ..........................................................................................................  I
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[3 nessurlo

13 dispositivi di protez.

[3 ]imitezione ai levori

o divieti

[3 in/formezione

13 permess] di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedureigieniche [] procedure gestionali

[  sistemi anticaduta

[] sistemi di respiraz.

[] sistemi di sicurezza

[] periodici controlli

[3 permessi operativi

[] pu]izia ambienti di lavoro

[] limitazione di velocit 

[] approntamenti

[] sistemi di galleggiamento

[]  ...................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

[] cartellonistica

[] autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  .................  *H,

Descrizione speciflca:

I  .............................................................................................................................................................................  1

Per "VERITAS" il Tecnico Incaricato Per "VERITAS" il Resp. Area/Imp.

firma

ianello Mauro

Data:  22/07/2013

DISPOSIZIONI GENERALI:

L'lmpresa Appaltetrice, nell'eseeuzione del lavod affidati e di eua competeaza, deve attenerei alle norme di legge, generali e epeciali in vigore

in mateda di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi ecrupolosamente a norme e procedure di eicurezza ed igiene

definite o che, potraneo essere successivamente emanate dal cemmittente VERITAS, impegnando/a ell'osservanza ed alia adozione di tutti 1

prowedimenti ele caetele neceesarie a garantire l'incolumit& della maestranze proprie e di terzi, evitare danni di ogni specie, in tutte Je sue

funzioni preposte alia eorveglianza dei lavod;

Per I'esecuzlone dei lavod dave essere Impiegato personale competente ed idoneo, coavenientemente Istruito sul lavoro da svolgere, eulle

modalit  d'uso dei macchinad, degli implanti, delle attrezzature e dei mezzl dl protezione previsti, nonche Informato eulle norme di eieurezza

generali e speciali per I'esecuzione del lavori affidati.

L'ingresso dei minori d'et& alrintemo degli insediamenfi ezlendeli deve essere preventivamente autorizzato della cemmittente, in conformit  a

quaato disposto dalle vigenti leggi in materia di lavoro minodle.

I lavoratod, a meno di disposlzloni concerdate, non devoao recarsi in luoghi di [avoro o zone diversamente Ioro aesegnete, eenza giustificato

motivo ed avere preveativamente prowedeto ed awisare il tecnico incericato della committente.

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di utilizzare matedali macchine, impianti ed attrezzature della cemmitteate salvo autorizzazione

preventiva.

L'ingresso di qualslasi tipo di veicolo di propriet& dell'impresa Appaltatrice alrintemo degli Insediamenti azlendali deve eesere

preventivamente autorizz.ato e la velocit& non dovr l in alcun case eeperare il ]lmite preseritto di 15 Krn/h, se non diversamente dispoeto,

prestare la massima ettenzione a[ transito di pereonale e/o autemezzi, non eostare In luoghl diversi da quelli speeificamente Indicafi ed

interessati dai lavod rispettando i percorsi stabiliii della cemmittente.

L'impreae appaltatdce deve mettere e dlsposizione del propd dipendentl dispositivi individuali di protezione eppropriati al dschi inerenti alia

lavorazloni e operazioni da effettuare e dlsporre per il corretto uso degli stessl da parte dei propri lavoratori.

L'Impresa Appaltatdce dovr& inoltre disporre effineh6, 1 propri lavotatori non usino eul leogo di lavoro lndumenti personali ed abbigllamento

cha, in relazione ella natura delle operazloni ed alle cerattedstiche degli implanti,
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possano costituire pericolo per rincolumit  personale.

1 lavoratori dell'impresa appaltatrice devono attenersl scrupolosamente alle segnalazloni dl perico[o, di ebbligo, di divieto ed alle aortae di

cemportamento dchlamate dagli appositi cartelli segnaletici.

E' facolt& della oommittente esaminare le macchine e le attrezzature dell'impresa appattatdce ed effettuare ispezioni durante Io svolgimento

del laved, intervenendo qualora non s  dscontrino le necessade garanzie di sicurezza.

Tall fnterventi non flmitano ne elimfnano la comp[eta responsabllit& dell'fmpresa appaftatrice fn maten'a di prevenzfone Infortuni sfa nei

confronti degli organi di controllo, sia agli effetti contrattuati nei confrontl della commtttente.

Prima di accedere ed iniziare i lavori, ]'impresa appaltatdce dovr& fornire i nomlnativi e la posizione dei lavoratod che opereranno presso i[

committente VER]TAS, nonch , diehiarare che le macohine, attrezzeture e i mezzi di proprietY, utilizzate sono dspondenti alle disposizioni

legislative e regolamentad in mateda di tutela della sieurezza e salute dei lavoratod ad esse applicebili, con partlcolare dferimento al ripe di

attivit  ed al luego in cui sl intendono utillzzarle "informativa preventive ai tavori (rood.03),

Non   consentito Iniziare i laved senza avere preventivamente sottcecdtto in convenzione con il as. tecnlco inoaricato e responsabilit& di

imp./area it "permesso di lavoro (meal.04)".

E' proibito rimuovere o modificare le protezioni di stcurezza degli impianti o maechine senza avere avuto preventiva autorizzazione della

committente che, avr& preventivamente disposto con rappaltatore e portato a conoscenza i propd lavoratod, adeguate mleure di sicurezza

sostitutive atte, in ognl case, ad fmpedlre infortuni,

E' obbligatodo, se non diversamente disposto dalla committente, delimitare e rendere conflnate le zone oggetto dei laved.

I laved svolti nelle vicinanze di linee o impianti elettdci, pur nel dspetto detle distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmente

autorizzati di volta In volta dai servizl competenti.

Ogni eselusione di tensione di una tinee e  t sue reinsedmento devono ewenire eecondo procedure stabilite con I'iacarteato per la

committente.

Sono assolotamente vietati allacciamenti prowisod ai vostri apparecchi o strumentazioni o linee di atimentazione, e allo scope vi  = fatto

obbligo di utilizzare le apposite prese di corrente eslstenti nei reparti che i! ns. incedoato avr  cura di Indicervi.

Se le distanze dai punti presa delle apparecchiature fisse sono tall da imporre I'utitizzo di cavi di pro]unga, questi dovranno essere in boone

state di eonservazione, evitando I'intefferenza di questi cavi con i Igoghl di passaggio di

uomini e automezzi, avendo cura di proteggedi adeguatamente da eventuali urti, compressioni e usura, evidenziando edeguatamente la lore

presenza con epposRe segnalezioni.

In case di infortunlo acoaduto ai lavoratori impegnati nelt'esecuzlone dei laved I'appaltatore dovr& asso]vere agli adempimentt previsti dalle

vigenti disposizionl in mateda, avendo ino]tre cure di segnalare irnmediatamente t'evento alns. Ineadcato e, successivamente, procedere ad

una comunicezione seritta riportante i dettagli e le modatit  dett'accaduto.

Nel ceso sl evldenziessero nel corse dell'opera, influenze operative per la presenza dl altre ditte e/o personale di implanto/area helle

adiacenti aree/luoghi di lavoro, i rispettivi Incadeati procederanno ad una reciproca cooperezione e coordlnamento al fine di eliminate I rischi

dedvanti da Interferenze tra i rispettiv[ laved.

L'appaltatore ai lmpegna a rendeve edotti, di quanto dtspceto della committente, J propvi lavoratorJ che seranno chlamafi ell'esecuzione del

laved sui quali, esercita la direzione e la sovdntendenza.

Qualora intervengano fornitod e/o lavoratori ocoasionali dovr& essere resa preventive Informazioae perch6 venga d[aseiata regolare

autodzzazione dalla committente.

Non sono consentiti depositi di matedalt e/o rifiuti prodotti per I'esecuzione dei laved al di fuori delle zone indicate ed adottate allo scope di

non costitulre pericolo per i lavoratori,

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSlZIONI SPECIFICHE)
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Aplenti Blologlcl.

Mfcroorganisml correlati alia nature del materfale trattato in impfanto (reflui civill/industriali dl origine fecale) convoglfati mediante condotte

fognarie o su ruota dentranti nerla classificazlone 2 di cui all'allegato XLVI del D+Lgs n°81/2008 che, rfchfedono norme di controllo, comportamentali ed

fgieniche da rispettare, nonch6, I'utilizzo di specificr DPI prescritti per re zone ad acceseo limitato,

It segna e Jndicante il dschto biorogico amsso negli impiantf/aree soggette 6 conforme a quelro riportato nell'allegato XLV del D.Lgs.

n081/2008.

Zone ad accesso limltato:

In queste aree pub entrare e permanere soltanto il personale addetto e le persone specificatamente autorizzate, dotate ed utiliz.zanti gli appositf DPI.

Le zone ad accesso limitato sono contrassegnate nella planimetria di impianto da cotorazione rossa.

Riconoscibili nelle aree o settorr da apposita segnaletica combinata (zona ad acoesso Ifmitato)

E' fatto divleto di:

1)  accederv'i in abiti c]vlll;

2)  accedervi senza gli appositi DPI per la protezione delle vie respiretode (facofali flltt'antf di protezione non inferiore a FFP1);

3)  aecedervi senza i guanti di protezione;

4)  here;

5)  mangfare;

6)  fumare;

E' fatto obbligo:

di indossare una tuta ]ntera con cappucc]o cat.3 de] tfpo monouso a chF   sprowIsto df IndumentI da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utflfzzare gli stessi in ambito esterno all'fmpfanto+

In vfa cautelativa si dispone the, anche le attivit& svelte sottovento a rfdosso delie zone ad accesso limitato comportanti una costante presenza def

lavoratori sfano soggette alle sopra indicate dfsposizioni+

Zone a rischio Incendlo e esplosione:

Sono contrassegnate nella p]animetda da colorazrone gialta, e segnalate negli fmpiantf/aree da specifiea segnaletica.

In queste zone   fatto assoruto d[vieto di fumare elo usare fiamme libere, e qualsiasi intervento prevede I'autodzzazione al fuoco rilasciato

dal Resp df Imp./area, in forma scritta.

Aree - Imoiantl a rischio rumore

Sono intesf i luoghi o le sorgenti sonore presenti ne  luoghl di lavoro che pcasono emettere valori uguari o > df 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate fn Impianto da specifiea cartellonfstica.

Rischlo chimico:

Dovuto ad attivit  di fmpianto (prodotti e sfstemi utilizzati), e de] luogo deH'fnsediamento+

Nel case ambientale sono rese disponibfli le lndaginl e valutazfoni conseguenti, ne] case prodotti saranno fornite le schede di sicurezza.

Rlschio elettrico:

Gli fmpianti elettrici risultano a norma e non assoggettano i lavoratod a r schi dl elettrocuzfone, le tensionf in gloco, ]'indicazione def Iocali

(cab. el, trasformazfone, quadri di drstribuzione etc,) sono indicate con specifica segnatetica.

L'accesso ai sopra indicati Iocali prevede specIfica autorizzazione del nostro incarlcato+

Nelt'ottica di une utter(ore prevenzione  . fatto dlvieto allacoiars( e quatsieei at mentezione etettrica esietente se non autorizzati de  nestro

incartcato.

Sottoserv zl'.

I nostd implant] sono asserviti di energia attraverso linee e condotte interrate fra le quail:
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- linee e[ettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/blogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- cavldotti telefonicl/tecnologici;

÷ cottettori fognari.

II tracciato e la profondit  di pass sane riportate nails deeumantazione di Impianto/a ea.

Non sane consentite azionl di scare senza  'autofizzazione dat noetra inoaricato.

Lin e aa 'e :

trattaai di lines e condotte posts in quota au appcoiti rack per a{iman aziona e sarvizi fra la quali:

- oondotle gas matano/biogas;

- oondotte acqua potabile/induetriala;

- eondot e vapors

La pamorrenza della strade sarrnontate dalle linee in questtone awerr  solo a seguJto di autorizzazione del nostro incaricato che, proweder 

assieme all'impress alia verifica della altezze dei mezzi in transito in ragiona delia minima quota di posa,

EMERGENZA INTERNA

definizione

Una situaztone di emergenza interna   costituita da Incidenti inaspettati e prodotti da]ie attivit&, sostanze, impianti ed attrezzature propri

dell'impianto/area, con probabilit  dl peter causare danni a persona e case.

indirizzo

Le azioni che seguono sono rivolte alla salvaguardia del personale, contenere o domlnare Ja situazione di padco[o, elirninare o minlmlzzare i

dannl all'ambiante ed alia attrezzature.

segnalazione e comportarnento personals dl impianto:

Qualora il personale di impianto iotraweda una possibila situazlone di emergenza Interna che, per qualslasi motive abbia a veriflcarsl e

richiedesse I'allontanamento per ragioni di sicurezza del personale da] paste di lavoro, sara date awiso telefonico alrincaricato per I'impresa o, con

altro slstema precodentemente coneordato all'affidamento dei lavori, dalla Resp.imp./area o dal as. teenico incaricato ehe dar& indicazioni sul da farsi.

seqnalazigne e comportamento persona[e di impress:

In qualsiasi case (incendio, infortunio, spandlmentl di sostanze ecc.), il personale di impress che ravvisa una situazione di emergenza deve

awisare il personale di irnplanto a race o telefon[camente al numero ehe verr  fornito ad affidamanto lavori che, coordinandosi con I'impresa disporr 

[a mlgliori azioni per fronteggiare I'emergenza.

.  Se I'evento   indotto da attrezzature in usa all'Impresa, owero, all'area Interessata dall'attivit  di impresa, la stassa dovr , con personale

adeguatamente addastrato e senza mettere a repentag]io I'lncolumit  del ]avoratori, cercara di fronteggiare la situazione con i mezzi propri a

disposizione, in atteaa dell'intervento del parsonale interne al qua]e dovranno essere fornite dettagliate informazioni sull'evento.

.  Sospendare le attivit& in corse fermando e mettendo in sieurezza tutte to apparecchisture (scollegare elettricamente le apparecchiature,

spegnere i canne]li osslacetilenici, chiudere le bombole ecc.),

.  Portare fuori dall'area Intereseata, in zona sicura, attrezzi e veicoll the possono coatitulre iotralcio alia operazioni di soccorso.

>  Prepararsi per evantuale evacuazione deeretata dal personale di impianto.

>   I tavori saranno ripresi solo a cessata emergenza e su nuova autorizzazione del rasponsabila impiaato.
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presidi antincendio e di primo Scocorso:

qualora prevfsto dalla normative vigente I'impfanto/area oggetto dei lavori 8 asservito da sfstemi antincendio di ripe portatile (estintori C02

polvere), fissJ (fdranti) e di rilevazione fughe gas, nonch  da presfdl per II primo secoorso come evfdenzlato nelfa planimetrfa che vi sar  messa a

disposizione fn sede di affidamento dei laved, cosl come la parte df vostro Interesse clef piano df emergenza  nterno.

La committente, dispone inoltre delle figure profess]onalf allo scope eddestrate, per fronteggiare fe situazioni df emergenza valutate dalla

committente.

contatti con gli enti estemi:

Qualora non sfa possfbffe contenere e risolvere ie situazfon] di perieoJo con le rfsorse Interne e, eomunque, la situazione stesse degenerando,

il nostro Ineerfcato disporr& I'lntervento degli organ] esterni per II primo soccorso, [a Jotta all'incondio owero alle esfgenze presentetesi:

numeri utili

Vigili de[ Fuoco:          tel. 415

Pronto socoorso S.U,E.M,   tel 118

Carabfnieri              tel 112

Pubbtica Sicurezz ,       tel 113

Ospedale  ....................................... tel. 041-.  ......................

EMERGENZA ESTERNA

definizione

Una situazfone di emergenza esterna t  stabilita dalla possfbilit  ohe un incidente industriale del polo chimico fndustdale s{ posse ripercuotere

negatfvamente su]la sicurezza degli operatori df Impfanto e di impresa operan8 ell'interne de] luoghl df lavoro dcadenti nell'ambito di applicazione de[

plane Provincfa[e d[ Emergenza.

Sf fa qoindi dferimento a] "Piano Provinciale di Emergenza Esterna" relative al rfseh] industrfali emesso daJJa Prefettura di Venezfa "Ufficfe di Protezfone

Civile . IJ" edfzione de11998 e successive modiflche ed Integrezfonl per la termfnologfa indicate ed adoperata.

Premessa

In sede df affidamento dei favori dovranno essere concordate le modalit& ed il numero de] [avoratori presenti, per definite se, la committente,

dispone dl luoghi fdonef (sistemf di comunicazione ed fntercomunfcazione, interruzione degli impiantJ di aerazione con I'amblente estemo, garenzia di

efficlenza di sistemi di allertamento, etc.) e suffioIentemente capienti da peter essere messf a dlspo ,izfone dei lavoratori dell'appaltatore in case di

emergenza per contenere il personale di Impianto e, se presente, il personale df altre fmprese, v[sitatori, vetted eco,=

Si rfporta di seguito [a sintesi de]le note fnformative in case di incidente industriale.

norme di comportamento fn presenza di nube tosslca.

1.  Si intende ettivate con  t euonc* di siren2, (sir=9olo o doppie) In relezione at ripe di emeroenza in afro.

•   La mfglfore difesa si trova all'fnterno di un edif clo o comunque in spazlo chiuso, chfudere porte e finestre, interrompere il condizfonamento d'aria.

•   S = ci e  treva s  mezzi d  trasporto chltJdere t finestrinl, bocohette di aetazione e spegnere if motore.

•   Se i[ suono df sirena   singolo (portarsl ai piani superfori dell'edificlo)

•   Se it suono di slrena   doppfo (portarsi ai p)ani lnferiod dell'edifio]o)

•   Respirare attraverso un panno umido, fentamente e meno a fondo possibl[e
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•   Non bloccare le linee telefoniche

•   Ascoltare la radio o la televisione per le notizie sull'incidente, sul comporlamento da tenere e per awisi padicolari

•   Porte attenzione ad altopadenti dei V.F. e Polizia che possono paeeare con automezzl nelle zone fnteressate informando su particolad

comportamenti da tenere.

Le Informazioni qul contenute dovranno essere completate con ra fase di coordlnamento e cooperazione promosse dalla committente ed

effettuata In collaborazione con I'impresa/]avoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventivo che, Integra il presente modulo,
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