
V _TAS

MOD. O1)J
Allegato alia PR-SIC- 1000

contraffi d'appalto o d'opera o di somminisfrazione

INFORMAZIONE SUI RISOHI, SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulato datla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di ]avoro, in cui i lavoratori
delrappaltatore saranno destinati ad operare e sulie misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit& nonche delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.

il Mod.01 integrato dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello
6 parte integrante.

Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit& delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute hello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sar redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: VAROTTO STEFANO ....... tel.: 0417291955... fax: 0417291950

DESCRIZIONE

I SERVlZlO OI RACCO,TA LEGNO A MEZZO CASSONE SCARRABILE E SVUOTAMENTO A MEZZO RAGNO 1
]

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA:

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA DI SALZANO

indirizzo: VIA PIOVEGA - COMUNE DI SALZANO tel.: 0417291955 Fax: 0417291950

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA DI SPINEA

indirizzo: VIA PASCOLI - COMUNE DI SPINEA tel.: 0417291955 Fax: 0417291950

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA DI MARTELLAGO

indirizzo: VIA ROVIEGO - COMUNE DI MARTELLAGO tel.: 0417291955 Fax: 0417291950

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA DI SCORZE' - CENTRO

indirizzo: VIA MARMOLADA - COMUNE DI SCORZE' teL: 0417291955 Fax: 0417291950

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA DI SCORZE'-PESEGGIA

indirizzo: VIA BURATTI - COMUNE DI SCORZE 'tel.: 0417291955 Fax: 0417291950

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA DI PIANIGA

indirizzo: ViA PO - COMUNE DI PIANIGA tel,: 0417291955 Fax: 0417291950

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA Dt NOALE

indirizzo: ViA MESTRINA- COMUNE DI NOALE tel.: 0417291955 Fax: 0417291950

Denominazione: CENTRO DI RACCOLTA DI SANTA MARIA DI SALA

indirizzo: VIA FERRARIS - COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA tel.: 0417291955 Fax: 0417291950

attivit l principale: CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE..

tipo di presidio: [] giornaliero ( ) [] h 24 [] sorvegliato x non presidiato

Resp. di Imp./Area ...VAROTTO STEFANO .... teL: 0417291955,_ fax: 0417291950

REPARTO:

• denominazione: ...................................................................................................................

• attivit& principale: .................................................................................................................

• tipo di presidio: [] giornaliero ( ) [3 h 24 [] sorvegliato [] non presidiato

• Resp. di Reparto ...................................................... tel.: ........................ fax .....................
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INFORMAZIONE SUl RISCHI:

(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

[] nessuno

[] traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno []

E] luoghi di lavoro x

x SOTTOSERVIZI [] ..................

Descriziene specifica:

SPAZI RISTRETTI PER LE MANOVRE

[]

[]

[]

[]

liquamidi fognatura [] sostanzechimiche [] ambientirumorosi

lavori in quota 13 amianto [] terreno inconsistente

lavori in cavit& 0 viabilit& [] alte temperature

elettrico [] mieroelima [] radiazioni ionizzanti

illuminazione x spazi di lavoro [] sottoservizi

infiammabili [] impianti [] gas

[] ............... E] .....................

PER SOTTOSERVIZI, St INTENDONO TOMBINI E CONDOTTE PER LA RACCOLTA E DEFLUSSO

DELLE ACQUE PIOVANE

(RISCHI)

[] nessuno

[] investimento

[] danni articolari

[] congelamenti

[] esp. ai cancerogeni

[] incendi

I3 biologico

[] cadute dall'alto

[] asfissia

[] elettrocuzione

x infortuni

13 esp.a sost. chimiche

D inalaz, polveri pericolose

[] ineidenti stradali

[] mieroclima

[] annegamento

x RIFIUTI PERICOLOSIO ...............

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[] .....................

Descrizione speciflca:

RIFIUTI PERICOLOSI: PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA 6 PRESENTE UN'AREA ADIBITA ALLO

STOCCAGGIO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

[] nessuno

[] dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

[] divieti

[] in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZlONE)

[] procedure igieniche x proceduregestionali

[] sistemi anticaduta I3 pulizia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz, x limitazione di velocit&

[] sistemi di sicurezza O apprentamenti

[] periodici controlli [] sistemi di galleggiamento

[] permessioperativi [] ..................

Descrizione specifica:

x divieti operativi

[] segnalamento percorsi

[] cartellonistica

[] autorizzazioni

13 sistemi di allertamento

] .... , ..............

L'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA PUO' AWENIRE ESCLUSIVAMENTE IN ORARIO DI

CHIUSUSA AL PUBBLICO (VEDI TABELLE ORARI ESPOSTE ALL'INGRESSO DEL CENTRO DI

RACCOLTA) E COMUNQUE SENZA LA PRESENZA DI PERSONE E MEZZI ALL'INTERNO DEL
CENTRO DI RACCOLTA

E' VIETATO MANEGGIARE E/O PRELEVARE RIFIUTI E COSE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE

NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
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INFORMAZIONE SUI RISCHh

(DI REPARTO)

PERICOLI)

[] nessuno

[] traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] lavori in quota

[] lavori in cavit&

D elettrico

[] illuminazione

[] amianto

[] viabilit&

[] microclima

[] spazi di lavoro

[] impianti

[] ...............

[] ambienti rumoros

[] terreno inconsJs nte

[] alte temperat

o

[]

[] gas

[]

(RISCHI)

[] nessuno [] biologico [] esp.a sost chin

[] investimento [] cadute dall'aito [] inalaz, polve

[] danniarticolari [] asfissia [] incidenti

[] congelamenti [] elettrocuzione [] microcli

[] esp. ai cancerogeni [] infortuni [] nento

[] incendi [] .................. []

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[] .....................

Descrizione specifica:

[] nessuno [] procedureigie

[] dispositivi di protez. []

[] limitazione ai lavori [] sistemi di )iraz.

[] divieti [] sistemi

[] in/formazione [3

[] permessi di accesso 13 p operativi

Descrizione specifica:

)

[] procedure gestionali

[] pulizia ambienti di lavoro

[] limitazione di velocit&

[] approntamenti

[] sistemi di galleggiamento

[] ...................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

[] cartellonistica

[] autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

i ........................................................................................................................................

[] .....................

Per "VERITAS" il Tecnico Incaricato

firma

Data: 22 LUGLIO 2013

Area %rri or a ÷ ACM
C,F, P. VAV 0334 " 82027#>

Yk en z , 3 30038 M no Ve}

Per "VERITAS" il Resp. Area/Imp.

3di8



DISPOSIZIONI GENERALI:

, L'lmpresa Appaltatrice, nell'esecuziono dei lavorl affidati e di sua compotenza, dove attenersi ello norme di legge, generali o sfieciali in vigore

in materie di prevenzlone degli iefortuni ed igieno del lavero, uniformandosi ecrupolosamento a norme e procedure di sicurezza ed igieno

definite o che, potranno essere succeseivamento emanate dal committente VERITAS, impegnandole all'osservanza ed alia adozlone di tutti I

prowedlmenti e le cautele necessarle a garantiro I'incolumit& delle maostranze proprie e dl terzi, evitare danni dl ogni specie, In tutte le sue

funzioni preposte ella sorveglianza dei laved;

Per I'esecuzione dei ]avori dove ossere implegato porsonalo competento ed idoneo, convenientemente istruito eel lavoro da svolgere, sulle

modalit d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protozione provlstl, nonch informato eullo norme di sicurezza

gonerali e speciali per I'esocuzione dei laved affidatl.

L'ingresso dei minori d'et& all'interns degli insediamenti aziendali dave essere preventivamento aetorizzato dalla eommittente, in conformit, a

quanto disposto dallo vigenti [eggi In materia di lavoro minorile.

1 lavoratori, a meno di disposizioni concerdete, non devono recarsi in luoghl di lavoro o zone diveresmente Ioro assegnate, senza giustificato

motive ed avere preventivamente proweduto ad avvisare il tecnico incarieato della commlttente.

. E' fatto divieto all'impress eppaltatrice di utilizzaro materiali macchine, Impianti ed attrozzature della committento salvo autorizzaziono

preveetiva,

L'ingresso di qualsiasi tipo di veIcolo di propriet& dell'Impress Appaltatrice alrinterno degli insodiamenti aziendali dove essere

preventivamente autorizzato e la velocit non dovr& in alcen caso superare il limite prescritto di 15 Km/h, se non diversamento disposto,

prestare la massima ettenzione al transito di personalo e/o eutomezzi, non sostare in luoghi diversi da quelli specificamente indicati ed

interessati dai lavori rispattando i percorsl stabiliti dalla commitlente.

, L'impresa appaltatrice dove mettere a disposizione del propri dipendenti disposilivi individuall di proteziono appropriati al rischi inerenti silo

lavorazioni o operszioei da effettuare e disporre per il corrotto uso degli stessi da parte dei propri lavoratori.

L'impresa Appaltatrice dovr& Inoltre disperre affinch¢, I propri lavoratori non usino sul luogo dI lavoro indumenti pereonali ed abbigliamento

che, in relazione alia natara delle operazioni ed alle carattedstiche degli Impianti,

possano costituire pericolo per I'ineolumit& poreona]e.

. I lavoratorl dell'impress eppaltatrice devono attenersi scrupolosamente alia segnalazioni di poricolo, di obbligo, di divieto ed alia normo di

comportamento richiamate dagli appositi certelli segnaletici.

, E' facoltb della cemmittente esamlnare le macchine e le attrezzature dell'impresa appaltatrice ed effettuere ispezioni durante Io svo]gimento

dei lavori, intervenondo qualora non si riscontdno le necessarie garanzio dl slcurezza.

TaU interventi non limitano ne eliminano la completa responsabilitb dell'lmprosa appaltatrice in mateda di prevenzione infortuni sia nei

confronti degll organi di centre]lo, sta age effetti contrattuali nei cenfreeti della committento.

. Prima di accedero ed iniziare i lavori, ]'impresa eppaltatdce dovr& fornire i nominetivi o la posizione doi lavoratori che opereranno presso il

eommittente VERITAS, nonch6, dichiarare che le macchlne, atlrezzature e i mezzi di proprietb, utilizzate sono rispondenti silo disposizioni

legislative e regolamentari in materia dl tutela della sicurozza o salute dei lavoratori ad esse applicebili, con padicolare riferimento al tipo di

attivit& od al Iuogo in cui si Intendono utilizzade =lnformativa preventive ai lavori (rood.03).

. Non consentito inlzlaro i lavorl senza avere preventivamente sottoscritto In convenzlono con il ns. tocnlce incerlcato e responsabilit& dl

imp./area il "permeeso di lavoro (mod.04)°

, E' proibito rimuovero o medificare le protezioni di sicurezza degli implantl o macehlne senza avere avuto preventive autorizzazione dalla

cemmittente che, avrb preventlvamento disposto con t'appaltatore e portato a conoscenza i propri lavoratori, adeguate misure di sicurezza

sostitutive atte, In ogni caso, ad impodire infortunL

E' obbligatorio, se non diversamente disposto della committente, dolimitare e rondere confinato le zone oggetto dei lavorL
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4 I lavori svolli nelle vicinanze di Iinee o impianti eNttrici, pur nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmento

autorizzati di volta in volta dai se vizi competentL

Ogni escluslone di tensione di una linea e il suo relnsedmento devono awenire secondo procedure stabilite con I'incadcato per la

committente.

, Sono assofutamente vIetati ailacciamenti provvisori ai vostd apparecchi o strumentazioni o linee dl alimentazione, e allo seopo vi fatto

obbligo di utilizzare le apposite prese di oorrente esistenti nei reparti che il ns. incadcato avr& cure di IndicarvL

Se le distanze dai punti presa della apparecchlature fisse sono tall da imporre ]'utilizzo d] cavi di prolunga, questi dovranno essere in buono

s ato di conservazione, evitando I'interferenza d] quasti cavi con i ]uogM di passaggio dI

uomini e automezzi, avendo cura di proteggerli adeguatamente da eventuali urti, compressioni e usura, evidenziando adeguatamente la Ioro

presenza con apposile segnalazionL

,I. rn caso di infortunio accaduto ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori I'appaltatore dovr& assoivere agli adempimenti previstl dalle

vigenti disposizioni in materia, avendo inoltre cura di segnalare immediatamente I'evento al as. incaricato e, successivamente, procedere ad

una comunicazione scritta dportante i dettag]i e le modalit, dell'accaduto.

, Nel caso sl evidenziassero hal corso dell'opera, influenze operative per la presenza di altre ditte e/o personale di impianto/area helle

adiacenti area/luoghl di lavoro, i dspettivi inearicali procederanno ad una reciproca cooparazione e ccordinamento al fine di elimlnare i rischi

derivanti da interferenze tra i rispettivi lavori.

, L'appaltatore si impegna a rendere edotti, di quanta disposto dalla committente, i propri lavoratori che saranno chiamati all'esecuzione dei

lavod sui quail, esercita la direzione e ia sovrintendenza.

, Qualora intervengano fornitod e/o lavoratod occasionali dovr& essere resa preventiva informazione perch,= venga rilasciata regolare

autorizzazione della committente.

Non sono consentiti depositi di materiali e/o rifiuti prodotti per I'esecuzione dei lavori al di fuori della zone indicate ed adottate allo scopo di

non costituire pedcolo per i lavoratod.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

A lenti Biolo.qlci.

Microorganismi correlati alia nature del materiala tratlato in impianto (reflul civili/tndustriali di origine fecale) convogliati mediante condotte

fognarie o su ruota rientrantl helle classificazlone 2 dl cui all'allegato XLVI del D.Lgs n°81/2008 che, richiedono norme di controllo, comportamentali ed

igieniche da rispettare, nonch6, I'utilizzo di specifici DPI prescritti per le zone ad accesso ]imitatq.

]] segnale indicante i] rischio biologico affisso negli impiant /aree soggette conforme a quello riportato nell'allegato XLV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad accesso limitato:

In queste area pub entrare e permanere so]tanto il personale addetto e ]e persone specificatamente autorizzate, dotate ed utilizzanti gli appositi DPI.

Le zone ad accesso limitato sono contrassegnate nella planimetria di impianto da colorazione rossa.

Riconoscibi i nella area o settori da apposlta segnaletiea comblnata (zona ad accosso limltato)

E' fatto divieto di:

/) accodervl In abiti civili;

2) accodervi senza gli apposili DPI per la protezione delle vie respiratorie (facciali fi]tranti di protezione non infedore a FFPI);

3) accodervi senza iguanti di protezione;

4) bare;

5) mangiare;

6) fumare;
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E' fatto obbligo:

di indossare una tuta Intera con cappuccfo cat.3 del ripe monouso a chi 8 sprowisto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di fndumentf da

]avoro, debba utilizzare gli stessi in ambito esterno all'impianto.

In via caute]ativa si dispone che, anche le attivit& svelte sottovento a ridosso della zone ad accesso limltato comportanti una costante presenza dei

lavoratori siano soggette alle sopra indicate disposizioni.

Zone a rischio incendlo e esplosione:

Sane contrassegnate nel]a planimetda do colorazione gfal]a, e segnalate negli impianti/aree da speoifica segnaletica.

In queste zone fatto asso]uto divieto df fumare e/o usare fiamme [ibere, e qua[siasi intervento prevede I'autodzzazione el fuoco rilasciato

dal Resp di lmp./area, in farina scdtta.

Area - implantl a rischfo rumore

Sane fntesi i luoghi o le sorgenti sonora presenti nei luaghi di lavoro che possono emettere va]od ugualf o > di 85dl3 (A) e!o 137dB (C) e sane

contrassegnate in fmpianto da specif]ca cartellonistfca.

Rfsehio chimieo:

Dovuto ad attivit& di impianto (prodotti e sfstemi utifizzati), e dal luogo dell'insediamento.

Nel case ambientale sane rese dfsponibilf le indagini e valutazioni conseguenti, nel case prodottI saranno fomite le schede di sfcurezza.

Rischio elettrloo:

Gli Implanti elettdci dsultano a norma e non assoggettano i lavoratort a dschI di elettrocuzione, le tensioni in gioco, I'indicazfone dei Ioca]i

(cab. el, trasformazione, quadri di distribuzione eta.) sane indicate con specifica segnaletica.

L'accosso ai sopra indicati Iocali prevede spacifica autodzzazione del nostro incadcato.

Ne]l'ottica di una ultedore prevenzfone , fatto divieto allacoiarsf a qualsiasf atimentazione e[ettdca esistente se non autodzzatl dal nostro

[ncadcato.

SottoservizL:

I nostri fmpianti sane asserviti di energia attraverso linee e condotte fnterrate fra [e quali:

- linee elettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potablle/industda[o;

- cavidotti te[efonicVtecn o[ogici;

- collettori fognad.

II tracciato e la profondit& di posa sane riportate nella documentazione di impianto/area.

Non sane consentite azioni di scare senza I'autorizzazione del nostro incadcato.

Linee aeree:

trattasi di Ilnee e condotte paste in quota su apposfti rack per alimentazione e servizf fra le quail:

- condotte gas metano/bfogas;

- condotte acqua potabi]e/industriale;

- condotte vapore

La percorrenza della strade sormontate dalle linee in questione awerr& solo a seguito di autodzzazione del nostro Incaricato cho, proweder

assieme all'impresa alia verifica del]e altezze dei mezzf in transito in ragione della minima quota di posa.
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EMERGENZA INTERNA

definizione

Una situazione di emergenza intema 8 costituita da incidentl inaspattati e prodotti dalle attlvit , sostanze, impianti ed atirezzature propd

dell'impianto/area, con probabilit di peter causare danni a personee cose.

indirizzo

Le azioni che seguono sono dvolte alia salvaguardla del personale, contenere o dominare la situazione di pericolo, eliminate o minlmizzare i

danni all'ambiente ed alle attrezzature.

seqnalazione e comportamento personale di Impianto:

Qualora il personale di impianto intraweda una possibile situazione di emergenza Interna che, per qualslasi motive abbia a verificarsi e

riehiedesse I'allontanamento per ragioni di sTcurezza del personele dal posto di lavoro, sara dato awiso telefonlco alrincaricato per I'impresa o, con

a]tro sistema precedentemente concordato all'affidamento dei lavod, dalla Resp.imp./area o dal ns. tecnico incaricato che dar& indicazioni sul da farsi.

seQnalazione e comportamento personale di imDresa:

In qualsiasi caso (incendio, infortunio, spandimenti di sostanze eco.), il personale di impresa che rawlsa una situazione di emergenza dave

awlsare il personale di impianto a voce o telefonicamente al numero che verr fornito ad affidamento lavori che, coordinandosi con I'impresa disport&

le mlgliori azioni per fronteggiare ]'emergenza.

Se I'evento e indotto da attrezzature in usa alrimpresa, ovvero, all'area interessata dall'attivit& di impresa, la stessa dovr, , con personale

adeguatamente addestrato e senza mettere a repentaglio I'incolumit. dei lavoratori, cercare di fronteggiare [a situazIone con i mezzi propri e

disposizione, in attesa dell'intervento del persona[e interno al quala dovranno essere fomite defiagliate informazionl sull'evento.

" Sospandere le attivit& in corso fermando e mettendo in sicurezza tutte le apparecchiature (scollegare elettricamente le epparecchiature,

spegnere i cannelll ossIacetilenicT, chiudere le bombole ecc.).

. Portare fuod da!l'area interessata, in zona sIcura, attrezzl e velcolI che possono costituire intra]cio alle operazionl di socoorso.

Prepararsi per eventuale evacuazione decretate dal personale di impianto.

I layoff saranno ripresi solo a cessata emergenza e su nuova autorizzazione del responsabile impianto.

Dresidi antlncendlo e d{ primo soccorso:

qualora previsto dalla normativa vigente I'impianto/area oggetto dei lavori asservito da sisteml antincendlo di ripe portatile (estintod C02

polvere), fissi (idranti) e di rilevazione fughe gas, nonch6 da presidi per il primo soccorso come evidenzlato nel]a plantmetria che vi sar& messa a

dlsposlzione in sede di affidamento dei lavod, cos] come la parle di vostro interesse deI piano di emergenza interno.

La committente, dispone inoltre delle figure prefessionali alia scopo addestrate, per fronteggiare le situazioni di emergenze valutate della

committente.

contafii con qli enti estemi:

Qualora non sia possibiie contenere e risolvere le situazioni di pericolo con le risorse interne e, comunque, la sitaazione stesse degenerando,

il nostro inearicato disport& I'intewento degli organi esierni per il primo soccorso, la Iotta all'incendio owero alia esigenze presentatesi:

humeri utili

Vigili del Fuoco: tel. 115

Pronto socoorso S.U.E.M. tel. 118

Carabinieri tel. 112

Pubblica Sicurezza tel. 113

Ospadale ....................................... tel. 041-. ......................
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EMERGENZAESTERNA

definizlone

Una situazlone df emergenza esterna stabilita dalla possibilit& che un incidente industria[e del polo chimico Industdale sl possa riparcuotere

negativamente sul[a sicurezza degll operatori di impianto e df irnpresa operanti alrinterno dei luogh] di lavoro dcadentf nell'ambito di appHcazione de]

piano Provinciale di Emergenza.

Si fa quindi rifertmento al =Piano Provincia[e di Emergenza Esterna" relatfva ai rischi industrta[i ernesso dalla Prefettura di Venezia "Ufficio di Protezione

Cfvile". I]° edlzione de11998 e successive rnodiffche ed integrazfoni per la terminologla Indicata ed adoperata.

Premessa.

In sede di affidamento del lavori dovranno essere concerdate [e modalit& ed il numero del Iavoratod presenti, per def nire so, la committente,

dlspone di ]uoghi Idonei (sisteml di comunicazlone ed fntercomunieazione, fnterrezfone degli implanti dl aerazlone con I'ambiente esterno, garanzia d[

efficienza di sfatemi di alfertamento, etc.) e su cientemente capienti da poter essere messl a disposizione clel lavoratori del]'appaltatore in c so di

emergenza par contenere il personale di impianto e, se presente, il personale di aitre fmprese, visitatori, vettori ecc,.

Si riporta di seguito la sfntesi delfe note informative in caso di incidente industriale.

norme di cernportamento in presenza di nube tossica.

1. Si intende attivato con il suono di sirena (singolo o doppfo) in relazione al tipo di emergenza in atto.

La migliore difesa si trova all'inferno di un edificio o cemunque in spazio chiuso, chiudere porte e finestre, interrornpere il cendizionamento d'aria.

So ci sl trova su mezzi di trasporto chiudere i ffnestrinl, bocchette dl aerazlone e spegnere il motore.

Seil suono di sirena singolo (portarsi ai plani supertori dell'edificio)

So il suono di sirena doppfo (portarsl ai plani Infertori dell'edificio)

Respirare attraverso un panno umldo, lentarnente e meno a fondo possibile

Non bloccare [e linee [elefoniehe

Asce]tare [a radio o la te]evisione per le notizie sull'incidente, sul comportamento da tenere e per awisi particolari

Porte attenzione ad altoparlanti dei V.F. e Polizia che possono passare con automezzl nelle zone Interessate Inforrnando su particolart

comportamenti da tenere.

Le informazioni qul contenute dovranno essere cempletate con [a fase di coordinamento e cceperazione promosse dalla comrnfttente ed

effettuata in co[laborazlone con rimpresa/]avoratore autonomo, rnediante il sopralluogo preventivo che, integra il presente modulo.
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