
" ap, rrAs

4OD. 01} 
Allegato alia PR-SIC-1000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
INFORMAZlONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI

PREVENZlONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulate dalla committente, ha 1o scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cui i lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operate e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit , nonch6 delle disposizionf generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.Ol 6 integrato dat "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute hello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sar  redatto dal
rispettivo datore d1 lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato:  Bortolato Massimo .teL:   347 2792532 fax. 049 7291208

DESCRIZIONE

Movimentazione cassoni scarrabili

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA:
•  denominazione: Sede operativa ed ecocentro VERITAS S.p.a.

•  indirizzo: Via Ronzinella 218/b 31021 Mogliano V.to (TV)  tel.: 041 7291206

•  attivit  principale: Amministrazione ed attivit  operativa di igiene urbana

•  tipo di presidio:   X giornaliero (dalle 6.00 alle 11.50)  E1 h 24  [] sorvegliato

•  Resp. di Imp./Area Spolaor Stefano                   tel.: 348 6022174

fax: 041 7291208

D non presidiato

fax 041 7291749

REPARTO:
•  denominazione: Centro di raccolta

•  attivit& principale: raccolta differenziata dei rifiuti per autoconferimento

•  tipo di presidio:   X giornaliero ( 6.00/11.50 ) [] h 24    [] sorvegliato

•  Resp. di Reparto Bortolato Massimo                  tel.: 347 2792532

D non presidiato

fax 049 7291208
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INFORMAZIONE SUI RISCHh
(DI IMPIANTO/AREA)

PERICOLt)

o nessuno

x traffico veicolare

[3 vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

X luoghi di lavoro

[]  ......................

Descrizione specifica:

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] lavori in quota     [] amianto

[] lavori in cavit      X viabilit 

X elettrico          13 microclima

[] illuminazione      [] spazi di lavoro

[] infiammabili       X impianti

[]  ..................  []  ...............

[] ambienti rumorosi

[3 terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  ....  •  ................

" ) Zona soggetta a traffico veicolare di mezzi aziendali e/o privati (in orari sfalsati), 2) presenza di buca per

ispezione mezzi (con copertura amovibile) ora non in uso, 3) presenza di armadietto esterno da dove parte il

cavo di alimentazione per il compattatore, 4) Strada interna stretta, 5) presenza di un distributore per il

gasolio

(RISCHt)

[] nessuno           [3 biologico           3 esp.a sost chimiche       [] esp. a rumore

X investimento        [] cadute dall'alto     [] inalaz, polveri pericolose    X cadute accidentali

[] danni articolari      [] asfissia           X incidenti stradali          13 ustioni

[] congelamenti       X elettrocuzione      [] microclima               [] esposizione a radiazioni

[3 esp. ai cancerogeni   [] infortuni           [] annegamento            X esplosioni

X incendi            []  ..................  []  ...............  []  .....................

Descrizione specifica:

1) area dove al mattino transitano mezzi aziendali in attivit , 2) Rischio per la presenza di una cisterna

contenente gasolio con pompa per rifornire i mezzi aziendali 3) Rischio derivante dalla presenza di cavo

elettrico 4) quando it centro   aperto at pubblico i mezzi in sosta possono rappresentare un ostacolo alia

circolazione, 5) Rischio cadute dovuto alia presenza di una buca per I'ispezione esterna (ora non in uso).

[] nessuno

[] disjoositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

[] divieti

[3 in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[3 procedure igieniche [] procedure gestiona]i

X sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di ]avoro

[] sistemi di respiraz.  X limitazione divelocit 

[] sistemidi sicurezza [] approntamenti

[] periodici controlli   {3 sistemi di galleggiamento

[] permessioperativi  []  ..................

[] divieti operativi

X segnalamento percorsi

X cartellonistica

X autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  ...................

Descrizione specifica:

1) Protezione con balaustra e catenelle di segna]azione, applicazione di ]donea segnaletica, 2) installazione

di segnaletica all'ingresso 3) segnaletica orizzontale dipinta a terra 4) instatlazione di idonea segnaletica per

ogni tipo di rischio 5) impianti a norma
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INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

[] nessuno

[3 traffico veicolare

13 vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[] luoghi di lavoro

Descrizione specifica:

I I rischi sono coincidenti a quelli dell'impianto

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] lavori in quota

3 lavori in cavit 

L] elettrico

[] illuminazione

[] infiammabili

[3 amianto

[] viabilit 

[] microclima

13 spazi di lavoro

[] impianti

[]  ...............

Descrizione specifica:

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedure igieniche [] procedure gestionali

[] pulizia ambienti di lavoro

[] limitazione di velocit 

[] approntamenti

[3 sistemi di galleggiamento

[]  ...................

13 divieti operativi

[] segnalamento percorsi

[] cartellonistica

[] autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  .....................

E] nessuno

[] dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

El divieti

13 in/formazione

[] permessi di accesso

13 sistemi anticaduta

[] sistemi di respiraz.

[] sistemi di sicurezza

13 periodici controlli

[] permessi operativi

Descrizione specifica:

(RISCHI)

nessuno           13 biologice          [] esp.a sost. chimiche       [] esp. a  umore

[] investimento       [] cadute dall'alto     [] inalaz, polveri pericolose   [] cadute accidentali

[] danni articolari      [] asfissia           L3 incidenti stradali          [] ustioni

13 conge]amenti       [] elettrocuzione      [] microclima               [] esposizione a radiazioni

[] esp. ai cancerogeni  [] infortuni          [] annegamento            [] esplosioni

[3 incendi            []  ..................  []  ...............  []  .....................

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

3 alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

Per "VERITAS" il Tecnico lncaricato

BqrtolatP Massimo

Data: " 0 / i0/   

Per "VERITAS" il Resp. Area/Imp.

Spolaor Stefano
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DISPOSIZIONI GENERALI:

•   L'lmpmsa Appaltatdce, nell'esecuzione dei lavofi affidafi e di sua competenza, dave attenersi alle norme di legge, generali e speciali in vigore

in mateda di prevenz[one degli infortuni ed [giene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a norme e procedure di sicurezza ed iglene

definite oche, potranno essere successivamente emanate dal comm[ttente VERITAS, impegnandola all'osservanza ed alia edozione di tutti [

provvedimenti ele cautele necessarie a garanfire rincolumit& delte maestranze propfie e di terzi, evitare danni di ogni specie, in tutte le sue

funz[ont preposte alia eorveglianza dei lavofi;

,)   Per I'esecezione dei tavori deve essere [mpfegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle

modalit& d'uso dei macchinad, degli impianfi, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonch6 informato sulle norme di sicurezza

generali e speciall per I'esecuzione dei laved affidatL

L'ingresso dei minofi d'et& all'interne degl[ insediamenfi aziendali dave essere prevenfivamente autorizzato dalla committente, in conformit& a

quanta disposto dalle vigenti leggi in materia di lavoro minorile.

I lavoratod, a meno di disposiz[oni concordate, non devono recersi Jn Juoghi di lavoro o zone diversamente lore assegnale, senze giustificato

motive ed avere prevenfivamente provveduto ad awisare il tecn[co incaricato della committente.

*   E' fatto divieto all'impresa appaltatdce di ufilizzare materiali macchine, impianfi ed attrezzature della committente salvo autodzzazione

prevent[va.

+  Uingresso di qualsias[ ripe di veicolo di propriet& dell'impresa Appaltatrice all'interne degli insediamenti aziendali dave essere

prevenfivamente autorizzato e la velocit& non dart& in alcun case superare i] limite prescfitto di 15 Km/h, se non diversamente disposto,

prestare la massima attenzione al transito d] pereonale e/o automezzi, non sostare in luoght diversi da que[li specificamente indicati ed

interessafi dai lavori rispettando i percorsi stabiliti dalla committente.

•  L'Jmpresa eppeltetfice deva mettere a dJspoeizione deJ propri dipendend disposJtivJ indMdualJ di proteaione eppropriafi ai riscfii Jnerenfi aJte

lavorazieni e operazioni da effettuare e disporre per il corretto use degli stessi da parte de[ propri lavoratorL

L'impresa Appaltatdce dovr& inoltre disporre affinch6, ] propri lavoratod non usino sul luogo di lavoro [ndumenti personali ed abbigliamento

che, in relazione alia natera della operaz[oni ed alle carattedsfiche degli impianti,

possano costituire perlcolo per I'lecolumit& personale.

++  I lavoratori dell'impresa appaltatdce devono attenersi ecrupolosamente alle segnalazion] d[ pericolo, di obbligo, dr divieto ed alia norme di

comportemento richiamate dagli eppositi cartelli segealet[cL

*   E' facolt  della committente esaminare le macchine e le attrezzature dell'[mpresa appaltatfice ed effettuare ispezioni durante Io svolgimento

dei }avod, inte enendo quetom non ei decontrino te necessade garanzie di eicurezza+

Tali intervenfi non limitano ne elim[nano la completa responsabilit& dell'lmpresa appaltatdce in mateda dr prevenzione infortuni sia ne[

confronfi degli organi di controt[o, sia agli effetli centrattuali nei confronti della committente.

•   Prima dr accedere ed iniziare i layoff, I'impresa eppaltatfice devr& fomire i nominativi e la posizione dei lavoratori che opereranno presso il

committente VERITAS, nonchS, d[chiarare chele macchine, attrezzature e [ mezzi di profiriet&, utilizzate sane fispondenfi alle disposizioni

legislative e regolamentad [n matefia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratod ed esse applicabili, con particolare rifefimento al tipo di

attivit& ed al luogo [n cui si intendono ufilizzade "informativa preventiva ai lavori (mad.03).

*   Non   conseetito [niziare i lavori senza avere prevenfivamente eottoscritto in convenz[one con il ns. tecnico incadcato e responsabilit& di

imp./area il "permesso di lavoro (mad.04)".

•   E' proibito rimuovere o modificare le protezioni di sicurezza degli implanfi o macchine senza avere avuto preventiva autodzzazione dalla

committente che, avr  prevent[vamente disposto con I'appaltatore e portato a conoscenza i propd lavaratori, adeguate misure di sicurezza

sostitufive atte, in ogn[ case, ad impedire infortunL
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•   E' obbligatorio, se non divarsamente disposto dalla committente, delimitara e rendere confinate le zone oggetto dei lavori.

•   1 lavari svolti nelle v[cinanze di linee o impianti elettdci, pur nel rispatto del]e distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmante

aatorizzati di vo[ta in volta dai servizi competenti.

Ogn[ asclusione di tansiona di una linea a U suo reinserimento davono avvenire secondo procedure stabilite con I'incaricato per la

committente.

•   Sono assolutamente vietati allacciamenti provvisod ai vostd apparecchi o strumentazionJ o ]inee di alimentazioner e alia scopo vi   fatto

abbligo di utilizzare le apposite prese dl corrente esistenti nei reparti che iI ns. [ncadcato avr  cura di indicarvL

Sa la distanze dai panti presa della apparecchiatura fisse sono tali da imporre l'utilizzo di cavi di prolunga, questi dovranno essare in buono

stato di conservazione, evitando I'interferenza di questi cavi con i luaghJ di passaggio di

uomini e automezzi, avendo cara di proteggerli adeguatamente da aventualJ urti, compressioni e usura, evidenziando adeguatamente la Iota

presenza con apposite segnalazionL

+   In caso di infortunio accaduto ai lavaratod impegnati nell'esecuziona dei lavori I'appaltatore dovr& assolvere agli adempimenti previsti dalle

vigenti disposizioni in materia, avendo inoltra cura di segnalara immediatamente J'evento al ns. Jncaricato e, success[vamante, procedere ad

una comunicazione scritta riportante i dettagli ele modalit& delPaccaduto.

Ne] caso si evidaazJassero nel corso dell'opera, influenze operative per la presenza di altre ditte e/o personale di impJanto/area nelle

adiacenti aree/luoghi di lavoro, { dspettivi incadcati procederanno ad una reciproca caoperazione e coordinamento al fine di eliminate i rischi

derivanti da interferenze tra i rispettivi lavori.

•  L'appaltatora si impegna a rendera edotti, di quanta disposto dalla committente, i propri lavoratori che saranno chiamati ail'esecuzione dei

lavod sui quali, esercita la direzione e la sovrintendenza.

+   Qualora intervengano fornitod e/o lavoratori occasionali dovr& essere resa preventiva informazJone perch  venga rilasciata regolare

autodzzazione dalla committenta.

+   Non sono consentiti depositi di matedali e/o dl uti prodotti per I'esecuzione dei lavorJ al di fuori della zone indicate ed adottate alia scopo di

non costituire pericolo per i lavoratorL

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

Aqentl Biotogici.

Microorganismi correlati alia natura del matedale trattato tn impianto (reflui civili/industriali di origiee fecala) convog]iati medianta condotte

fognade o su ruota rient anti nella classificazione 2 di cui alrallegato XLVI del D.Lgs n°81/2008 che, dchiedono norma di controllo, comportamentali ed .

igienicha da dspettare, nonch6, rutilizzo di specJflci DPI prescdtti per le zone ad accesso limitato.

II segnala indicante il rischio biolagico afflsso negli impianti/area scggetta   conforme a quello riportato nell'allegato ×LV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad accesso limitato:

In queste aree pub entrare e permanare soltanto il personale addetto ale persone specificatamente autorizzate, dotate ed utilizzanti gli appositi DPL

Le zone ad accesso limitato sono contrassegnata nella planimetria di impianto da calorazione rossa.

Riconoscibili nella aree o settori da apposita segnaletica combinata (zona ad accesso limitato)

E' fatto divieto di:

1)  accedervi in abiti c[vJli;

2)  accedervi senza gli apposit{ DPI per la protezione delle vie respiratorie (facciali f [tranti di proteziana non infedore a FFP1);

3)  accedervi senza i guanti di protezione;

4)  beta;

5)  mangiare;
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6)  fumare;

E' farts obbligo:

di indossare una tuta intera con cappuccio cat.3 del tips monouso a chi   sprowisto di Jndumenti da lavoro o a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilizzare gli stessi in ambito esterno all'impianto.

Ir  via cautelativa si dispone che, anche le attivit,  svolte sottovento a ridosso delle zone ad accesso limitato comportanti una costante presenza dei

lavoratori sfano soggette alia sopra indicate disposizioni.

Zone a rischio incendio e asplosione:

Sons contrassegnate nella planimetria da colorazione gialla, e segnalate negli impianti/aree da specifica segnaletica.

In queste zone   fatto assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme libere, a qualsiasi intervento pravede l'autorizzazione al fuoco rilasciato "

dal Resp di Imp./area, in forma scritta.

Area - ImDlanti a rlschlo rumore

Sons intesi i luoghi o Ee sorgenti sonora presenti nei luoghi di lavoro she possono amettere valori uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sons

contrassagnate in implants da specifica cartellonistica,

Rischio chimico:

Dovuto ad attivit& di impianto (prodotti e sistemi utilizzati), e dal luogo dell'insediamento.

Nol caso ambfentala sons rese disponibili le fndagini e valutazioni conseguenti, nel caso prodotti saranno fornite la schede di sJcurezza.

Rischio elettrico:

Gli impianti elettrici risultano a norma e non assoggettano i lavoratori a rischi di elettrocuzione, la tensioni in gioco, I'indicazione dei Iocali

(cab. el, trasformazione, quadri di distribuzione etc.) sons indicate con speciflca segnaletica.

L'accosso ai sopra indioati Iocali pravade specifica sutorizzazione del nostro incaricato.

Nell'ottica di una ulteriore prevenzione 8 fatto divieto allacciarsi a quslsiasi alimentazione elettrica esistonte se non autorizzati dal nostro

incaricato.

Sottosarvlzh

I nostd impianti sons asserviti di energia attraverso linee e condotte interrate fra le qualt:

- linee elettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- cavidotti tele fonici/tecnologici;

- collettori fognarJ.

I] tracciato e la profonditfl di posa sons dportate nella documeotazione di impianto/area.

Non sons consentite aziooi di scavo senza I'autorizzaziooe del nostro incaricato.

Linee asree:

trattasi di linee e condotte poste in quota su appositi rack per alimentazione e servlzi Ira le quail:

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- condotte vapore

La parcorrenza dslle strade sormontate dalle lines in questione avverr& solo a seguito di autorizzazione del nostro incaricato che, proweder 

assieme all'impresa alia verifica delle altezze dei mezzi in transits in ragione della minima quota di posa.
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EMERGENZA INTERNA

definizione

Una si[uazione di emergenza interne b costitui[a da incidenti inaspetlati e prodotli dalle attivit , sostanze, impianfi ed ettrezzature propd

dell'impianto/area, con probabilit& di poter causare danni a persene e cose.

indirizzo

Le azioni che seguono sono rivolte alia salvaguardia del personale, oontenere o dominare la situazione di pericolo, eliminate o minimizzare i

danni all'ambiente ed alle attrezzature.

seanalazione e comoedamento eersonale di impianto:

Qualora il personale di impianto intravveda una pessibi[e situazione di emergenza interna che, per qualsiasi motivo abbia a verificarsi e

richiedesse I'allontanamento per ragioni di sicurezza del personale dal posto di lavoro, sar& dato awiso telefonico all'incaricato per ]'impresa o, con

altro sistema precedentemente concordato all'affidamento dei lavori, dalla Resp.imp./area o dal ns. tecnico incaricato che dar  indicazioni sul da farsL

seenalazione e comoortamento personale di imoresa:

In qualsiasi case (incendio, infortunio, spandimenti di sostanze ecc.), il personale di impresa che rewisa una situazione di emergenza deve

a /isare il personale di impianto a voce o te[efonicamente al numero che verr& fomito ad affidamento lavori che, ooordinandosi con I'impresa disporr 

le migliori azioni per fronteggiare I'emergenza.

1   Se I'evento   indotto da attrezzature in uso all'impresa, owero, all'area interessata dall'attivit  di impresa, la stessa dovr&, con personale

adeguatamente addeslre[o e senza mettere a repentaglio I'incolumit  dei lavoratori, cercare di fronteggiare la situazione con i mezzi propri a

disposizione, in attesa deil'intervento del personale inferno al qua[e dovranno essere fornite dettagliate informazieni sull'evento.

Sospendere le attivit,  in corso fermando e mettendo in sicurezza tutte le apparecchiature (scollegare elettricamente le apparecchiature,

spegnere i cannelli ossiacetilenici, chiudere le bombole ecc.).

-   Portare fuori dall'area interessata, in zone sicura, attrezzi e veiooli che possono costituire intraicio alle operazioni di soccorso.

Prepararsi per eventuale evaouazione decretata dal personale di impianto.

-   I lavori saranno ripresi solo e cessata emergenza e su nuova autorizzazione del respensabile impianto.

eresidi antincendlo e di primo soccorso:

qualora previsto dalla normativa vigente I'impianto/area oggetto dei lavori   asservito da sistemi antincendio di tipo portatile (estintori C02

polvere), fissi (Idranti) e di rilevazione fughe gas, nonch6 da presidi per il primo soocorso come evidenziato nella planimetria che vi sara r essa a

disposizione in sede di affldamento dei laved, cos] come la parte di vostro interesse del piano di emergenza Interne.

La committente, dispone inoltre delfe figure professionali allo scopo addestrate, per fronteggiare le situazioni di emergenza valutate dalla

committente.

contatti con qli enti esterni:

Qualora non sia possibile contenere e risolvere le situazioni di pericolo con le risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

il nostro incaricato disport& I'intervento degli organi estemi per il primo seccorso, la Iotta alrincendio owero alle esigenze presentatesi:

numeri utili

Vigili del Fuoco:          tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel. 118

Carabinieri               tel. 112

Pubblica Sicurezza        tel. 113

Ospedate  ....................................... tel. 041-.  ......................
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EMERGENZA ESTERNA

definizione

Usa situazione di emergenza estema b stabitita darta possibHit  che cn incidente fndus(rfafe del polo chimico fndustrtafe si possa ripercuotere

negativamente suUa sicurezza degl[ operatod di impfanto e di impresa operanti alrinterno de[ [uoghi di lavoro ricadenti nell'ambito di applicazione del

piano Provinciale di Emergenza.

Si fa quindi dferimento al "Piano Provinciale di Emergenza Esterna" relativa ai rischi industriali emesso dalla Prefettura di Venezia "Ufficio di Protezione

Civile°. ]1° ediziose de11998 e successive modifiche ed integrazioni per la terminologia indicata ed adoperata.

_Premessa

In sede di affidamsnto dei lavori dovranno essere concordate le modalitb ed il numero dei lavoratori presenti, per definite se, la committente,

dispone di luoghl idonei (sistemi di comunicazione ed intercomunicaztone, interruzione degli impianti di aerazione con I'ambiente esterno, garanzia di

efficfenza di sfstemf df alfertamento, etc.) e sufficfentemente capienti da poter essere messi a disposizione dei lavoratori dell'appaltatore in caso di

emergenza per contenere il personale di impianto e, se presente, il personale di altre imprese, visitatori, vettori ecc,.

Si riporta di seguito la sfntesi delle note informative in caso di incidente industriale.

e,

norme di comportamento in presenza di nube tossica.

1.  Si Intende attivato con it suono di sirens (singolo o doppio) in relazlone al tipo di emergenza in atto.

La migliore difesa si trova all'interno di un edificio o comunque in spazio chiuso, chiudere porte e finestre, interrompere il condizionamento d'aria.

Se ci si trova su mezzi di trasporto chiudere i fisestdui, bocchette di aerazione e spsgnere il motore.

Se il suono di strena   singolo (portarsi ai piani superiori dell'edific[o)

Seil suono di siJ'ena   doppio (portarsi ai piani [nferiori deli'edificio)

Respirare attcaverso un panno umido, lentamente e meno a fondo possibile

Non bloccare le linee telefoniche

Ascoltare ta radio o la televisione per le notizie suU'fncidente, sul comportamento da tenere e per awisi particolari

Poa'e attenzione ad altopadanti dei V.F. e Polizia che possono passare con automezzi nelle zone interessate informando su particolari

comportamenti da tenere.

Le iuformszioni qui contenute dovranno essere completate con [a fase di coordinamento e cooperazione promosse dalla committente ed

effettuata in oollaborazione con I'impresa/tavoratore autoaomo, mediante il sopralluogo preventivo che, integra il presente modulo.
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