
OD. 01)]
Allegato alia PR-SIC- 1000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
INFORMAZlONE SUI RISCHI, SULLE MISURE DI

PREVENZlONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavod, informazioni dettaglFate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cui i lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzEone e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit&, nonch6 delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01 6 integrato dal "verbNe di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri delrattivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sar& redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato:

DESCRIZIONE:

l Rifiuti raccolti c/o Centro raccolta di Cavarzere - ritiro e trasporto frazione Legnosa.

LUOGO DI ESECUZIONE DEt SERVIZI:

IMPIANTO/AREA:
•  denominazione:...CENTRO DI RACCOLTA- UFFIClO AMM.VO 15 SEDE OPERATIVA

•  indirizzo:...Via Dell'Artigianato,21      tel.041-729248"1-2 fax; 041-7292480

•  attivit  principale: ...Raccolta rifiuti provenienti da Utenza domestlca e deposito mezzi

•  tipo df presidio:  x giornaliero ( 06,00 - 12,00 - 14,00 - 17,00)

•  Resp. di Imp./Area Crepaldi Massimo  teL: 041-7292481-2 ce11.3485508875 fax 041-7292480

REPARTO:
•   denominazione:  ...................................................................................................................

•  attivit  principale:  .........................................................................     .......................................

•  tipo di presidio:   [] giornaliero (        )  [3 h 24    D sorvegliato       [] non presidiato

•  Resp. di Reparto  ......................................................  tel.:  ........................  fax  .....................
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

[] nessuno

X traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[] luoghi di lavoro

Descrizione specifica:

[] liquami di fognatura (3 sostanze chimiche

[] lavori in quota     [] amianto

[] lavori in cavit      [] viabilit 

[] elettrico          [3 microclima

C  illuminazione      [] spazi di tavoro

[] infiammabili       (3 Impianti

El  ..................  []    ..............

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

El gas

[]  .....................

I lavori devono essere effettuati net seguenti giorni di chiusura del Centro di Raccolta:

Luned| - Mercoledl - Venerd|

(RISCHI)

[] nessuno

[] investimento

[] danni articolari

[3 congelamenti

[] esp. ai cancerogeni

X incendi

[] biologico

[] cadute dalt'alto

El asfissia

[] elettrocuzione

X infortuni

El esp.a sost, chimiche

El inataz, polveri pericolose

[3 incidenti stradali

[] microclima

[] annegamento

[] esp. a rumore

o cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

Descrizione specifica:

Incldenti causa interferenze con automezzi.

[] nessuno

X dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

El divieti

X in/formazione

El permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedure igieniche X procedure gestionali

sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro

sistemi di respiraz.  X timitazione divelocit 

sistemidisicurezza [] approntamenti

[] periodici controlli   El sistemi di galleggiamento

permessi operativi  []  ..................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

x cartellonistica

x autorizzazioni

[3 sistemi di allertamento

[]  ...................

Descrizione specifica:

.................................................................  ,  ...........................................................................  I
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

[3 nessuno

D traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] cancerogeno

D luoghi di lavoro

[]  ......................

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] laved in quota     [] amJanto

[] lavori in cavit&     [] viabilit 

[] elettdco          [] microclima

[] illuminazione       [] spazi di lavoro

[] infiammabili       [] impianti

[]  ..................  []  ...............

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

D alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[] .,.*  .................

Descfizione specifica:

(RISCHI)

[]  qessuno

[] investimento

[] danni articolari

[] congelamenti

(3 esp aicancerogeni

[] incendi

[] biologico

[] cadute dall'alto

[] asfissia

[] elettrocuzione

[] infortuni

[]  ..................

D espa sost chimiche

[] inalaz polveri pericolose

[] incidenti stradali

[] mfcroclima

[] annegamento

[]  ....  *  ..........

[] esp a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

3 esplosioni

[]  .....................

Descrizione specifica:

[] nessuno

[] dispositivi di protez

[] limitazione ai lavori

[] divieti

I  in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedure igieniche 13 procedure gestionali

[] sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz  [] limitazione di velocit l

[] sistemi di sicurezza [] approntamenti

[] periodici contrelli   [] sistemi di galleggiamento

[] permessieperatM  []  ...................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

[] cartellonistica

[] autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  .....................

Descrizione specifica:

Per 'VERITAS" il Tecnico tncaricato

firma

Data:        0   •     '

Per "VERITAS" il Resp Area/Imp
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DISPOSIZIONI GENERALI:

.!   L'lmpresa Appaltatdce, nell'esecuzione del lavori affidafi e di sua competenza, deve attenerst aUe norme di legge, generalt e speclali in vigore

in materia dl prevenzione degll Infortuni ed Igiene del tavoro, uniformandosi scmpolosamente e norme e procedure di slcurezza ed igiene

definite o ohe, potranno essere successivamente emanate dal committente VERITAS, impegnandola alrosservanza ed alia adozione di tatli i

prowedimenfi e ]e cautele necessade e garantire I'incelumit& dells maestranze proprie e di terzi> evitare danni di ogni specie, in tutte le sue

funzioni preposte ella sorveglianza dei laved;

i   Per I'esecuzlone de[ lavori dove essere impiegato personale competente ed Idoneo, convenlentemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle

modalit& d'uso dei macchinari, degll impiantl, delle attrezzature e de[ mezzi dl protezione prevlstl, nonch6 informato sul[e norme di sicurezza

generali e speclali per I'esecuzione dei ]avori affidati.

L'ingresso del mined d'et& alrinterno degli insedlamenti aziendali deve essere prevenfivamente autodzzato dalla committente, in conformit  a

quanto dJsposlo dalfe vJgenfi leggJ in materia dJ lavoro mJnodJe,

I [avoratori, a meno d[ disposizionl concordate, non devono recersi in luoghl di [avoro o zone diversamente lore assegnate, senza giustificato

mofivo ed avere preventivamente proweduto ad avvisare il tecnico incadcato della committente.

i   E' forte dMeto all'impresa apparatdce di ufilizzare materiali mac.chine, Impfanfi ed attrezzature della commfttente salvo autorizzazione

preventiva.

4,  L'ingresso di qualslasl fipo di velco]o di propriet  dell'impresa Appeltatdce all'interne degU Insediamenfi aziendali dove essere

preventivamente autorizzato e la velocit& non dovr  in alcun case sufierare il limite prescritto di 15 Kmfh, se non diversarnente disposto,

prostate la massima attenzione al transito dI personale e/o automezzi, non sostare in luoghi diversi da quelli specificamente indicati ed

interessatl dal lavori rispettando i pemorsl stabilifi dalla committente.

i  L'impresa appaltatdce dove mettere a disposizione dei propri dipendenfi dispositivi individuali di protezlone appropriati ai risohi inerenfi alle

lavorazioni e operazloni da effettuare e disporre per il corretto use degli stessi da parle de[ propri lavoratofl.

L'impresa Appaltatdce dovr& Inoltre disporre affinch6, i propri lavoratod non usino sul luogo di lavoro indumenfi personall ed abbigliamento

che, in relazlone alia natura delle operazioni ed silo caratteristiche degli Impianfi,

possano costituire peflcolo per I'incolumit& personale.

t,  I lavoratod delrimpresa appaltatrice devono attenersi scmpolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbllgo, di divieto ed alle norms di

comportamento richiamate dagll appositi cartelli segnaletici.

.   E' facolt& della committente esaminare le macehine e le attrezzature dell'impresa appaltatdce ed effettuare ispezioni durante Io svolgimente

dei lavori, intervenendo qualora non s[ dscontdno le necesearie garanzie di s[curezza.

Tali interventi non iimitano ne eliminano ta completa responsabilit& delrlmpresa appaltatdce in materia di prevenzione infortuni sla nel

confronfi degli organi dl controllo, sia aglt effetfi contrattuali nei confronti della committente.

i   Prima dl accedere ed intziare i lavori, t']mpresa appaltatdce door& fornlre i nominally] e la posizione dei lavoratori che opereranno presso il

committente VERITAS, nonch6, dichiarare chele macchlne, attrezzature e i mezzi di proprietY, utiltzzate sono rispondenfi alle disposlzloni

legislative e regolamentari in materia di tutela della slcurezza e salute dei lavoratori ad esse appiicabili, con partlcolare riferimento al tipo di

attivit& ed al luego in col sl intendono utilizzade "lnformativa preventiva ai lavori (meal.03).

.   Non 6 consentito iniziare I laved senza avere preventivamente sottoscritto in convenzione con il ns. tecnico incariceto e responsabllit  di

imp./area il "permesso di lavoro (mod.04)".

i   E' prolblto rimuovere o modificare le protezioni di sicurezza degli Impiantf o macchine senza avere avuto preventiva autorizzazione dalla

commlttente che, avr& preventivamente disposto con I'appaltatore e portato a conoecenza i propri lavoratori, adeguate misure di slcurezza

sostitutive otto, in ogni case, ad impedire infortuni.

,   E' obbligatodo, se non diversamente disposto dalla commlttente, delimitate e rendere confinate le zone oggetto dei lavori.
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•   I lavori svoltt helle vicinanze di linee o impianti elettrici, put ne] rispetto delle distanze di slcurezza previste dowanno essere regolarmente

autorizzati dl volta in volta dai servizi competentr.

Ogni esclusione di tensione di una linea e II suo relnserimento devono awenire secendo procedure stabilite con I'Inearicato per la

committente.

.   Sono assolutamente vietati allacciamentl prowisori ai vostd apparecchi o strumentezionl o IInee di ailmentazione, e allo scopo vi   fatto

obbligo di ulilizzare le apposite prese dl corrente eslstenti nei reparti che if ns. ]ncaricato avr& cura di Indicarvi.

Se le distanze dai punti presa della apparecchlature fisse sono tall da rmpoJ're I'utilizzo di oavl di prolunge, questi dovranno essere in buono

stato di conservazioce, evitando I'lnterferenza di questi cavi con i luoghi di passaggio di

uomini e automezzl, avendo cura dl proteggerli adeguatamente da eventuali urti, compressloni e usura, evidenziando adeguatamente le Ioro

presenza con apposite segnalazioni.

,   In caso di infodonro accaduto ai ]avoratori Impegnati nelresecuziene dei lavori I'appaltatore dovr& assolvere agll adempimenti prev[sti della

vigenti disposizioni in materia, avendo Inoltre cure di segnalare immediatamente revento al he. inearicato e, successivamente, procedere ad

una comunicazione scritte dportante I dettagli e le modalit& deU'accaduto.

•   Nel ceso si ev[denziassero nel eorso dell'opera, Influenza operative per la presenza di altre ditte e/o personale di impianto/area nelle

adiacenti area/luogh[ di lavoro, i rispettivt incaricati procederanno ad una reciproca cooperazione e coordtnamento al fine di eliminate i rischi

dedvanti da interferenze tra i rispettivi lavori.

•   L'appaltatore si impegna a rendere edotti, di quanto disposto dells committente, I propri lavoratori ehe saranno ehiamati all'ececuzione dei

lavori sui qualI, esercita la direzlone e la sovrintendenza.

4,   Qualora intervengano fomitori e/o lavoratod occesionali dovr& essere resa preventiva Informazlone perch& venga rilasc[ata regolare

autorizzazione dalla committente.

•  Non sono consentiti depositi di materiali e/o rifiuti prodotti per I'esecuzione dei ]avori al di fuori della zone indicate ed adottate allo scope di

non costitulre pericolo per i lavoratorL

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

Aaenti BioloalcL

M croorganisml correlati alia natura del materiale trattato in impianto (reflui civlli/industriali di origine fecere) convogl[ati medlante condotte

fognarie o su ruota rientrantt nella classificazione 2 di cui all'alregato XLVI del D.Lgs n°81/2008 che, dchledono norme di centrollo, comportamentali ed

igieniche da dspettare, nonch6, I'utilizzo di specifici DPI preseritti per le zone ad aocesso Irmitate.

II segnale indicente il rrschio biologlco effisso negli Implanti/aree soggette   conforme a quello dportato nell'allegato XLV de] D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad accesso Iimltato:

In queste aree pub entrare e permanere soltanto il personale addetto e le persone speciflcatamente autorizzate, dotate ed utilizzanti gli appositi DPt.

Le zone ad eccesse limitato sene contressegnate nella planimetda di Implanto da colorazione ressa.

Riconoscibill nelle area e settori da apposita segnaletica combinata (zone ad accesso limitato)

E' fatto divieto di:

1)  accedervi in abiti civili;

2)  accedervi senza gli appesiti DPI per la protezlone delle vie resp ratode (facclali flltranli di protezione non

3)  accedervi senza i guanti di protezione;

4)  bere;

5)  mangiare;

6)  fumare;

inferiore a FFP1);
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E' fatto obbllgo:

di Indossare una tuta intera con cappucoio cat.3 del tipo monouso a chi   sprowisto dl indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilizzare gli stessi In ambito esterno all'lmpfanto,

In via cautelativa si dlspone che, anche ]e attivit,  svolte sottovento a ridosso dells zone ad acoesso Iimitato comportanti una costante presenza del

lavoratod siano soggette alle sopra indicate disposlzloni.

Zone a rlschlo Incendlo e esplosione:

Sono contrassegnate nella planimetria da colorazlone gialla, e segnalate negli impianti/aree da speclfica segnaletioa.

In quests zone   fatto assoluto divfeto di fumare e/o usare fiamme Iibere, e qualsfasi intervento prevede I'autodzzazione al fuoco rilasclato

dal Resp di Imp./area, in forma scritta,

Ares - implanU a rtschlo rumors

Sono intesi i luoghl o le sorgenti sonore presentl nei ]uoghi di lavoro che possono emettere valori uguall o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in impianto da specifics cartel[onistfca.

Risehio chlmlco:

Dovuto ad attivit  di implanto (prodotti e sistemi utllizzatl), e da[ luogo delrinsedlamento.

Nel caso ambrenta[e sono rese disponibili [e indagini e vaiutazioni conseguenti, nel caso prodotti saranno fornite le schede di slcurezza.

Rlsehlo elettrleo:

Gli implanti elettrici risultano a norma e non assoggettano i lavoratori a rischi di elettrocuzione, le tensionf in gioco, I'Jndlcazlone dei Iocali

(cab. el, trasformezione, quadri di distribuzione etc.) sono Indicate con specifica segna[etica.

L'accesso ai sopra Indlcati ]ocali prevede specifica autorizzazione del nostro Incaricato.

Nell'ottica di una elteriore prevenzione 6 fatto divieto allacc arsl a qualsiasf alimentazione elettrica esistente se non autorizzatf dal nostro

incaricato.

Sottoservizh

i nostri impianti sono asserviti di energia attraverso linee e condotte interrate fro le quail:

- lines elettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/blogas;

- condotte acqua potabile/industdale;

- cav[dotti te[e fonici/tecn o]oglcl;

- co]lettori fognari.

II tracoiato efa profondit  di posa sono riportate nella documentazione di impfanto/area,

Non sono consentite azioni di scavo senza I'autorizzazione del nostro incaricato.

Llnee aeree:

trattasi di lines e condotte posts in quota su appositi rack per altmentazione e servizi fra le quail:

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- condotte vapore

La percorrenza dells strade sormontate dalle lines in questions awerr& solo a seguito dt autorizzazione del nostro incaricato che, provveder 

assieme all'lmpresa alia verifica dells altezze dei mezzi in transito in ragione delia minima quota di pose,
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EMERGENZA  INTERNA

definlzlone

Una situazione di emergenza Interna   costituita da incldenfi inaspettafi e prodotti dalle attivit, , sostanze, impianti ed attrezzature propri

dell'impianto/area, con prebabilit,  di pater causare danni a personee case.

indldzzo

Le azloni che seguono sono rivolte alia salvaguardia det personals, contenere o dominate la situazione dl pericolo, eliminate o minlmlzzare i

danni all'amblente ed alia altrezzature.

segnalaztone e comportamento personals dl impianto:

Qualora il personals di implanto intraweda una poaslbile situazlone di emergenza intema che, per qualslasi motivo abbia a verificarsi e

richiedesse I'allontanamento per ragfoni di sicurezza del personals dal pasta di lavoro, sar,  data awlso te]efonico all'incaricato per I'impresa o, con

altro sistema precedentemenle concordato all'affidamento dei layoff, dalla Resp.imp./area o dal ns. tecnico incaricato che dar& indicazioni sul da farsi,

seqnalazioae e comportamento personale di Impresa:

In qualsiasi easo (incendio, infortunio, spandlmenti di sostanze eco.), il personale di impresa she rawisa una situazieno dl emergenza deve

awisare il personala di impianto a voce o tetefonicamente al numero che verr  fornito ad affidamento lavori the, coordlnandosi con t'impresa disporr 

[e migliori azioni per frontegglare t'emergenza.

Se I'eveato   indotto da attrezzature in usa all'impresa, owero, all'area interessata dan'attivit  di impresa, la stessa dovr&, con personale

adeguatamente addestrato e senza mettere a repentagllo I'incolumit& dei lavoratod, cereare di fronteggiare la situazione con i mezzi propri a

dlsposizione, in attesa delrintervento del psrsonale intemo al quale dovranno essere remits dettagliate informazloni sun'evento.

"   Sospendere le attivit,  in corse fermando e mettendo in slcurezza tutte le apparecchlatare (scollegare elettricamente le apparecohiature,

spegnere I cannelli osslacefilenici, chludere le bombole eco.).

Portare fuori dall'area interessata, in zona sicura, attrezzi e veicoli che possono costitaire intralcio alia operazioni di soccorso.

'   Prepararsi per eventeale evaeuazione decretata dal personals di impianto.

"   I laved saranno ripresl solo a cossata emergenza e su nuova autofizzazione del responsabile impianto.

presidi antlncendio e dl primo soccorso:

qualora previsto dalla normafiva vigante I'lmpianto/area oggetto dei ]avori   asservito da sistemi antincendio di tipo portatile (esfintori C02

polvere), fissi (Idranti) e dl rilevazione fughe gas, nonch6 da presidi per il primo soccorso come ev[denzlato nella planlmetria she vi sarb messa a

d[sposizione in sede d[ affidamento dei lavori, cost come la parle dl vostro interesse del piano di emergenza Intemo.

La cemmittente, dispone inoltre del[e figure professionali alia scopo addestrate, per fronteggiare le situazionl di emergenza valutate dalla

commil ,tente.

contatti can gfi enti estern L

Qualora nan sia possiblle contenere e risolvere le situazion[ dl pericolo con le dsorse interne e, comunque, ]a situazlone stesse degenerando,

il nostro incaricato dlsporr  I'intervento deg]i organi estemi per il primo soccorso, ]a Iotta all'incondlo owero alle eslgenze presentatesi:

numeri utill

Vigili del Fuoco:          tel, 115

Pronto soccorso S.U.E,M.   tel. 118

Carabinier[              tel, 112

PubbUca Sicurezza        tel. 113

Ospedale  ....................................... tel. 041-.  ......................
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EMERGENZA ESTERNA

definlzlone

Una situazfone di emergenza esterna   stabilita della possibilit  che un incidente industciale del polo chimice industriale si possa riperouotere

negativamente sulla sfcurezza deglI operatori di fmpianto e di Impresa operanti all'interne def [uoghl di lavoro ricadenti nell'ambito dl applicezfone del

piano Provinclale di Emergenza.

Si fa quindi riferimento a[ "Plane Provincfale di Emergenza Esterna  relativa ai rischi industriaU emesso della Prefettura di Venezia "Ufliclo df Protezione

Civile . II° edizione de11998 e successive modifiche ed integrazfoni per la terminologla Indlcata ed adoperata.

Premessa

In sede di aff{damento dei lavori dovranno essere concordate Io modalit& ed il numero dei lavoratori presenti, per definite se, la committente,

dispone di luoghi idonef (slstemi di oomunicazlone ed intercomunfeezione, interruziono degli impiantf di aerazloee con t'ambiente esterno, garanzia di

efficfenza di sistemf di allertamento, etc.) e sufticlentemente capienti da peter essere messi a dlsposizione del ]avoratori dell'appaltatore in case di

emergenze per contenere il personale di impianto e, se presente, II personale di altre fmprese, visitatori, vettori ecc,.

Si riporta di seguito la sintesl della note Informative in case df incidente industrfale.

norme di comporlamento in presenza di nube tosslca.

1.  SI {ntende attivato con {I suono di sirena (sAegoto o deppio) in relazAone a{ ripe d{ emergenza in atto.

La migllore dJfesa sf trove all'interne di un edificlo o comunque in spazfo chiuso, chiudere porte e finestre, ]nterrompere II condizfonamento d'ada.

Se ci si trove su mezzi di trasporto chiudere i finestdni, bocchette df aerazione e spegnere il motore.

Seil suono di slrena  . singolo (portars  al pieni superfod dell'edificlo)

Seil suono di sirena   doppio (portarsi a{ planl inferiod dell'edificio)

Respirare attraverso un panno umido, lentamente e mane a rondo possibl[e

Non bfoccare le linee te[efoniche

Ascoltare la radio o la televlsione per le notizfe sull'lncidente, sul comportamento da tenere e per awfsi particelari

Porte attenzione ad altopar[anti dei V.F. e Polizia che possono passare con automezzi helle zone fnteressate informando su partlcolari

comportamentf da tenere.

Le Informazioni qul contenuta dovranno essere complatate con la fase di coordinamento e cooperazione promosse daUa commlttente ed

effetteata in collaborazfone con I'impresa/lavoratore autonomo, mediante il sopral[uogo preventive che, integra II presente modulo.
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