
OD.
Allegato alia PR-SIC-1000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

INFORMAZlONE SUl RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZlONE E DI EMERGENZA

o )1

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha lo scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cui i ]avoratori
de]l'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit , nonch6 delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
II Mod.01   integrato dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioni riportate non sono riferite ai rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operative di Sicurezza che, sar  redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato:          .tel.:           fax.
DESCRIZIONE

I Ritito cassoni scarrabili frazione tegnosa da Centro di Raccolta Lido di Venezia

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA:
•  denominazione: Cantiere/Centro di Raceolta
Q

=  indirizzo: Lido di Venezia- Via Malamocco, 18
o

o  attivit  principale: Cantiere/Centro di Raccolta
o

•  tipo di presidio: N giornaliero (06.00-t9,00)
o

o

tel.: 041,7292990

Resp. di Imp,/Area Bassi Alessandro   tel. 041.7292990 cell.: 348.9020711

fax: 04t 17292994

fax 041.7292994

REPARTO:
•  denominazione: Uffici e spogliatoi Cantiere Lido

=  attMt& principale:Attivit& di lavaggio dei dipendenti e camNo vestlario; servizi ammiNstrativi.

•  tipo di presidio: N giornaliero (06.00-t8.30)

•  Resp. di Reparto: Bassi Alessandro   tel. 041.7292990 cell.: 348.9020711   fax 041.7292994

INFORMAZIONE SUI RISCHI:
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(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLI)

[] nessuno

[] traffico veicolare (1) [] laved in quota

[] vibrazioni          [] lavori in cavit 

(J basse temperature   [] elettrico

[] cancerogeno       0 illuminazione

[] luoghi di lavoro      0 infiammabili

[]  ......................  []  ..................

Descrizione specifica:

(1)

(2)

[] liquami di fognatura [] eostanze chimiche

[] amianto

[] viabilit& (2}

[] microclima

E3 spazi di lavoro

[] impianti

[]  ...............

Dovuto al transito di mezzi operativi aziendali, e privati.

II percorso presenta strettoie ed incroci

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

O  .....................

(RISCHI)

[] nessuno           EJ biologico         1  esp.a sost. chimiche

= investimento       [] cadute dall'a]to     [] inalaz, polveri pericolose

[] danni articolari      [] asfissia           [] incidenti stradali

o congelamenti       [] elettrocuzione      [] microclima

[] esp. ai cancerogeni   [] infortuni           [] annegamento

I  incendi            13  ..................  []  ...............

Descrizione specifica:

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

[] nessuno

[] dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

[] divieti

[] in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

0 procedure igieniche [] procedure gestionati

0 sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavero

LJ sistemi di respiraz.  • limitazione di velocit  (1)

(3 sistemidi sicurezza [] approntamenti

E} periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento

E] permessi operativi  []  ..................

[] dMeti operativi

[] segnalamento percorsi (2)

= cartellonistica

[] autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  ...................

Descrizione specifica:

(1) La velocit  consentita   max 10 km/h.

(2) Planimetda percorso autorizzato.

INFORMAZIONE SUI RISCHh
(DI REPARTO)

(PERICOLI)

[] nessuno

• traffico veicolare (1) [] lavori in quota

[] vibrazioni          [] ]avori in cavit 

[] basse temperature   [] elettdco (2)

[] cancerogeno        [] illuminazione

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] amianto

[] viabilit& (1)

[] microclima

[] spazi di lavoro

[] ambienti rumorosi

[] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi
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I luoghi di lavoro      [] infiammabili

= scivolamento (3)    0  ..................

Descriz{one specifica:

(I) Mezzi in manovra

(2) Per la presenza di prOlunghe

(3) Per la presenza di acqua e eapone

[] gas

[]  .....................

(RISCHI)

[] nessuno           o biologico

= investlmento (1)   [] cadute dalralto

[] danni artlcolad       [3 asfissia

[] congelamenti        = elettrocuzione

[] esp, ai cancerogeni  = infortuni(2)

[] incendi            = traumi (2)

[] esp.a sos{. chimiche

O inalaz, polveri pericolose

[] incidenti stradali

[] microclima

[] annegamento

[] ,  ..............

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

Descdzione specifica:

(t) Durante le fasi di accesso alte aree di cantiere

L(2i Infortuni durante le atlivit  lavorative.

(MISURE DI PREVENZIONE)

o nessuno            [] procedure lgieniche • procedure gesUonali (2)   [] divietioperatM

• dispositivi di protez.  [] sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro   O segnalamento percorsi
!

[] limitazione ai lavori   [] sistemi di respiraz,    limitazione di velocit       O cartellonistica

• dlvleU (1)          o sistemi di sicurezza [] approntamenti           [] autodzzazioni

[] in/formazione       [] pedodici controlli   [] sisteml di galleggiamento   13 sistemi di allertamento

[] permessi di accesso  [] permessi operativi  • procedure operative (3)         []  .....................

Descrizione specifica:

(1) E' vietato recarsi in luoghi non pertineutl alle attivit& assegnate

(2) Attenersi alle disposizioni impartite dal personale operante

(3) Usare scarpe antiseivolo, evitare di tirare cavi e/o prolunghe e non usare acqua in presenza di

spine elettriche

Per "VERITAS" il Tecnico Incadcato

firma

Per "VERI / ",it/// f -  f/ zi//  .Resp" A ea/Imp,

• -" firrna

Data:         26/07/2013

DISPOSIZIONI GENERALI:

Ulmpresa Appaltatdce, nel]'esecuzione dei tavod afTKlati e di sua competenza, deve attenersI aUe norme di legge, generali e speciali in vigore

in mater a dl prevenz]one degli Info,'tuni ed igiene del lavoro, unfforrnandosl scrupolosamente a norme e procedure di sfcurezza ed iglene
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definite o che, potranno essere successivamente emanate da[ committente VERITAS, impegnandola all'osservanza ed alia adozione di tutti i

prowedimenti e [e cautele necessarie a garantire I'incolumit  delle maestranze propde e di terzl, evitare danni di ogni specie, in tutte le sue

funzioni preposte alia sorveglianza del ]avod;

•   Per I'esecuzione del lavod dave essere impiegato persona[e competente ed Idoneo, convenientemente istrulto sul lavoro da evolgere, sul[e

modalit& d'uso dei macchinad, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezlone prevlsti, nonch6 informato sul[e norme di sicurezza

generali e speciali per I'esecazione dei )avod affidati.

L'ingresso dei minod d'et& all'interno deg[i insediamenti aziendali deve essere prevent{vamente autodzzato della commlttente, In conformit  a

quanto disposto dalle vlgenfi leggi in mateda di lavoro minodle.

I lavoratori, a meno di disposizioni concordate, non devono recarsi in luoghi di lavoro o zone diversamente Ioro assegnate, senza giustificato

motivo ed avere preventivamente proweduto ad awisare il tecnice incadcato della committente.

•   E' fatto dMeto all'impresa appaltatdce di utilizzare materiali macchine, impianti ed attrezzature della committente salvo autodzzezione

preventive.

•  L'ingresso di qualsiasi tipo di veico]o di propriet  del['impresa Appaltatdce all'intemo degli insediamenti eziendali dave essere

preventivamente autorizzato e la velocit  non dovr  in alcun caso superare il limite prescdtto di 10 Kin/h, se non diversamente disposto,

prestare la massima attenzione al transito di personale e/o automezzi, non sostare in luogh[ diversi da quelli specificamente indicati ed

interessati dai lavori rispettando i percorsi stabiliti della committente.

•  L'impresa appaltatdce deve mettere a disposizione dei propd dipendenti dispositivi individuali di protezione appropdati ai dschi inerenti al[e

lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre per il corretto uso degli stessi da parte dei propd lavoratod.

L'impresa Appaltatdce dovr  ino]tre disporre affinch , { propd lavoratod non usino sue [uogo di lavoro lndumenti personali ed abbigliamento

che, in re[azione alia nature della operazioni ed aLle carattedstiche degli impianti,

possano costituire pericolo per I'incelumit  personale.

•   I lavoratori dell'impresa appaltatdce devono attenersI scrapolosamente alia segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di

comportamento dchiamate dagli appositi cartelli segnaletici.

•   E' faco]t& della committente esaminare le macchine e le attrezzature delrimpresa appa[tatdce ed effettuare ispezioni durante Io svolgimento

dei levori, intervenendo qualora non si dscoetdno le necessade garanzie di sicurezza.

Tali interventi non limitano ne eliminano la completa responsabilit,  dell'lmpresa appaltatrice in mateda di prevenzione infortuni sia nei

confronti degli organi d{ controllo, sia agli effetti contrattuali nai confronti della committente.

4,   Prima di accedere ed iniziare i lavori, I'impresa appaltatdce dovr& fornire i nominativi e la posizione dei lavoratori che opereranno presso i[

committente VERITAS, nonch6, dichiarare che le macchine, attrezzature e i mezzi di propdet l, utilizzate sono dspondenti alfe disposizioni

legislative e rego]amentad In mateda di tutela della sicurezza e salute dei lavoratod ad esse applicabili, con particolare dfedmento al tipo di

attivit& ed al luogo in cui si Intendono utilizzade "informativa preventive ai lavod (rood.03).

•   Non   consentito iniziare i lavod senza avere preventivamente sottoscdtto in convenzione con il ns. tecnico incadceto e responsabi]it  di

lmp./area il °permesso di lavoro (rood.04)".

•   E' proibito rimuovere o modificare le protezioni di sicurezza deg]i impianti o macohine senza avere avuto preventiva autodzzazione della

committente che, avr  preventivamente disposto con I'appaltatore e portato a conoscenza i propd lavoratod, adeguate misure di sicurezza

sostitutive atte, in ognl caso, ad Impedlre infortuni.

•   E' obbligatodo, se non d[versamente disposto della committente, delimitate e rendere confinate le zone oggetto dei lavod.

•   I lavod svolti helle vicinanze di ]inee o impiantl elettdci, put nel dspetto della distanze di sieurezza previste dovranno essere regolarmente

autodzzati di volta in volta dai servizi competenti.

Ogni esclusione di tensione di una linea e il suo reinsedmento devono awenire secondo procedure etabilite con I'incadcato per la

committente.
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,   Sono assolutamente vietati allaccJamenti prowisori ai vostri apparecchf o strumentazioni o linee d[ alfmentaztone, e al[o scopo vi   fatto

obbtigo di utilizzare le apposite prese di corrente esistenti nei repartf che il ns. fncarfcato avr& cura ril indlcarvL

Se ]e distanze dal punti presa de[Ie apparecchiature fisse sono tali da Imporre I'utilizzo di cavi di prolunga, questi dovranno essere fn buono

state di conservaz[one, evitando I'Interferenza di questi cavi con i luoghi di passaggfo di uomini e automezzi, avenrio curs d[ proteggerli

adeguatamente da eventuali urti, compressioni e usura, evidenzfando adeguatamente la [ore presenza con apposite segnalszion].

,   In caso di infortunio accaduto ai lavoratori fmpegnat{ nelresecuzIone dei lavori I'appaltatore dovr  assolvere agli adempimenti prevfsti dalle

vigenti disposizioni in materia, avendo inoltre cura di segnalare immediatamente ['evento alns. incaricato e, success[vamante, proceriere ad

una comunicazione scritta riportante f dettagli e le modalit  rielraccaduto.

•  Nel caso si evidenziassero nel corso flail'opera, fnfluenze operative per [a presenza rii sirra ditte a/o personale dl impianto/area nelIe

adiacenti areal luoghi di lavoro, [ rispattiv{ incarfeat{ procederanno ad una reciproca cooperazione e coordinamento a[ fine df elimlnare J dschi

der vanti da Interferenze tra i rispettivt lavorL

•  L'appaltatore si impegna a rendere edotti, d[ quanto disposto daIfa committente, i propd lavorator[ che saranno chiamati alf'esecuzlone dei

layoff su{ quali, esercita la direzlone e la sovrintendenza.

•  Qualora intervengano feraitori e/o lavoratori eccasionali riovr  essere resa preventiva informaz[one perch6 venga rilasciata regolare

autorizzazfone dalla committente.

•   Non sono consentiti riepositi di materiali e/o rifiut{ prodotti per l'esecuzfone dei lavori al di fuori delle zone indicate ed adottate al[o scopo d[

non costituire pericolo per i lavoratori.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSlZIONI SPECIFICHE)

Aaentf BioloaicL

Microorganismi correlati afla natura riel materiale trattato in impfanto (reflui civili/industriali d[ odgfne fecale) convoglfati meriiante condotte

fognarie o su ruota rientranti nails classificazlone 2 di cui alrallegato XLVl de[ D.Lgs n°81/2008 che, richiedono norme di controllo, comportamentali ed

igieniche da rispettare, nonch6, I'atilizzo rii specifici DPI prescritti par le zone ad accesso limitato.

II segnale indlcante il risch[o bio[ogico affisso negli impi nti/aree soggette e conforme a quello riportato nell'allegato XLV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad aocesso limftato:

In queste aree pu6 entrare e permanere soltanto il personale addetto e [e persona specificatamente autorizzate, dotate ed utilizzanti g]i appositi DPI.

Le zone ad accesso limitato sono contrassegnate nails planlmetria di impianto da coloraziona rossa.

Riconoscibili ne]le aree o settori da apposita segnalatica combfnata (zona ad accesso limitato)

E' fatto divleto di:

1)  accedervi in abiti civili;

2)  accadervi senza gli appositi DPI per la protezione delle vle respiratorie (facolali filtrant[ rii protezione non Inferiore a FFP1);

3)  accerierv{ senza i guanti di protezlone;

4)  beta;

5)  mangiare;

6)  fumare;

E' fatto obbligo:

rii indossare una tuta inters con cappuccio cat.3 riel tipo monouso a chi   sprovvisto di indumenti da lavoro e a chf, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilizzare gli stessi in ambito esterno aH'impianto.
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In via cautelativa si dispone che, anche le attivit,  svolte sottovento a ridosso delle zone ad accasso Iimltato comportanti una costante presenza dei

lavoratod siano soggette alle sopra indicate disposizlonL

Zone a rischio incendio e esoTosione:

Sono contrassegnate nella planimetda da colorazione gialia, e segnalate negli Impianti/aree da specifica segnaletica.

In queste zone 6 fatto assoluto divieto di fumare e/o usare fiamme tibere, e qualsiasi intervento prevede I'autorizzazione al fuoco rtlasciato

dal Resp di Imp./area, in forma scdtta.

Aree - imoianti a rischio rumore

Sono intesi i luoghi o [e sorgenti sonore presenti nel luoghi di lavoro che possono emettere valori uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in impfanto da specif ca cartellonlstica.

LRischlo chimlco:

Dovuto ad attivit,  di Impianto (prodotti e sistemi utilizzati), e dal luogo dell'rnsediamento.

Nel caso ambienta]e sono rese disponibili le indagini e valutazioni conseguenti, nel caso prodotti saranno fornite le schede di sicurezza.

Rischio elettrico:

Gli impranti elettdci risu tano a norma e non assoggettano i lavoratori a rtschi dr elettrocazione, le tensioni in gioco, I'indicazione dei Iocali

(cab. el, trasformazione, quadri di distdbuzione etc.) sono indicate con specifica segnaletica.

L'accesso ai sopra indicati Iocall prevede speciflca autorizzazione del nosb'o incadcato.

Nen'ottica di una ultertore prevenzione   fatto divieto aliacciarsi a qualsiasi alimentazione elettrica esistente se non autorizzati dal nostro

incadcato.

Sottoservizi:

I nostri impianti sono asserviti di energia attraverso linee e condotte interrate fra le quail:

- linee elettriche 20.000 - 380 Volta;

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industdale;

- cavidotti telefonici/tecnologlci;

- collettod fognari.

II tracciato e la profondit,'  di posa sono dportate nella documentazione di impranto/area.

Non sono consentite azioni di scavo senza I'autorizzazrone del nostro inoadcato.

Linee aeree:

trattasl di linee e condotte poste in quota su appositi rack per alimentazione e servizi fra le quail:

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potablle/industriale;

- condotte vapore

La percorrenza delie strade sormontate dalte linee in questione awerr& solo a seguito dl autorizzazione del nostro incarioato che, proweder&

assieme all'impress alia verif ca delle altezze dei mezzi in transito in ragione della minima quota di posa.

EMERGENZA INTERNA

definizione
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Una situazione di emergenza Intema   costituita da incidenti inaspettafi e prodotti dalfe attivit&, sostanze, impianti ed attrezzature propri

delrimpfanto/area, con probabllit& di poter causare danni a persone e cose.

fndirizzo

Le azioni che seguono sono rivo]te alia saivaguardfa del personale, contenere o dominare la situazione di perfcolo, elfminare o minimizzare i

dannl all'ambtente ed alle attrezzature.

seqnalazfone e comportamento personale di impianto:

Qualora il personale di impianto intraweda una possib{le situazfone di emergenza intema che, per qualsiasi motivo abbia a verificarsf e

richiedesse I'al]ontanamento per ragionl di sicurezza de[ personale dal posto di lavoro, sar  dato awiso telefonfco all'fncaricato per I'impresa o, con

altro sistema precedentemente concordato all'affidamento dei lavori, dalla Resp.fmp./area o dal ns. tecnico fncarfcato che dar& Indicazioni sul da farsi.

seqnalazione e comportamento personale di impresa:

In qualsfasf caso (incendio, infortunio, spandimenti di sostanze eco.), il personale di impresa che rawisa una situazione di emergenza deve

awisare il personale di impianto a voce o tetefonicamente al numero che verr  fornito ad affidamento lavod che. coordinandos[ con I'impresa disport&

le migliod azioni per fronteggfare I'emergenza.

>"   Se revento e indotto da attrezzature in uso all'impresa, owero, all'area interessata dall'attivit  di impresa, la stessa dovr&, con personale

adeguatamente addestrato e senza mettere a repentaglio rincolumit& dei lavoratori, cercare di fronteggfare la situazione con i mezzi propri a

disposizione, in attesa dell'intervento del personale intemo al qua[e dovranno essere fomite dettagrfate informazioni suli'evento.

Sospendere le attivit,  In corso fermando e mettendo in sfcorezza tutte le apparecohfature (scoliegare elettrfcamente le apparecohfature,

spegnere i cannelli ossiacetifenici, chiudere le bombofe eco.).

Portare fuori dall'area interessata, in zona sicura, attrezzi e vefcoli che possono costituire intralcio alle operazioni d{ soccorso.

Prepararsi per eventuale evacuazione decretata dal personale di Impianto.

I lavori saranno dpresi solo a cessata emergenza e su nuova autor zzazione del responsabife impfanto,

presidi antincendio e di primo soccorso:

qualora previsto dalla normativa vigente ]'impianto/area oggetto dei lavori   asservito da sisteml antincendio di tipo portatile (estintori C02

polvere), flssf (idranti) e dI rilevazlone fughe gas, nonch  da presidi per il primo soccorso come evfdenziato nella planimetria che vi sara messa a

disposizione in sede di affidamento dei lavori, cosi come la parte di vostro interesse c el piano di emergenza fnterno.

La committente, dispone Inoltre delle figure professfonali allo scopo addestrate, per fronteggfare le situazioni di emergenza valutate dalla

commfttente.

contatti con ali enti esterni:

Qualora non sia possibile contenere e riso]vere le situazfoni di pericolo con le risorse interne e, comunque, la situazlone stesse degenerando,

il nostro incaricato disporr& I'intervento degli organi esterni per il primo soccorso, fa ]otta all'incendio owero alle esIgenze presentatesi:

numeri utili

Vigill de[ Fuoco:          tel 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel. 118

Carabinieri              tel. 112

Pubblica Sicurezza        tel. 113

Ospedale "AI mare°       tel. 04% 52952"12

Polizia Urbana            te. 041-5260395

EMERGENZAESTERNA
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definizione

Una situaz{one di emergenza esterna e stabilita dalla possibl]it& che un Tncidente industdale del polo ohimfco industriale si possa ripercuotere

negativamente suHa siourezza degli operatori di impfanto e di impreaa operanti alrinterno dei luoghi di lavoro ricadenti neti'ambito di applicazfone del

piano Provfnciale di Emergenza.

Si fa qufndi riferimento al "Piano Provincfale di Emergenza Esterna  relativa af rischf industdalf emasso dalla Prefettura di Venezia "Uffic]o di Protezione

Civi[e". II° edizione de11998 e successive modifiche ed integrazioni per la termino[ogia indicata ed adoperata.

Premeasa

In sede di aff]damento del laved dovranno essere ¢oncordate [e modalit  ed il numero dei lavoratori presenti, per det]nfre se, la committente,

dispone di luoghi Idonel (sistemi di comunfcazione ed intercomunicazfone, fnterruzione degll Impiant{ df aerazione con rambfente esterno, garanzia di

efficfenza di sistemi d{ allertamento, etc.) e suff]cfentemente capienti da peter essere messi a dfsposizione dei lavoratori deWappaltatore in case di

emergenza per oontenere il personale di impfanto e, se presente, i] personale di altre imprese, visitatori, vettori ace,.

Si riporta di seguito la sfntesf della note informative in case di incfdente industdale.

norme di comportamento In presenza di nube tossica.

1.  Si intende attivato con fl suono di sirena (singo[o o doppio) in relazione a[ ripe di emergenza fn atto.

La migIiore difesa s{ trova all'interne d{ un edificio o comunque in spazio chiuso, chiudere porte e flnestre, interrempere il condfzionamento d'aria,

Se cf s{ trova su mezzf di trasporto chfudere i finestrfnf, bocchette df aerazione e spegnere il motore.

8e il suono di sirena   singolo (portarsi ai pfani supedori dell'edificio)

Seil suono dl sirena e doppio (portarsi ai piani inferiorl delredificio)

Respirare attraverso un panno umido, lentamente e mane a rondo possibile

Non bloccare le linee telefonfche

Asco[tare la radio o la televisione per le notizie sull'incidente, sul comportarnento da tenere e per awisi particolari

Porte attenzione ad altoparlanti def V.F. e Polizia ehe possono passare con automezzi nelle zone interessate informando su particolari

comportamenti da tenere.

Le informazfoni qui contenute dovranno essere completate con la fase di coordinamento e cooperazione promosse dalla commlttente ed

effettuata in collaborazione con I'fmpresa/lavoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventive che, integra il presente modulo.
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