
V  R TAS

OD. 01)1
Allegato alia PR-SIC- 1000

contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

INFORMAZlONE SUl RISCHI, SULLE MISURE DI
PREVENZlONE E DI EMERGENZA

II presente documento Mod.01, formulato dalla committente, ha Io scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavori, informazioni dettagliate sui rischi specifici nell'ambiente di lavoro, in cuii lavoratori
delrappaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia propria attivit , nonch  delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
11Mod.01   integrate dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contratto, di cui il presente modello

parte integrante.
Le informazioni riportate non sono rifedte ai rischi specifici propri dell'attivit  delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi, contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sar& redatto dal
rispettivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato: Simoni Lucio

DESCRIZIONE
[ Svuotamento contenitori per rifluti" legne CER 200138 " nei Oentri di Raeeolta

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

IMPIANTO/AREA:

denominazione: Sede VERITAS S.p.a.

•  indidzzo: via MARCONI, Quarto d'Altino (VE) tel.: 041-7291714

•  attivit  pdncipale: Amministrazione ed attivit  operativa di igiene urbana

•  tipo di presidio:   tri settimanale
ora solare:      mercoledl 14.30/18.30, venerd114.30/18.30, sabato 8.30/12.00

fax: 041-7291749

ora legale:      mercoled114.30/18.30, venerdi 14.30/18.30, sabato 8.30/16.00
[] h 24   sorvegliato (negli orari di apertura)   non presidiato (fuori dell'orario di apertura)

Resp, di Imp.lArea dott. Penzo Fabio tel.: 041-7291714    fax 041-7291749

REPARTO:
•  denominazione: Centro di raccolta

•  attivit& principale: raccolta differenziata dei rifiuti per autoconferimento

•  tipo di presidio:   trisettimanale
ora solare:      mercoled] 14.30/18.30, Venerd114.30/18.30, sabato 8.30/12.00
ora legale:      mercoled114.30/18.30, venerd114.30/18.30, sabato 8.30/16.00
E; h 24 1  sorvegliato (negli orari di apertura)   non presidiato (fuori delrorario di apertura)

•  Resp. di Reparto: Simoni Lucio                    tel.: 041-7291710    fax 049-7291749
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INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(DI IMPIANTO/AREA)

(PERICOLt)

[] nessuno

1) traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

El cancerogeno

S) luoghi di lavoro

[]  ...........  *  ..........

[] liquami di fognatura 2) sostanze chimiche [] ambienti rumorosi

E] lavori in quota

[] lavori in cavit 

3) elettdco

[] illuminazione

4) infiammabili

[]  ..................

[] amianto

[] viabilit&

[] microclima

[] spazi di lavoro

[] impianti

E] terreno inconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

13 sottoservizi

13 gas

[]  .....................

Descrizione specifica:

1) Zona soggetta a traffico veicolare di mezzi aziendali e/o privati (in orari sfalsati rispetto agli utenti)

2) Presenza di sostanze pericolose, esempio: solventi elettroliti, ecc..

3) Cavi elettrici in guaina isolata, colonna di alimentazione elettrica in prossimit  dei comPattatori elettrici

4) Materiali infiammabili

5) Presenza di fossa per recupero acque meteoriche posta in area marginale dell'impianto

L'area in oggetto dei lavori potrebbe presentare saltuariamente fonti rumorose causate da veicoli o da lavori

limitrofi

(RISCHI)

[] nessuno           [] biologico

1) investimento      [] cadute dalralto

3) danni articolari    [] asfissia

[] congelamenti       6) elettrocuzione

[] esp. ai cancerogeni  [] infortuni

7) incendi           5) taglio

[] esp.a sost. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

1) incidenti stradali

4) microclima

8) annegamento

[]  ...............

[] esp. a rumore

3) cadute accidentali

2) ustioni

esposizione a radiazioni

esplosioni

Descrizione specifica:

1) Area dove prevalentemente di mattina transitano mezzi aziendali ,e non, in attivit 

2) Ustioni chimiche.

3) Le aree di lavoro potrebbero causare scivolamenti

4) Esposizione a sbalzi termici

5) Possibile presenza di materiale tagliente: pezzi di vetro, ecc...

6) Presenza di cavi e colonnine elettriche

7) Presenza di materiale infiammabile

8) Presenza di vasca recupero acque meteoriche

L'area in oggetto dei lavori potrebbe presentare saltuariamente fonti rumorose causate da veicoli o da lavori

limitrofi
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(MISURE DI PREVENZIONE)

[] nessuno           O procedure igieniche E] procedure gestionali       8) divietl operativi

1) dispositivi di protez. [] sistemi anticaduta  5) pulizia ambienti di lavoro [] segnalamento percorsi

[] limitazione ai lavori   [] sistemi di respiraz. 6) limitazione di velocit&    7) cartellonistlca

2) divieti            [] sistemi di sicurezza [] approntamenti           [] autorizzazioni

3) informazione      4) periodici controlll  [] sistemi di galleggiamento   [] sistemi di allertamento

[] permessidi accesso  [] permessioperativi  []  ..................  []  ...................

Descrizione specifica:

1) II personale soggetto a traffico veicolare, in aggiunta all'abbigliamento e i DPI deve munirsi di giubbetto

ad alta visibilit 

2) Divieto di circolare senza autorizzazione

3) Corsi formativi

4) Verifiche periodiche condizioni generali deli'impianto

5) Pulizia dell'area secondo frequenze previste

6) Limiti di velocit  consentita

7) Cartelli segnaletici

8) Divieto di maneggiare/selezionare materiate presente in impianto

N.B. E' possibile la presenza di rifiuti taglienti anche non visibili, usare idonei DPI per gli arti superiori

INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(DI REPARTO)

PERICOLI)

[] nessuno

[] traffico veicolare

[] vibrazioni

[] basse temperature

[] oanoerogeno

E luoghi di lavoro

[]  ......................

[] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[3 lavori in quota     [] amianto

[3 lavori in cavit      [] viabilit 

L} elettrico          [] microclima

[] illuminazione      [] spazi di lavoro

t3 infiammabili       I3 impianti

[]  ..................  []  ...............

[] ambienti rumorosi

[] terreno ]nconsistente

[] alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

Descrizione specifica:

I rischi sono coincidenti a quelli dell'impianto

(RISCHI)

[] nessuno

[] investimento

[] danni articolari

[] congelamenti

[] esp. ai cancerogeni

[] incendi

[] biologico

[3 cadute dali'alto

[] asfissia

[] elettrocuzione

[] infortuni

[]  ..................

O esp.a sost. chimiche

D inalaz, polveri pedcolose

[] incidenti stradali

[] microclima

[] annegamento

Descrizione specifica:

esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

esplosioni
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[] flessuflo

[] dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

13 divieti

[] in/formazione

[] permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedure igieniche [] procedure gestionali

[] sistemi anticaduta  [] pulizia ambientidi lavoro

[] sistemi di respiraz,  [] limitazione divelocit 

[] sistemi disicurezza [] approntamenti

El periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento

[] permessioperativi  []  ...................

[] divieti operativi

[] segnalamento percorsi

[] cartellonistica

[] autorizzezioni

[] sistemi di allertamento

[]  .....................

Descrizione spedifica:

Si dispongono i seguenti presidi e numeri telefonici in case di incidente, incendi e stati di emergenza:

118 SUEM "Servizi Urgenza Emergenza Medica"

115 W.FF. "Comando Vigili del Fuoco"

Per "VER!TAS" i! Tecnico [ncaricato

Simoni Lucio

Per "VERITAS" i! Resp. Area!Imp.

Penzo

firma

Data:  2210712013
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DISPOSIZIONI GENERALI:

,   L'lmpresa Appaltatdce, nell'esecuzione dei laved affidati e di sua cempetenza, deve attenerai alle norme di legge, generalf e speclali in vfgore

fn matada di prevenzfone degll infortuni ed igfene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a norme e procedure di sicurezza ed fgiene

definite o ehe, potranno essere auccessivamente emanate dal committente VERITAS, impegnandola alrosservanza ed alia adozione df tutti i

prowedimentf e le ceutele necessade a garantire rlncolumit& delle maestranze propde e di terzi, evitare danni df ogni specie, in tutte le sue

funzfoni preposte alla sorveglianza clef lavori;

+   Per I'esecuzione del laved deve essere impiegato personale cempatente ed idoneo, convenfentemante istruito sul lavoro da svolgere, aulle

modalit& d'uso de  macchlnad, degll impiantf, delle attrezzature e dei mezzi di protezione'prevfsti, neath6 informata sulle norme di sicurezza

generali e apeclali per I'esecuzione def laved affidati.

L'ingresso del mined d'et& all'interne degli insediamanti azfendali deve essere prevenfivamente autodzzato dalta cornmittente, In conformit& a

qaanto disposto daHe viganti leggi in materia di lavoro minodle.

I ]avoratod, a meno di dfsposizioni cencerdate, non devono recersi in luoghi di lavoro o zone diversamente lore assegnate, senza glustificeto

motive ed avere preventivamente proweduto ad awisare fl tecnice incedceto della cemmittente.

•   E' fatto dk, iato all'fmpresa appaltatdce di utilizzare materiali macchfne, impfanti ed attrezzature della committante salvo autodzzazione

preventiva+

<,  L'ingresso di qualsfasi tipo di veicelo di propriet& dell'impresa Appaltatdce all'interne degli fnsediamenti azfendali deve essere

preventivamente autodzzato e la velocft& non dovr& in alcun ceso auperare il limite prescritto di 15 Kin/h, se non diversamente dfsposto,

prestare la masslma attenziona al transito di personate e/o automezzi, non sostare in luoghi diversl da quelli spacificemente indiceti ed

interessatf dai laved rispattando I parcersi stabiliti dalla cemmittente.

•  L'impresa appaltatdce deve mettere a disposizione dei propd dipendenti dispositivi individuali di protezione appropriafi ai riachi inarenti alle

lavorazioni e operazloni da effettuare e dfsporre par il oorretto use degli atessl de parte dei propd lavoratod.

L'impresa Appaltatrice dovr  inoltre disporre a neh , i propri lavoratori non usine aul luogo dl lavoro indamenfi personati ed abbigUamento

abe, in relazlone alia natura dene operazionf ed alle cerattedstfche degli Impfanti,

pcesano costituire padcolo per I'incelumit& personale.

+  I lavoratori dell'impresa appaltatdce devono attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericelo, di obbllgo, di divieto ed alle aortae di

comportamento dchlamate dagll appositl certelll segnaleficl.

•  E' facelt& della committente esaminare le maochine e le attrezzature dell'impresa appaltatdce ed effettuare ispezionf durante Io avo[gimento

dai laved, intervanando qualora non sf dscontdno ]e necessade garanzie di sicurezza,

Tali interventi non Umitano ne eliminano la completa reaponsabilit& dell'lmpresa appaltatdce in mateda di prevenzione Infortunl sia nei

confronti dagli organi di control[o, aia agli effettf contrattuall nel confronti della cemmittente.

+,   Prima di accedere ed Inlziare I laved, I'tmpreaa appaitatdce dovr& fornire i nomfnativi e la posizione del lavoratod che opereranno presso il

committente VERITAS, nonch , dlchlarare abe le maochine, attrezzature e i mezzi di proprietY, utilizzate aerie Pispondenti alle disposizionl

legfslative e regolamentad in materia df tutela della aicurezza e salute dei lavoratod ad esse appllcabill, con partfcolare rifedmento al ripe di

attivit& ed al luogo in cui si intandone ufilizzarle "informativa preventiva ai laved (meal,03)+
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€   Non   consentito iniziare i laved senza avere preventivamente sottoscritto in convenzione con il ns. tecnico incadoato e responsabilit  di

irnp,/area il "permesso di lavoro (rood.04)".

4,   E' prolbito rimuovere o modificare le protezloni di sicurezza degli impianti o maochine senza avere avuto preventiva autorizzazione dalla

comrnittente che, avr& preventivamente disposto con ]'appaltatore e portato a conoscenza i propd lavoratori, adeguate rnisure di sicurezza

sostituttve atte, in ogni case, ad Impedire fnfortuni.

.   E' obbligatodo, se non diversamente disposto delia committente, delimitare e rendere confinate le zone oggetto dei laved.

,    I laved svotti nolle viclnanze di Ifnee o impianti etettdci, put nel dspetto della dlstanze di sicurezza prevIste dovranno essere regolarmente

autodzzati di volta in volta dai sorvizi competentL

Ogni esciusione di tensiona di una IInea e i[ sue reinsedmento devono awenire secondo procedure stabilite con I'incadcato per la

committente.

,   Sono assolutamente viatati allacoiamenti prowisod ai vostd apparecohi o strumentazfonl o llnea d{ alimentazlone, e allo scope vi   fatto

obbligo di utilizzare le apposite prese di corrente esistenti nei reparti the il he. incadcato avr  cure dl indicarvi.

Se le distanze dai punti presa della apparecchlature fisse sono tali da imporre I'uti[izzo di cavi di prolunga, questi dovranno essere in buono

state di conservazlone, evitando I'interferenza di questi cavi con l luoghi di passaggio di

uomini e automezzl, avendo cufa di proteggedi adeguatamente da eventuali urti, compressioni e usura, evidanziando adeguatamente la lore

presenza con apposite segnaFazionl.

,   in case di infortunio accaduto ai lavoratod impegnati neli'esecuzlone dei ]avori I'appaltatore dovr  assolvere agli adempirnenti previsti dalle

vigenti disposizioni in materia, avendo ino[tre cura di segnaFare immediatamente I'evento al ns. incadcato e, successivamente, procedere ad

una comunicazione scdtta dportante I dettagli e le modelit  dell'accaduto.

€.   Nel case si evidenziassero nel corse dell'opera, influenza operative per la presenza di altre ditto ale personale di impianto/area  nalla

adiacenti aree/luoghi dl lavoro, I dspettivi incadcati procederanno ad una reciproca cooperazione e coordinamento al fine di eliminare i rischi

derlvanti da intefferenze tra i rispettivi laved.

.   L'appaltatore si impegna a rendere edotti, di quanto disposto dalla committente, I propd lavoratod che saranno chiamati all'esecuzione dei

lavori sui quail, esercita la direzione e la sovdntendenza.

.   Q a ora intervengano fornitori e!o lavoratori occasionali dovr  esaere rosa prever tiva ir formazione perch6 venge rilaselata regolare

autodzzazione della committente.

,  Non sono consentiti depositi di materiali e/o rifiuti prodotti per I'eseeuzione dei laved al dl rued delle zone indicate ed adottate allo scope di

non costituire pericolo per i lavoratori.

(NOZIONI DI RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE)

Aplenti Bioloaici.

Microorganismi correlati alia natura del matedale trattato in impianto (reflui civili/industriali di odglne fecale) convogllati mediante coodotte

fognarie o su ruota rientranti nolle classificazione 2 di cui alrallegato XLVt de] D.Lgs n°81/2008 che, richiedono norme di controllo, comportamentali ed

igienicha da rispettare, nonchd, I'utiltzzo di specificl DPI presedtti per le zone ad accesso Itmitata.

I] segnale indlcante il rischlo biologico affisso negli impianti/aree soggette   conforme a quello dportato nell'allegato XLV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zone ad accesso Iirnltato'.

In queste aree pub entrare e permanere soltanto tl personale addetto ele persona speciflcatamente autorizzate, dotate ed utilizzanti gli appositi DPL

Le zone ad accesso limitato aerie contrassegnate nella planimetria di Implanto da colorazlone rossa.

Riconoscibili nolle area o settod da apposita segnaletica combinata (zone ad acc sso limitato)

E' fatto divieto di:
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1)  accadervi in abiti civili;

2)  accadervisenza    ppcaItiDP per apr tezi nede  evierespirat r e(faccia    tr ntidipr tezf ne non inferioreaFFP1);

3)  accadervi senza i guanti di protezione;

4)  bare;

5)  mangrare;

6)  fumare;

E' fatto obbllgo:

di indcasare una ruts inters con cappucaio cat,3 del tipo monouso s chi   sprow[sto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di ]ndumenti da

lavoro, debba utilizzare gli stessl in ambito esterno all'impianto.

In via cautelativa sl dispone che, anche le attk, it& svelte sottovento a ridcaso delle zone ad accesso limitato comportanti una costante presenza dei

lavoratori siano soggette alle sopra indicate dispcaizfoni.

Zone a rischio Incendlo e espies]one:

Sono contrassegnate nella pisnimetda da colorazfone gialla, e segnalate negli Impfanti/aree da specil ca segnaletica.

In queste zone   fatto assoluto divieto di fumare e/o users fiamme libere, e qualsiasi intervento prevede ]'autorizzazione al fuoco rilasclato

dal Resp di Imp./area, in forma scritta.

Ares - implantl a dschlo rumore

Sono intesi i luoghf o le sorgenti sonore presenti nei luoghl di lavoro che possono emettere valod uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in impianto da specifica carteilonistfca.

Rischio chlmlco:

Dovuto ad attivit& di fmpianto (prodotti e sistemi utilizzati), e dal luogo dell'insediamento.

Nel case ambientale sono rese disponibili le indagini e valutazioni conseguenti, ne] case prodotti saranno fornite le schede di slcurezza.

Rischfo elettrico:

Gli impianti elettrici risultano a norma e non assoggettano I lavoratod a rischi di elettrocuzione, le tenslonf in gloco, I'indicazfone dei Iocali

(cab, el, trasformazione, quadri di distribuzione etc.) sono indicate con specifics segnaletfca.

L'aecasso ai sopra indicati Iocali prevede speciflca autodzzazione del nostro inearicato.

Nell'ottiea di una ultedore prevenzione 6 fatto divieto a]lacciarsi a qualsiasf alimentazfone elettrfca eslstente se non autorizzati dal nostro

incaricato.

Sottoservizl:

I nostri impiantf sono asserv[ti di energia attraverso tinee e condotte interrate fra le quali:

- tlnee etettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metano/bfogas;

- condotte acqua potabile/industrfale;

- cavidotti telefonicl/tecnologlcl;

= coltettod fognarL

II tracafato e la profonditb di pose sono dportate hells decumentazione di impianto/area.

Non sono cansentite azlonl dl scavo senza I'autodzzazione de1 nostro incadcato.

Llnee seres:

trattasl di tines e condotte posts in quota su appositl rack per allmentazione e servizi fra le quali:

- condotte gas metano/biogas;
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-,condotte acqua potabEle/indastriale;

- condotte vapore

La percorrenza della strode sormontate dalle linee in questione awerr& solo a seguito di autodzzazione del nostro Incadcato che, proweder 

assieme all'impresa alia verifica delle altezze del mezzi in transito in ragione della minima quota di pose.

EMERGENZA INTERNA

definizione

Una s tuazlone di emergenza interne   costituita da incidenti [naspettati e prodotti dalle attivit , sostanze, impianti ed attrezzature propri

dell'impianto/area, con probabilit& di poter causare danni a persona e cose.

Indldzzo

Le azioni che seguono sono rivolte alia salvaguardia de[ personale, contenere o dorninare la situazione di pericolo, eliminate o minfmizzare i

danni ail'ambiente ed alle attrezzature.

seqnalazione e cornportamento personale di fmpianto:

Qua[ora il personale di fmpianto intraweda una possibiFe s[tuazione di ernergenza interne che, per qualstasl motfvo abbia a verificarsi e

richledesse I'allontanarnento per ragloni di sicurezza del personale dal posto dl lavoro, sara dato awlso telefonico all'incaricato per I'impresa o, con

aitro sisterna precedenternente concordato all'affidarnento dei lavori, delia Resp.imp./area o dal ns. tecnico incadcato che dar& indicazionl sul da farsL

se nalazione e oornportarnento personale di impresa:

In qualsiasi caso (incendio, infortunio, spandirnenti d[ sostanze ecc.), il personale di irnpresa che rawisa una situazione di ernergenza dave

awisare il personale di irnplanto a voce o te]efonicamente al nurnero che verr  fornito ad affidarnento lavori che, coordinandosi con I'impresa disporr 

le rnigllod azioni per frontegglare I'ernerganza.

,  Se I'evento 8 indotto da attrezzature in uso all'impresa, owero, all'area interessata dall'attivit  di impresa, la stessa dovr l, con personale

adeguatarnente addestrato e senza rnettere a repentaglio I'incolurnit& dei lavoratorf, cercare di frontegglare la situazione con i rnezzi propd a

dlsposizione, in attesa delrintervento del personale inferno a[ quale dovranno essere fornite dettagliate informazionl sull'evento.

),  Sospendere le attivit& in corso ferrnando e mettendo in sicurezza tutte le apparecchiature (scollegare e]ettdcarnente le apparecchiature,

spegnere i canneHi osslacetilenici, chiudere le bombole eco.).

>.   Portare fuori dell'area interessata, il'= zone sicura, attrezzi e veicoli che possono costituire intralcio alia operazioni di soccorso.

.   Prepararsi per eventuale evacuazlone decretata dal persona[e di imp]onto.

>.   I lavori saranno dpresl so]o a cessata emergenza e su nuova autorizzazione del responsabile impianto.

presldi antincendio e di primo soccorso:

qualora previsto dalla norrnativa vigente I'impianto/area oggetto dei lavod   asservito de slsteml antincendlo di tlpo portatile (estintori C02

po'lvere), fissi  idranti) e di rilevaztone '{aghe gas, nonch6 da presid  per il primo soccorso come evidenziato nolle p anirnetria ehevt ser  masse e

disposizlone in sede di affidamento del lavod, cost come la parte di vostro interesse del piano di emergenza inferno.

La committente, dispone inoltre delle figure professlonall allo scopo addestrate, per fronteggiare le situazioni di emergenza valutate dalla

comrnittente.

contatti con eli enfi esterni:

Qualora non ale possibile contenere e risolvere le situazioni di pericolo con le risorse interne e, cornunque, la sltuazione stesse degenerendo,

il nostro incaricato dlsporr  l'intervento degli organi esterni per il primo scccorso, la Iotta all'incendio owero alia esigenze presentatesi:

numeri utili
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Vigili del Fuoco:          tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel 418

Carabinied              tel, 112

Pubblica Sicurezza        tel. 113

Ospedale  ....................................... tel. 041-.  ......................

EMERGENZAESTERNA

definizione

Una sitaazlone d1 emergenza esterna  , stabilita dal a pcesibilit  che un incidente industriate del pate chlmico industriate si possa ripercaotere

negativamente sulla sicurezza degli operated di impianto e di impresa operanti all'interne dei luoghi di lavoro dcadenti nell'ambito di applicazione de]

piano Provinciale di Emergenza.

Si fa quindi rifedmento a[ "Piano Provinciale di Emergenza Esterna" relative ai dschi industriali emesso dalla Prefettura di Venezia "Ufficio di Protezione

Civile°. II° edizlone de11998 e successive modif che ed integrazioni per la termlno]ogia indicata ed adoperata.

Premessa

In eerie di affidamento dei lavori dovranno essere concordate le modalit& ed i[ numero dei lavoratori presenti, per def nire se, la committente,

dispone di ]uoghi idoeei (sistemi di comunicezlone ed Intercomunicezione, fnterruzione degli impianti di aerazione con I'ambiente esterno, garaezia di

efficienza di sistemi di allertamento, etc.) e sufficientemente cepfenti da peter essere messi a disposizione dei lavoratod de[t'appaltatore in case di

emergenza per contenere il personale di impianto e, se presente, i] personale di altre imprese, visitatod, vettori ecc,.

Si dporta di seguito la sintesi del[e note informative in case di incidente industriale,

norme di cemportamento in presenza di nube tossica.

1.  S[ intende attivato con il suono d[ slrena (singolo o doppio) in relazione al tipo di emergenza in atto.

La migliore difesa si trova all'interne di un ediflcio o comunque in spazio chtuso, ehiudere porte e finestre, interrompere il cendizionamento d'aria.

So ci si trova su mezzi dl trasporto chiudere i finestrini, bocchette dI aerazione e spegnere i[ motore.

So il suono di sirena  , slngo[o (portarsi al piani superiori dell'edificio)

Seil suono di sirena   dapple (portarsi af plani infedori dell'edif]cio)

Respirare attraverso un panno umido, lentamente e meno a fondo poasibile

Non bloccare le linee telefoniche

Ascoltare la radio o la televisione per le notizie suli'incidente, sul comportamento da tenere e per awisi particolari

Parre attenzlane ad attoperlanti dei V.F. e Pollzia che possono passare con automezzi helle zone interessate informande su particolari

cemportamenti da tenere.

Le informazion] qui contenute dovranno essere completate con la fase di coordinamento e cooperazione promosse dalla committente ed

effettuata in collaborazione con I'impresa/lavoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventive ehe, Integra I[ presente modulo.
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