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Allegato cilia PR-SIC  1000
contralti d'aRpalto o cl'opera o di somminMrazione

INFORMAZIONE SUI RISCHI, SULLE MJSURE DI
PREVENZIONE E D! EMERGENZA

II presente dacumento Mod.01, formulate dalla committente, ha 1o scope di fornire preliminarmente
ali'affidamen o dei laved, informazienl dettaglia'Ee sui rischi spedfici nell'ambiente di lavaro, in cuii lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adoltate in relazione
alia propria altivit , nonch  delle disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.
11 Mad.01   integrate dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da allegare al contralto, di cui il presente modello
€ parte integrante.
Le informazioni riportale non sono riferite ai rischi specifici propri de!l'attivit  de!le imprese appaltatrici o dei
singoli lavotatori autonemi, contenute hello specifica "POS" Piano Operative di Sicurezza che, sar& redatto dal
dspeltivo datore di lavoro.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTI:

Tecnico incaricato:  Elenio Papa tel.:   041/7291738  fax. 04!/7291680

DESCRIZIONE

.........  GARA LEGNO ECORIClCLI !4643/GV  ..............................................................................

LUOGO D! ESECUZIONE DEI LAVORh

IMPIANTO/AREA:
,,  denominazione:ULT SAN DONA' DI PIAVE-CAVALLINO TREPORTI: CDR DI SAN I_'IONA' Dl PIA'qE

indirizzo:VlA MAESTRI DEL LAVORO...               tel.: 0417291671...   fax: 0417291680
4)

altivit& principale: CENTRe OI RACCOLTA COMUNAI E DI SAN DONA' DI PIAVE  ..........................
,s

o

ripe di presidio:   [] giornaliero ( 5,0048,00 ) [3 h 24    [] sorvegliato        [] non presidiato

o  Resp. di Imp.lAma ELENIO PAPA.                    tel.: 0417291738.    Fax 0417291680

REPARTO:
,  denominazione:  ......  IDEM COME SOPRA  ..............................................................................

o

,,  a[tivit  principale: ...IDEM COME SOPRA  .............................................................................

o  ripe di presidio:   13 9iornaliero ( JDEM )  q h 24
o

Resp. di Reparto PAOLO PAVANETTO

13 sorvegliato       13 non presidiato

tel.: 0417281671  ......  fax 0417291680
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INFORI AZIONE SUI RISCHI:
(DI IIVlPIANTO/AREA 

(PERICOLI)

[] /]easutlo

,  traffice veicobre

F1 vibrazioni

D basse temperature

[] cancerogeno

r'/luoghi di lavoro

[]  ......................

O liq lami di fegna ufa [] sostanze chimiche

[] lavori in quota      [] ambnto

B ]avori in cavit9     KviabilJlb
t

[] eleltrico           [] microclima

[] illuminazione       6 spazi di lavoro

D infiammabili       [] impianti

[]  ..................  []  ..............

E] ambienti rumorosi

!3 lerreno inconsistente

D alte bmperature

[] radiazioni ionJzzanti

[] sottoservizi

[] gas

[]  .....................

Descrizione speciflca:

}L  CDR  E' APERTO  AL  PUBBLICO  IL  MARTEDI',  GIOVEDt',  SABATO  DALLE  ORE  8,30-!2,30  K  DALLE

15,00    ALLE    ORE    18,00.    NELLE    FASCE    ORARIE    DI    APERTURA    NON    E'    CONSENTITA    LA

MOVIMENTAZIONE DEI CONTENITORI. PER ELIMINARE LE INTERFERENZE L'OPERATIVITA' DOVRA'

AWENIRE   IN   ORARI   DIFFERENTI   DA   QUELKOLI   DI   APERTURA  AL   PUBBLICO.   LA   DITTA   PER

EFFETTUARE I RITIRI DOVRA' CONCONDARE LE MODALITA' DEGLI STESSI CON IL REFERENTE

TECNICO DEL CDR  PAOLO PAVANETTO O IN SUA ASSENZA DA ALTRO RESPONSABILE

INCARICATO.

(RISCHI)

[] nessuno

i . investimento

](] danni articolad

[] congelamenti

13 esp. aicancerogeni  . infortuni

[] incendi             []  ..................

bescrizione s pecifica:

E3 biologico

[3 cadute dalt'al[o

asfissia

elettrocuzione

[] esp.a sos[. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

incident stradali

u microclima

[] annegamento

[]  ...............

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiezioni

[] esplosioni

E]  ....................

..................  ID M COME SOPRA  ..........................................................................................

[] nessuno

dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

[] divieti

, .in/formazione

L.permessi di aeeesso

(MISURI  bl PRI VENZlONE)

[] procedureigieniche [] procedure gestionali

{3 sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz.    limitazione di velocit 

[] sistemi disicurezza [] approntamenti

[] periodici controlli   [] sistemi digalieggiamento

[] permessioperafivi  []  ..................

[] divieti operativi

[d segnalamento percorsi

!:: ' cartellonlstica

[] autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

[]  ...................

Descrfzione specifica:

[  ...............  IDEM COME SOPRA  ..........................................................................................  J
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INFORIV1AZIONE SUI RISCHI:
.(..DI REPARTO)

(PERICOLI)

D nessuno            D liquarnidi fogna[ura D sostanze chimiche  [] ambientirumorosi

t4 traffico veicolare     D lavori in quota      13 amianto           [] terreno inconsistente

[] vibrazioni           [] lavori in cavit      f  viabilit            [] alte temperature

[] basse temperature   [] elettrico           [] microclima        [] radiazioniionizzanti

[] cancerogeno        D illuminazione       f  spazi di lavoro      [] sottoservizi

//4 luoghidi lavoro      [] infiammabili        [] impianti           D gas

[]  ......................  []  ..................  []  ...............  []

Descrizione specifica:

l  .........  IDEM COME SOPRA  ...................................................................................................

(RISCHI)

[] nessuno            [] biologico

, investimento        [1 cadute dall'alto

\6 danni adicolari       [] asfissia

O congelamenti        [] elettrocuzione

[] esp. ai cancerogeni   . {. infor[uni

O inceodi             Q  ..................

[] esp.a sost. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

i (. !ncidenti stradali

[] microclima

[] annegamento

[]  ...............

[] esp. a rumore

[] cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

LI  ..............  ,  ......

[]

D

[3

iH

Descrizione specifica:

[  .........  IDEM COME SOPRA  ...................................................................................................  ]

nessuno            II procedure igieniche [] procedure gestionali       [] divieti operativi

dispositivi di protez   [] sistemi anticadota   [] puiizia ambienti di lavoro    t;',{, segnalamento percorsi

limitazione ai lavori   [] sistemi di respiraz,  y} Jimitazione di velocit        Tccadellonis ca

divieti              Ii sistemi disicurezza [] approntamenti            [] autorizzazioni

in/formazione        [] periodici controlli    [3 sistemi di galleggiamento   [] sistemi di allertamento

permessidi accesso  [] permessioperativi  []  ...................  []  .....................

Descrizione specifica:

I  .........................  IDEM COME SOPRA  .......................................................................................................  l

Per "VERITAS" il Tecnico Incaricato

firma

Data:

Per VEF'd A ,l' , sp.  rea/Imp.
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DISPOSIZIONI GENERALI:

,   L'lmpresa Appaitatdce, neli'esecuzione de] laved affidati e di sua competenza, deve attenersi alle norme di legge, generali e speciali in vigore

in mateda di prevenzione degli infoduni ed Igiene del lavofo, uniformandosi scrupolosamente a norme e procedure di sicurez.za ed igiene

definite o che, polranno essere successivamente emanate da] committente VERITAS, impegnando]a all'osservanza ed alia adozione di tutti t

prowedimenti e[e cautele necessade a garanlire I'incolumit  delle maestranze propde e di terzi, evitare dannt di ogni specie, in tu te le sue

funzioni preposle alia so ve#lianza dei /avofi;

Per I'esecuzione dei laved deve essere impiegato personale comp iente ed idoneo, convenientemente istruito sul tavofo da svolge[e, sulle

modalit& d'uso dei macchinad, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonch6 infom ato sulle norme di sicurezza

generati e speciali per I'esecezlone dei laved a dati.

Uingresso dei mined d'e[  all'interne degli insedianleldi azienda]i dave essere preveniivamente autodzzato dalla commi[tente, in cenformit  a

quan[o dispos[o dalte vigenti leggi in materia di lavoro minodle.

I lavoratori, a mane di dispesizioni concordate, non devono recarsi in tuoghi di ]avoro o zone diversamente lore assegnate, senza giustif]cato

motive ed avere preventivamen[e prowedulo ad awisare il lecnico incadcato del a commlttente.

E' fatto divieto ali'impfesa appaltatrice di utilizzare materiali macchine, impiaali ed attrezzature della committen[e salve autodzzazione

preventiva.

€   L'ingresso di quaIsiasi ripe di veico!o di propriet  deil'impresa Appaltatdce alrinterno degli insediamenti aziendali dave essere

pteven[ivamente aulofizzalo e la velocit  non dovr  in alcun case superare i! limile prescribe dl 15 Kin/h, se non diversamenle disposlo,

prestare la massima at enzione al l ansito di personale e/o automezzi, non sos[are in luoghi diversi da quelli speci camente indicati ed

interessati dai }avod dspettando i percorsi stabilili dalla eommlttente.

€   k'impresa appa(lalrice deve metiele a dNposizione de} pfopd dipendeali dispositivi fadivNuali di protezfone appropdati a] dschi inerenti alle

lavorazioni e epefazioni da effettuare e disporre per il coffelto use degli stessi da parle dei propd lavoralod.

L'impresa AppaItaldce dow  inoltre disporre affinch6, i propd lavoratod non usino sul luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento

che, In relazione alia natura delle operazioni ed alle carattedstiche degIi impianli,

possano costituire perlcolo per rincolumit& personale.

,'   I favoratori dell'impresa appaltatrice devono a tenersi scrupo[osamente alle segnalazloni di perico!o, di obbligo, di divieto ed alle norme di

cornpodamento dchiamate dag}i appositi cartelli segnaletici.

E' facoll  della cornmittente esaminare le macchine ele at[rezzature dell'impresa appaltaldce ed effettuare ]spezioni du[ante Io svolgimento

dei fared, inte venendo quatora non si riscontrino le necessade garanzfe di sicurezza.

Tali lntefven[i non limffano ne eliminano  a comp eta responsab#ff  dell'[mpresa appaffalrice In maleda di p[evenzione inloduni sia nei

confronti degli organi di conl[ollo, sia agli e ffetli conlrattuali nei con fronli della colemitlente.

,    Prima di accedere ed iniziare i laved, I'impresa appa]tatdce dovr& fomire i nominativi e la posizione dei lavoratod che opereranno presso il

comrnitte t  VEiTITAS, non h - dichf fal  cha le ,nacchine,  ll re;ozat l,   ' i rn ?zl di plopdr't , uti]izznte , on  dspondenti alle disposlzionl

legislative e regolamentad in mateda di tutela della sicurezza e salute dei lavoratod ad esse applicabili, con padicolare dferimento ai tipo di

attivil  ed al luogo in cui si intendono utilizzarle °informativa prevenliva ai laved (mod.03).

,   Non 6 consenl[to iniziare i laved senza avere preventivamente sottoscdtlo in convenzione con il ns. tecnico Incadcato e responsabi(it  di

impJarea i! °permesso di lavoro (rood.04)°.

,   E' proib]to rimuovere o rnodificare le protezioni di sicurezza degli impianti o macchine senza avere avuto preventiva autodzzazione daila

commiltente che, avr& p[eventivamente disposto con I'appaltatore e portato a conoscenza i propd lavora[od, adeguate misure di sicurezza

sost]tuIive alte, in ogni case, ad impedire infortuni.

'   E' obbligaterio, se non diversamente disposto dalla comm[Itente, delimitate e rendere confinate le zone oggelte dei lavor].
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I laved svolll nelle vicinanze dl linee o ImpIanti eleltrici, put nel dspetto delle distanze di sicurezza previste dovranno essere regolarmente

autorizzati di volta In volta dai servizi competenti.

Ogni eselusione di tensione di una linea e il sue reinserimento devono awenire secondo procedure stabitite con I'incadcato per la

committente.

,    Sono asso[utamenle vielali allacciamenli prowisod ai vostri apparecchi o slrumenlazleni o linee di allmenlazione, e silo scope vi   ratio

obbligo di ulitizzafe le apposite prose di corrente esistenli net reparti che il ns. incaricato avr  cura di indicarvi.

Sele distanze dai punti press delle apparecchiature fisse sono tall da imporre I'utilizzo di cavi di prolunga, quesli dovranno essere in buono

state di conservazione, evitando I'interferenza di questi cavi con i luoghi di passaggio di

uomini e automezzi, avendo cura di proteggerli adegualamente da eventuali urti, compressioni e usura, evidenziando adeguatamente la lore

presenza con apposite segnalazioni.

,   In case di intortunio accaduto ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dei laved I'appaltatore dovr  assolve[e agli adempimenll previsli dalFe

vigenli disposizioni in materia, avendo inoftre curs di segnalare immediatarnente I'even o al ns. incadcato e, successivamente, procedere ad

una comunicazione scdtta riportante i dettagli e le rnodalit& dell'accaduto.

Nel case si evidenziassero nel corse de]repots, int]uenze operative per la presenza di altre dilte e/o personale di impianto/area  nolle

adiacenti steel luoghi di lavoro, I rispettivi incaricati procederanno ad una reciproca cooperazione e coordinamento al fine di eliminare i dschi

dedvanti da Jnterferenze tra i fispettivi laved.

L'appallalore si impegna a rendere edotti, di quanto disposlo datla committente, i propd lavoratod che saranno chiamati all'esecuzlone dei

lavori sul quail, ese[cita la direzione e la sovdntendenza.

I-   Qualora intervengano ferni ed e/o lavoratod occasienali dovr  essere resa pfeventiva informazione perch  venga dlasciata regolare

autodzzazione dal}a cemmil ente

•     Non sono consentili depositi di maledali e/o rifiuli p odotli per I'esecuzione dei Iavod al di fuori delle zone indicate ed adottate al]o scope di

non costituire pericolo per i lavoralorL

(NOZIONJ Dl RISCHIO E DISPOSIZIONI SPECIFtCHE)

Aqenf.i Biolo ici.

Microorganismi cor[elali alia flalu a del maleriale l attato in impianlo (reflui civili/indusldali di origine locale) co woglia i mediante condotte

fognade o su ruota dentranti ne]la 6lassi cazione 2 di cui all'allegato XLVI del D.Lgs n°81/2008 che, dchiedono norme di control]o, comportamen ali ed

igieniche da rispettare, nonch6, I'u ilizzo di specifici DP] prescritli per le zone ad accesso iimi ato.

II segnale indicante il dschio biologlco affisso negli impianti/aree soggette 6 conforme a quello dportato neli'aIlegato XLV del Digs.

n"81/2008.

Zone ad accesso limitato:

In queste a ee pu  entrare e permanere soltanto il personale addelto e le persone specificatamente autodzzale, dotate ed utilizzanti gli appositl DPI.

Le zone ad accesso limilalo sono conlrassegnale nella planimetria di impianto da co]o[azione rossa.

Riconoscibili helle a ee o se ori da apposita segnaletica combinala (zona ad accesso iimitato)

E' falto divieto di:

1)  accedervi in abiti civili;

2)  accedewi senza gli appositi DPI per la protezione delle vie respiratode (facciali nltranti di protezione non ]nferiore a FFPI);

3)  accedervi senza i guanti di protezione;

4)  bare;

5)  mangiare;

6)  fumare;
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E' ratio obbligo:

di indossare una tuta intera con cappuccio cat.3 de] tipo monouso a chi   sprowisto di [ndumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

lavoro, debba utilfzzare gti stessi in ambito estemo all'impfanto.

in via cautefativa si dispone che, anche le atlk, il  svelte sollovento a ridosso delle zone ad accesso limitato compoRanli una costante presenza dei

lavoratod siano soggette alle sopra indicate disposizionL

Zone a rischio lncendio e esploslone:

Sono contrassegnate nella planimetda da colorazione giatla, e segnalate ne91i impianlitaree da specifica segnaletica.

In quesle zone   fatto assoluto divleto dl furna[e e/o usare liamme libere, e qualsiasi intervento prevede l'autodzzazione al fuoco dlasciato

dal Resp di Imp./area, in forma scdtta.

Aree - impianti a rischlo rumore

Sono intesi i ]uoghi o le sorgenti sonore presenti nei luoghi di lavoro che possono emettere valod uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sono

contrassegnate in impianto da speci£ca cartellonistica.

Rischio chimico:

Dovuto ad attivit  di impianto (prodotti e sistemi utilizzali), e dal tuogo delrinsedi mento.

Net case ambienta[e sono rose disponibi]i le indagini e valutazioni conseguenti, nel case prodotti saranno fomite le schede di sicurezza.

Ri io elettrtco:

Gli impianti eleltrici risultano a norma e non assogget ano i lavoratori a rischl dt elettrocuzione, le tensioni in gioco, I'indicazione dei Iocali

(cab. e!, Irssformazione, quadri di distdbuzione etc.) sono indicate con specifica segnaletica.

L'accesso ai sopra indicati Iocali prevede specifica autorizzazione del nostro inc ricato.

N ll'ottica di uno .Iteriore prevenzione   fatto divielo allacciarsi a qualsiasi alimentazione elettrica esistente se non autodzzati dal noslro

incaricato.

Sottoservizi:

I nostri impiantl sono asservitl di energia at(f averse lince e condotte interra e fra  e quali:

- linee elettfiche 20.000 - 380 Veils;

- condolte gas metano/biogas;

condotte acqea potabile/fndustdale;

- cavidotti teleforlici/tecnologici;

- collettod fognad.

11 tracciato e la profondit  di posa sono ripodate nelIa documentaziooe di impianto/area.

Non sono consentite azioni di scare senza I'autodzzazione del nostro iocadcalo.

Linee aeree:

trattasi di linee e condotte poste In quota su appositi rack per alimentazione e servizi ffa le quali:

- condotte gas metano/biogas;

- condotte acqua potabile/industriale;

- condotte vapore

La percorrenza delle strade sormontate dalle linee in questlone awerr  solo a seguito di autorizzazione del nostro incadcato che, proweder&

assfeme aIl'impresa alla ve[ifica delle ettezze dei mezzi in transito in ragione della minima quota di posa.
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EiVIERGENZA  iNTERNA

deflnizione

Una situazione di emergenza interne   cosfituita da Incidenti inaspeltati e prodotfi dalle attivit , sostanze, impianti ed afireTlature prop#

delrimpJantolarea, con probabilit  di poter causare dennl a persone e cose.

indirizzo

Le azioni che seguono sono rivolte alia salvaguardia de! personale, contenere o dominate la situazione di pericolo, eliminate o minimizzare i

d nni alt'ambiente ed aIle attrezzature.

nalazione e comportamento persona]e 

Qualora il personate di impJanb intraweda una possibile situazfone dJ ernergenza interna che, per qualsiasi mo[ivo abbia a verificarsi e

richiedesse I'albntanamento per ragbni di sicurezza del persoeale dal posto di lavoro, sar  dab awiso tetefonico atl'Jncagcato per J'impresa o, con

ailro sisteme precedentemente concordato a!l'aMdemento dei lavori, dalla Resp.impJarea o dal ns. [ecnico incaricato che dar  indicazioni sul de farsL

seqnalazione e comportamento personale di impresa:

tn quatsias] caso (incendio, Jnfortunio, spandimen i di sostanze ecc.), il persanale di impresa che rawisa una situazlone di emergenza deve

avvisare il jo rsonale di impianto a voce o [elefenicamente al numero che verr  fornito ad affidamento lavori che, coordinendosi con I'impresa disporr 

te migliod azioni per fronteggiare ]'emergenza.

>   S  i'even[o   indol o da attrezzature in oso all'impresa, owero, all'area interessata dall'atlivit  di impresa, [a slessa dovr , con personate

adeguatamente addestra[o e senza mettere a repentaglio t'incolumil& dei lavoratori, cercare di fron[eggi re la situezione con i mezzi propg a

disposizioee, it] attesa dell'intetvento de/personale interno al quale dovranno essere fomite degagliate informazioni sull'evento.

Sospeedere Ie alt}vit& hi corso fem ando e metlendo in sJcurezza tuge le apparecchiatu e (scoltegare e eBricamente le apparecchiature,

spegnere i cannelli osslacetilenici, chiudere le bombole ecc.).

Portare fuori dell'area ieteressata, in zona sicura, agrezzi e veicoii che possono costituire intmldo alle operazioni di seccorso.

Prepararsi per eventuale evecuazione decretata de! j3ersonale di impianto.

'   [ lavori saranno ripresi solo a cessata emergenza e su nuova autorizzazioee del responsabile impianto.

presidi antincendio e di primo soccorso:

qualora previsto dalla normativa vigente I'impianto/area oggetto dei lavori  - asservito da sislemi antinceedio di tipo podalile (estintori C02

polvere), t]ssi (idranti) e di rilevazione fughe gas, nench  da presidi per Jl primo soccorso come evidenziato nella planimebia che vi sat& messa a

disposizione in sede di affidamento dei lavod, cosi come la parte di vostro interesse del piano di emergenza interno.

La committente, dispone inoltre delle figure professlonali a]lo scopo addestrate, par fronteggiare le situazioni di emergenza vatutate dalJa

commitlente.

contatli  li enti esternl:

Qualora non sia possibile contenere e risolve[e le situazioni di pericolo con le risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

il nostro incadcab disport& rintervento degli organi esterni per il primo soccorso, ]a Iolta alrincendio ovvero alle esigenze presentatesi:

humeri utili

Vigili del Fuoco:           tel 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel 118

Carabinied                tel. 112

PubblJca SicuJ zza         tel, 113

Ospedale  ....................................... tel. 041-.  ......................
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EMERGENZA ESTERNA

definiziene

Una situazione di emergenza esterna   stabilita dalla possibi]it& che un incidente industdale de] polo chimico induslriale s] possa ripercuotere

nega[ivamente sulla sicurezza degli operated dl impianto e di Impresa operanli all'interne dei ]uoghi di lavoro rlcaden[i nelt'ambito di applicazione del

piano Provinciale di Emergenza.

Si fa quindi riferimento al "Piano ProvInciale di Emergenza Es{ema" relativa ai fischi industriali emesso dalla Prefettura di Venezia "Ufficio di Protezione

Civife*, II° edizione de11998 e successive modifiche ed integrazioni per la lermlnologia indicata ed adope ata.

Premessa

In sede di affidarnento dei lavori dovranno essere conco[date le modalit  ed il numero dei lavoralori presenli, per definite se, la commillente,

dfspone di fuoghi idonei (sisiemi di comunicazione ed inlercomunfcazione, fnterruzlone degli impfanli di aerazione con I'ambiente es[emo, garanzia di

efficienza di sistemi di alledamento, etc.) e suMcientemente capienti da peter essere messi a disposizione dei lavofalori de]t'appalta[ore in case di

emergenza per cenlenere il personale di impianto e, se presente, i] pe[sonale di altre imprese, visilatori, vetted ecc,.

Si ripoda di segui!o la sinlesi delle note informative in case di incidente industriale.

no[me di compodamento in presenza di nube tossica.

1.  Si intende attivato con il suono di sirena (singolo o doppio) in relazione al tipo di emergenza in atto.

La migliore difesa si trova all'interne di un edificio o cemunque in spazio chiuso, chiude e porte e fineslre, interrompere il condizionamenlo d'ada.

Se ci si trova su mezzi di traspodo chiudere i £nestrini, bocchelle di ae[azione e spegnere 11 rnoto[e.

Se il suono di sirena   singolo (podarsi ai piani superiori dell'edificio)

Se il suono di sirena 6 doppio (podarsi ai piani inferiori d ell'edificio)

Respirare attraverso un paano umido, lentarnenie e mane a rondo possibJle

Non btoccare le linee telefeniche

Ascoffare la radio o (a televisione pe  le notizie sull'incidente, sul compodamento da tenefe e per awisi padicolad

Porte attenzlone ad altopadanti dei V.F. e Polizia che possono passare con automezzi netle zone interessate informando su padicolad

con)portamenli da lenere,

Le informazioni qui contenute dovranno essere completate con Ia fase di coordinamento e cooperaziane pmmosse dalla committente ed

effettuata in collaborazione con I'impresaltavoratore autonomo, mediante il sopralluogo preventive che, integra il presente modulo.
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