
Allegato alia PR-S/C-1000 •
contratti d' appalfQ o d'opera o cli somminisfrazione

INFORMAZIONE SUI RISCHI,. SULLE MISURE DI
PREVENZIONE E DI EMERGENZA

presente documento Mod.01, formulato dalla commit[ente, ha 1o scopo di fornire preliminarmente
all'affidamento dei lavor[, informazioni dettagliate SUl dschi specifici nell'ambiente di lavoro, in cuii lavoratori
dell'appaltatore saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alia proprla attivit&, nonch6 de]le disposizioni generali, nozioni di rischio ed emergenza.

Mod.01 6 integrato dal "verbale di sopralluogo".
Rischi interferenziali saranno evidenziati e valutati nel "DUVRI" da al]egare al contratte, di cui il presente model]o

parte integrante.
Le informazioni riportate non sono rifedte ai rischi specifici propri delt'attivit& delle imprese appaltatdci o dei
singoli lavoratori autonomi= contenute nello specifico "POS" Piano Operativo di Sicurezza che, sar  redatto dal
rispettivo datore di lavero.

NATURA DEI LAVORI RICHIESTh

Tecnico incaricato: ,/q.. (&  \OW_X  (. /,.o ,/2 . ...o        .tel.:O 2 -  qj   .  fax, e2 d' - 2 / 

DESCRIZiONE
I ATTtVITA'   DI   TRASPORTO   E   SMALTIMENTO   SABBIE   GRIGLIATI   E   FANGHI   DISIDRATATI   PREVIO

CARICO PRESSO IMPIANTO DI FUSINA

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

MPIANTO/AREA:

o  denominazione: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA

•  indirizzo: via dei Cantieri, 9- Mal¢ontenta-Fusina Venezia tel.: 041 7291300

•  attivit  pdncipale: DEPURAZIONE REFLUI CIVILI

,  tipo di presidio:   h 24

•  Resp. di Imp./Area: DOTT. GIORGIO MARCHIORI      tel.: 041 7291319

fax: 041 7291326

fax : 041-7291326

REPARTO:

•  attivit  principale: stoccaggio' Z d. %)O  -   - ,, -./--,.d4,, 4.z:   _ /,,.dd_o.z , ,,," --t"

•  tipo di presidio:   h 24

•  Resp. di Reparto : LORENZON PIERGIORGIO         tel.: 041 7291307    fax 041 7291326

ldi 10



INFORMAZIONE SUl RISCHI:
(IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA)

(PERICOLI)

[] nessuno

1 traffico veicolare

[] vibrazieni

[] basse temperature

[] cancerogeno

[3 luoghi di lavoro

[]  ......................

2 liquamidi fcgnatura 4 sostanze chimiche  6 ambienti rumorosi

O laved in quota      [] amianto          X terreno inconsistente

[] lavod in cavit      1 viabilit&           [] aite temperature

[] elettrico          [3 microclima        [] radiazioni ionizzanti

[] i]luminazione      [] spazi di lavoro     X sottoservizi

3 infiammabili       5 impianti           3 gas

[3  ..................  []  ...............  []  .....................

Descrizione specifica:

1 La viabilit  interna   utilizzata da autovetture, mezzi pesanti, macchine operatrici, ciclisti e pedoni.

2 Impianto dove awiene il trattamento delle acque reflue urbane.

3 presenza di biogas, metano e gas tecnici (box bombole), sostanze chimiche, gas infiammabi]i.

4 stoccaggi di acido peracetico, soluzioni idroalcoliche, acide e soda caustica opportunamente segnalati

5 impianto in marcia con apparecchiature in movimento anche ad awiamento automatico

6 in alcune zone delimitate con segnaletica

(RtSCHI)

[] nessuno           x biologico          x esp.a sost. chimiche       x esp. a rumore

X investimento        x cadute dall'alto

[] danniarticolari      E3 asfissia

[] inalaz, polveri pericolose

X incidenti stradali

X cadute accidentali

ustioni

[] congelamenti       x elettrocuzione      [] microclima

[3 esp. ai cancerogeni  x infortuni          x annegamento

[] esposizione a radiazioni

x esplosioni

x incendi      []  ..................  []  ............... []  .....................

Descrizione specifica:

X riscN riferiti alt'utilizzo della viabilit& interna

x rischi potenziali che non coinvolgono il personale che rimane all'interno dei percorsi stabiliti e non si
addentra helle varie sezioni dell'impianto senza autorizz-azione specifica scritta

[] nessuno

[] dispositivi di protez.

[] limitazione ai laved

x divieti

x in/forrnazione

x permessi di accesso

(MISURE DI PREVENZIONE)

[] procedure igieniche [] proceduregestionali

[] sistemi anticaduta  [] puiizia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz,  x ]imitazione di velocit 

[] sistemidisicurezza [] approntamenti

[] periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento

[] permessi eperativi

[] divieti operativi

x segnalamento percorsi

x cartel]onistica

x autorizzazioni

[] sistemi di allertamento

x non uscire dalla viabilit  principale

Descrizione specifica:

le misure di prevenzioni riportate sopra si riferiscono al semplice accesso all'impianto ed al transito sulla

viabilit  principale e non devono essere considerate esaustive ai fini di altre attivit&

Non uscire dalla viabilit& principale ed addentrarsi all'interno dall'impianto.

Rimanere aWinterno dei percorsi stabiliti
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INFORMAZIONE SUI RISCHh
(REPARTO sezione stocca,q,qio e trasporto fan,qhi disidratati)

(PERICOLI)

[] nessuno

1 tra co veicolare

[3 vibrazioni

[3 basse temperature

[] cancerogeno

2 luoghi di lavero

[] comburenti.

• [] liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] /avori in quota     [] amianto

[] laved in cavit&     1 viabilit&

D eletfrico          D microclima

[] illuminazione      2 spazi di lavoro

[] infiammabili       4 impianti

3 fanghi biologici     []  ...............

3 ambienti rumorosl

[] terreno inconsistente

3 alte temperature

[] radiazioni ionizzanti

[3 sottoservizi

3 gas

13  ....................

Descrizione specifica:

[] nessuno

x dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

[] divieti

x in/formazione

x permessi di accesso

2 biologico

[] cadute dall'alto

[] asfissia

[] elettrocuzione

Bx infortuni

[]  ..................

Descrizione specifica:

1 possibili in caso di attraversamento delia viabilit& o per stazionamento in prossimit  delia paia meccanica |

2 in caso di contatto con fanghi biologiei o attrezzature sporche

J3 seivolamento su pavimento reso viscido dalla presenza di fango biologico

(MISURE DI PREVENZIONE)

x procedure igieniche [] procedure gestionali       [] divieti operativi

[] sistemi anticaduta  x pulizia ambienti di lavoro    x segnalamento percorsi

[] sistemi di respiraz.  [] limitaziane di velocit       x cartel[onistica

[] sistemi disicurezza [] approntamenti            [] autorizzazioni

[] periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento   [] sistemi di allertamento

[] permessioperativi  []  ...................  []  .....................

Descrizione specifica:

posizionare il mezzo per il carico ed allontanarsi dalla zona operativa. Usare i DPI prescritti. Tenere pulita la

zona. 11 mezzo pu6 rimanere all'interno dell'impianto soltanto il tempo necessario al carico ed alia
preparazione dei documentL Non   au[orizzata la sosta del mezzo. Vietato l'ingresso negli spogliatoi,

(RISCHI)

[] flessuflo

1 investimento

, [] danniarticolari

[] congelamenti

[] esp. ai cancerogeni

[] incendi

[] esp.a sost. chimiche

[] inalaz, polveri pericolose

1 incidenti stradali

[] microclima

[] annegamento

[]  ...............

[] esp. a rumore

3 cadute accidentali

[] ustioni

[] esposizione a radiazioni

[] esplosioni

[]  .....................

1 Dalla zona di stoccaggio prelievo dei fanghi con paia meccanica per alimentazione essiccatore (a cura di

Vomm) e carico bilici, la strada che separa il box fanghi dall'"impianto di essiccamento   interessata da
trafffco anche pesante. 2 zona interessata da at ivi(  di esercizio e con{folio.

3 nel box sono contenuti fanghi biologici disidratati. I camminamenti possono essere scivolosi.

4 1 nastri trasportatod si trovano ad un'altezza di circa 5 r¢ e sono ad awiamento automatico.
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
IREPARTO sezione qri,qliatura't

(PERICOLI)

[] nessuno

1 traffico veicolare

El vibrazioni

[] elettrico

t3 spazi di lavofo

Descdzione specifica:

2 liquami di fognatura [] sostanze chimiche

[] lavori in quota

D tavori in cavit 

[] microclima

[3 sottoservizi

[] amianto

1 viabilit 

[] i[luminazione

2 sezione di impianto

El ambienti rumorosi

El terreno inconsistente

[] alte temperature

El infiammabili

2 luoghi di lavoro

1 traffico veicolare helle vicinanze del luogo di intervento dovuto alla presenza di mezz.i sia di personale

Veritas ehe di fornitori.

2 presenza di liquami biologici e sabbie e materiale grigliato da reflui fognari con compattatore che scarica in

cassone ad avviamento automatico

(RISCHI)

[] nessuno           2 biologico          [] esp.a sost chimiche       [] esp. a rumore

1 investimento        [] cadute dall'alto     El inalaz, polveri pericolose     cadute accidentali

[] danniarticolari      [] asfissia           1 incidentistradali          [] ustioni

[] congelamenti       [] elettrocuzione      [] microclima              [] incendi

[] esp. aicancerogeni  13 infortuni          [] annegamento            El esplosioni

Deecrizione specifica:

1 rischio investimento causato da traffico veicolare

2 rischio biologico in caso di contatto con il reflua o materiale di risulta

(MISURE DI PREVENZ[ONE)

[] nessuno

X dispositivi di protez.

[] limitazione ai lavori

[] divieti

X in/formazione

X procedureigieniche [] procedure gestionali

X sistemi anticaduta  [] pulizia ambienti di lavoro

[] sistemi di respiraz.  1 limitazione di velocit&

[] sistemidisicurezza [] approntamenti

[] sistemi di galleggiamento   X permessi operativi

[] divieti operativi

1 segnalazione cantiere

[] cartellonistica

[] sistemi di alledamento

X permessi di accesso

Descrizione specifica:

Attenersi alle attivit  previste e alle disposizioni di personale Veritas. Usare i DPI prescritti e rispettare le

prescrizioni per le zone ad accesso limitato (vedi di seguito), Non manomettere valvole o apparecchiature.

1 limitare la velocit& e prestare attenzione al traffico. Segnalare e delimitare la zona di intervento. Non

allontanarsi dalla zona di lavoro assegnata.
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INFORMAZIONE SUI RISCHI:
{REPARTO zona piazzale scarico bottini

PERICOLI)

[] nessuno           5 liquamidi fognatura [] sostanzechimiche  [] ambienti rumorosi

4 traffico veicolare     [] lavori in quota      [] amianto          6 terreno inconsistente

[] vibrazioni          [] ]avori in cavit&     [] viabilit&           [] alte temperature

[] basse temperature   [] elettrico          [] microc]ima        [] radiazioni ionizzanti

[] cancerogeno       [] illuminazione      [] spazi di lavoro     lJ sottoservizi

1 luoghi di lavoro      2 infiammabili'       E impianti          [] gas

[] comburenti.        [] fanghi biologici     3 espbsione        []  ..................

Descdz[one specifica:

1 luoghi dove vengono effettuate attivit  di esercizlo e controllo da personale Vedtas

2 adiacehte el cancello c'  un box con bombole di acetilene e idrogeno

3 box bombole a rischio esplosione

4 transito e manovra di auto, moto, autobotti e mezzl pesanti

5 scarico e trattamento fisico di reflui da fosse settiche

6 pavimentazione scivo[osa

RISCHI)

[] nessuno           1 biologico          [ esp.a sost. Chimiche      [] esp. a rumore

[] investirnento        [] cadute dall'alto     E inalaz, polveri pericolose   2 cadute accidentali

[] danni articolari      [] asfissia          x incidenti stradali          [] ustioni

[] congelamenti        [] elettrocuzione      [] microclima               [] esposizione a radiazioni

[] esp. alcancerogeni  x infortuni          [] annegamento            [] esplosioni

[] incendi             B  ..................  []  ..............  []  ..................

[] Flessurlo

x dispositivi di protez.

[] limitazione ai laved

x divieti

x in/formazione

x permessi di accesso

Descrizione specifica:

1 uovuto alle attivit& di scadco e trattamento dei reflui da fosse settiche nella zona delimitata

2 scivolamento su pavimentazione

(MISURE DI PREVENZIONE)

x procedure igieniche [] procedure gestionali       [] divieti operativi

E sistemi anticaduta  x pulizia ambienti di lavoro    x segnalamento percorsi

E sistemi di respiraz.  [] limitazione di velocit9      [] cartellonistiea
T

E sistemidisicurezza [] approntamenti            [] aut0rizzazioni

[] periodici controlli   [] sistemi di galleggiamento   I] sistemi di a!lertamento

x permessi operativi  []  ...................  []  .....................

Descdzione specifica:

Attenersi alle a ivit  previste. Usare i DPI prescritti. Non manomettere valvole o apparecchiature,
N  f mare o provocare inneschi. Rimanere all'inferno delle aree assegnate. R sp .ttare qua lto prescritto in

n   r a di sicurezza. Mantenere pulita ]a zona di lavoro.
/

rA$" il Tecnico Incadcato

/L,,f
q

I

i     r

'  R R esp    , Area/Imp.
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:                DISPOSIZIONI GENERALI:

L'lrnpresa Appaltatrice, nell'esecezioae dei laved affidati e d] sua competenza, dove attenersl alia norrne di fegge, ganerall e speciali in v gore

in materia di prevenzione degll info[taai ed ]giene dei lavoro, uniforrnandosi serapo]osarnente a norme e procedure di sicerezza ed Iglene

definite oche, potranno essere successivarnente emanate dal committente VERITAS, impegnando]a all'osservanza ed alia adozione di tutti i

prewedimenti ele ceutele necesaade a garantire }'inco[umit& de]le rnaestranze propr e e di terzi, evitare danni di ogni specie, in tuLLe le sue

fanzioni preposte alia sorveglianza dei laved;

,    Per L'esecuz[one dei ]averi deve essere Irnp]egato persona]e cernpetente ed idoneo, conveniantemente istruito aal lavoro da avolgere, sulle

rnodalit& d'uso dei rnacchinad, degli impiantf, della attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonch6 inforrnato sulle aortae di sicurezza

generali e speciali per I'esecuzione dei lavori affidati.

L'Jngresso de} rn]norJ d'et  aJJ'[nterno degti/aaediarnenti azienda]i dove essere prevantivarnenf.e autorJzzato dalra cemrnittente, in conformit  a

quanta disposto dalle vigenti ieggi [n rnateda di ]avoro minodle.

I laveratori, a rneno di disposizioni coacerdate, non devoeo recarsi in lueghi di tavoro o zone diverearnente 1ore assagaate, senza giustificate

motive ed avere preventivamente proweduto ad awisare il teceico incarlceto delia comrnittente.

,   E' facto ct vieto aIl'irnpresa appaltatrfce oti uti/izzare rnateriali rnacchiaa,  rnpiantJ ed attrezzature detta cornrn[ttente satvo aa odzzazioae

preventiva.

L'iagresso di qua[s asi ripe dl veicolo d[ proprfet& deWirnpresa Appaltatfice all*interne deg(i fased[amenti az[andali dove essere

preventivarneata autodzz.ato e la velocit& non dart& in alcun case saperare if limite prescr[tto di 15 Km/'n, se non diveraamente d[sposto,

prestare la rnassima attenziane al transito di persoaale e/o autornezzi, non sostare [a [uogN divarsi da queUi specificemente indicati ed

interessati dai lavori dspettando i percersi stabilitf dalfa comrnittente.

4,   L'irnpresa appaltatdce dove rnettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi indMduali di protezione appropdatJ a[ dschi inerenti alia

lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre per il corretto use degli stessi da pa[te dei propd lavoratori.

L'irnpresa Appaltatrice dovr& Inoltre dispo[re affinch6, i propd lavoratori non usino sul [uogo di lavoro indurnenti personali ed abbigliarnento

che, in relaziona alla natura delle oparazion] ed alia caratteristiche degli [mpianti,

possano costitaire pedce[o per I'incolurnit  personale.

,    I lavorateri del]'[rnpresa appaltatdce devono attenersi scrupolosamente alle segaalaz[oni di pericolo, di obb]igo, di divieto ed alle aortae d]

cornpoffamento dcNarnate dagli appositi certelli segnaleticf.

,   E' face]t& de]ta cornrn[ttente esaminare [e macchine ele attrezzature dell'[rnpresa appaltatrice ed effettaare isp#zioni durante ]o svolgimento

dai lavori, interveaendo qualora non si riscentr[no le necessarie garanzie dl sicurezza.

Tall interventi non limitano ne eliminano la cornpleta responsabilit  dalrlrnpresa appaltatrice in materia di prevenzicee infortuni sia nei

conffonti degli organ[ di controllo, sia agli effetti contrattuali nei confront] della committente.

i,   Prima di accedere ed inJziare i lavofJ, )'lrnpresa appa]tatdce dov.r  fore#e i nornJnatJvi e la posizione daJ JavoratorJ che opeTeranno presso il

cornrnittente VERITAS, nonch , dichiarare che[e rnacchine, attrezzature e i mezzi di propriet&, utilizzate sane dspondent] alle dispos[zioni

legislative e regelarnen ari in rnateria di tutela della sicarezza e salute de  tavoraterJ ad esse applicabiJi, con particolare riferirnento al ripe dJ

attivit& ed a] luogo in cei sl intendono util[zzar[e "inforrnativa preventiva ai lavori (mad.03).

Non e conaeatito in[ziare i tared seaza avere preven ivarnente sottoscdtto in convenzione con it as. tecn[co incariceto e reaponsabilit  di

irnp./area [I "parmesso di [avoro (mad.04)".

,   E" pr6ibi o rfrnuovere o rnodificare fe protezieni d( s[cerezza degli imptanti o maccNne senza avere avuto prevent va au ofizzazfone dalta

cornmittente che, avr  preventivamante disposto con I'appaltatere e porLato a conascenza i propri Favorator], adegaate misure di sicurezza

sostitut[ve atte, in ogni case, ad [rnpadire ]afortunL

.   E' obbligatodo, se non diversamente disposto dalla cornm[ttente, de]imitare e rendare coafinate ]e zone oggetto dei laved.
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*'   I laved svo[ti nelre vicinanze di linee o impianti e]ettdci, put eel dspetto deEle distanze di sicurezza prev;ste dovrann  essere regotarmente

autodzzati di vo]la in volta dai servizi competenti.

Ogni esclusione di tensione diuna linea eil sue rernsedmanto devono awenire secendo procedure stabilite con I'Incadcato par la

committente.

Sane assolutamente vietati allaccramenti prowisod ai vostd apparecchi o strumantazioni o linee di alimentazlone, e alia scope vi   fatto

obbl[go di utilizzare {e apposite prese di corrente es[stenti nei repa  che il ns. incadcato avr  cara di indicarvi.

Sele distanze dai punti presa dai{e apparecchiature fisse sane tall da imporre l'utilizzo d[ cavi di prolunga, questi dovranno essere Tn buena

state dl conservazione, evitando I'interferenza di quasti cavi con i luoghi di passaggio di

uominJ e autemezzt, avendo cura di proteggedi adeguatamente da eventuali urti, compressioni e usura, evidenziando adeguatamente la lore

presenza con apposite sagnalazioni.

.I,   7n case di Tnfortunlo accaduto aJ lavaretod impegnati nall'esecuzione dei laved I'appaltatore dovr  assolvere agli adampimanti prevTsti dalle

v]gentF disposiz[oni in mater]a, avendo inoltre cura dl segnalare immediatamente ]'evento alns. incadceto e, successivamente, procedere ad

una comunicazione scdtta riportante i dettagli e te moda]it  dell'acceduto.

Nel case si evidenziassero nel corse dell'opera, influenza operative per la presenza di a[tre ditto e/o peraonale di impianto/area helle

ad[acenti area/luoghi d[ lavoro, i r]spettJvi ]ncedeati procederanno ad aaa reclproca ceeperaziene e coerd[namento a] flee di eliminate I r schi

derivanti da interferenze tra i rispett[vi 1avod.

L'sppaltatore si impegna a rendere erie% di quanta d[sposto dalla committente, i propd ]averatori che saranno chiamati atl'esecuzione dei

laved sul quali, esercita la drrezione e la sovdntendenza.

Qualora intervengano fornitod e/o lavoratod occes[onali dovr  essere rosa preventiva in'[orhlazione perch  venga rilasciata regolare

autodzzaz[one dalla comrnittente.

Non sane consentiti depositi di materiali e/o dfiuti prodo' ti par I'esecuzione dei laved al di fuod delle zone indicate ed adottate a]lo scope d[

non costituire peficolo per i lavoratod.

(NOZIONI DI RlSCHIO E DISPOSlZIONI SPEClFICHE)

Aqenti Bioloclici.

Microorganismi correlati a]la natura del matedale trattato in impianto (reflui civil /industriali dT origine fecale) convoglJatT mediante condotte

fognade o su ruota dentranti nella classificaziona 2 di cui a[l'allsgato XLVI del D.Lgs n°81/2008 che, dch[edono norme di contro]lo, compodamaetali ed

igieniche da r]spettare, nench , I'utilizzo di specif ci DPI prescdtti per ]e z zor e ad eccesso limitato.

]] segnaIe indicante i[ dsch[o bio[ogico aflisso negl] impianLi/aree eoggette  , conforma a quel]o ripodate nell'a]legato XLV del D.Lgs.

n°81/2008.

Zonead accesse limiteto:

In quaste area pus entrare e permanere so]tanto il personale addetto ele persona specificetamente aatodzzate, dotate ed utilizzant[ g]] appositi DPI.

Le zone ad accesso limitato sane contrassagnate nella planimetda d] impianto da colorazione rossa.

Riconoscibili helle area o settori da apposita segnaletica comb[nata (zona ad accesso limitato)

E' fatto diviato di:

1)  accedervi in ablti civili;

2)  accedewi senza gli appositi DPI per la pretezione della vie respiratode (facciali filtrantJ dl protezione non infedore a FFP1);

3)  accedervi senza I guanti d! protezioae;

4)  bare;

5)  mangiare;

6)  fumare;
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E' iatto obbligo:

dl indossare una tufa intera con cappuccio cat.3 del ripe monouso a chi 6 sprovvisto di indumenti da lavoro e a chi, seppure dotato di indumenti da

revere, debba uti[izzare gli stessi in ambfto esterno an'impianto.

In via cautelativa s[ dispone che, anche le att[vit& svelte so oven o a ddoaso defle zone ad accesso limitato comportanti una costan[e presenza del

lavoratori siano seggette alia sopra indicate disposizionk

Zone a dschio tncendio e eeploslone:

Sane contrassegnate nella planimetria da co]orazione glaf[a, e segnalate neg[I impiantb'aree da specif ca segna[etica.

In queste zone   fatto assoluto diviet0 di fumare e/o usare fiamme ]ibere, e qua[siasl [ntewento prevede l'autorizzazione al fuoco filasciato

dal Resp di Imp./area, in farina scrftta.

Aree- implanti e rischlo rumore

Sane in[esi i luoghl ole sorgentl sonora presentf net ]uoghi di lavoro ehe possono eme[tere valorf uguali o > di 85dB (A) e/o 137dB (C) e sane

contrassagnate in impian o da specifica carteifonistica.

Rfschio ehimlco:

Dovuto ad attMt  di impianto (predotti e sistemi uffiizzati), e dal [uoge dell'insediameato.

Ne] case ambientale sane rese disponibili [e Jndagini e valutazioni conseguenti, eel case prodotti saranno fornite le schede d[sfcurezza.

Rfschio elettrico:

G[i impiant] e[ettrici risultano a norma e non assoggettane i lavoraiod aJrischl di e[ettrocuzione, [e tensioni in gioc0, rindicazione dei ]ocali

(cab. el, f.rasformazier e, quadti dl distribuziane etc.) sane indicate con speeifice segneletica.

L'accesso ai sopra fndicati focal[ prevede spocifiea autorizzazione del nostro fncadcato.

Nell'ettice 6i una t ltedore prevenziono 6 fatto div}eto ai]acciars] a qualsiasi alimentazione e}ettrica esistente so non autodzzat[ da] nostro

incadcato.

Sottoservizt:

nostri ]mpfanti sane asservit] di energia attraverso linee e condo[ e interfere fra ]e qua]i:

linee eIettriche 20.000 - 380 Volts;

- condotte gas metanoYoiogas;

- condotte acqua patabi[e/industriate;

- cavidotti telefoaici/tecnologici;

- collettor] fegnad.

I] tracciato e la profondit,  di posa sane riper[ate nella documentazione di Impianto/area.

Non sane consentite azioni dl scare senza ]'autodzzazione de[ nostro incaricato.

L[Ree aeree:

trattasl di linee e condotte paste in quota su appositi rack par a]imentazione e servizi fra to quali:

eondotte gas metano!biogaa;

- condotte acqua potabite/industria[e;

- condotte vapore

La percorrenza del[e strade sormontate da]le linee in questione awerr& solo a seguito di autodzzezior e dot nestle incaricaf.e cue, preweder&

ssieme all'impresa alia vedf[ca delia altezza dei mezzi in transito in ragione della minima quota di pose.
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EMERGENZA INTERNA

definizione

Una situazione di emergenza interna 6 costitui[a da incidenti ieaspettatl e prodottl dalfe aitivit , sostanze, impianti ed attrezzalare propri

deWimpianto/area, con probabi it  di petal" causare danni a personee case.

indirizzo

Le azfonl che seguono coco rive]re alia salvaguardia del personale, contenere o dominate la eitaazione di pafico]o, elrminare o minimizz.are i

danni all'ambiente ed al[e atlrezzature.

seqnalazione e camper(emerita persenale di tmpianto:

Qualora il personale di impianto intraweda una possibile situazione dl emergenza interne che, per qua]siasi motlvo abbia a vedficarsi e

dchiedesse I'a[lontanamento per ragioni di sicurezza del personale dal pasta di revere, sara date awiso te]efonico all'incaricato per l'impresa o, con

altro ststema precedentemente concordato all'affidamenfo dei lavori, della Resp.impJarea o dalns, tecnfco incadcato ehe dar& {ndicozioni sul da farsL

seqnalazione e eomportamento personale di impresa:

In qua[siaei case (incendio, infortunio, spandimenti di sostanze eco.), il personale di impresa che rawisa una sit.uazlone dl emergenza dave

awisare il personale dl Impianto a voce o tetefonlcamente al numero che verr  fomito ad affidamento laved che, ccordinandosi con I'impresa disporr 

le mig)iort azioni per fron'[eggiare I'emergenza.

>   Se I'evento 6 indotto da attrezzature in usa all'impresa, owero, all'area interessata dall'a'divi{  di impresa, la steasa dovr , con personale

adeguatamente addestrato e senza meitere a repentag io I'{nco[umit& dei lavoratori, cemare di fronteggfare la situazfone con i mezzi propri a

disposfzione, in attesa de!l'intervento del personaIe inferno al quale dovranno essere fornite dettaglfate informazioni sul]'evento.

-  Sospende e le attivit  in corse fermantlo e mettendo in aicurezza torte }e apparecchiature (sco}}egare elettdcamente le apparecchiature,

spegnere I canne]li ossiacelitenfci, chiudere la bombo[e eco.).

Por are fuorl dall'area interessata, in zone sicura, attrezzi e vefcoli che possono costituire intra[cio alte operazion] di soccorso.

Prepararsl per eventuale evacuazione decretata dal personate di impianto.

>   I lavo i saranno fipreei solo a coesata emergenza e su nuova autorizzazione det r sponeabile impianto.

presidi antincendio e di primo sac.corse:

qua]era previsto dalla normative vigente ['impianto/area oggetto del lavori   asservito da sisteml antincendio di ripe portatile (estinteri C02

polvere), t]aei (idran!i) e di rilevaziane fughe gas, earache da presidl per il primo socoorso comb evidenzia(o helle planimet.ria the vi sara masse a

disposizione in sede di affldamento dei lavori, cosl come la parle di vosiro interesse del piano dl emergenza interne.

La committente, dispone inoltre della figure professionati atlo scope addestrate, per ffonteggiare le situazioni di emergenza valutate dalla

committente.

confetti con  li enti esterni:

Qualora non sia possibile contenere e risolvere [e situazioni di perico!o con le risorse interne e, comunque, la situazione stesse degenerando,

i] nostro incaricato disporr  I'intervento degli organl esterni per il primo socoorso, la lotto all'incendio aware alle esigenze presentateal:

numeri atilt

Vigili del Fuoco:          tel. 115

Pronto soccorso S.U.E.M.   tel. 118

Carabinieri               tel. 112

Pubbiica Sic rez2.a        tel. 113

Ospedale  ....................................... tel. 041-.  ......................
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EMERGENZAESTERNA

detXniz{one

Una'situazione di emergenza esterna   stabilita dalla possibilit  che un inc{dente ]ndustdale del polo chimico Induskia{e si pcesa dpercuotere

negativamen{e sulIa siourezza degli operated di impianto e di impresa operantl ali'interno dei luoghi di lavoro Ficedenti neIl'ambito di appl{cezione del

piano Provinciale d{ Emergeeza.

Si fa quindi rifedmento al =Piano Provinclale di FmeFgonz8 Esterna" relativa ai dschi industdali emesso della Profettura di Venezia °Ufficio dl Protezione

Civile". II° ed{zione deJ 1998 e successive modificho ed integrazioni per la terrninologia indiceta ed adoperata.

Premessa

In sede di a damento dei lavorl dovranno essore concerdate le modalitA ed il numero dei lavoratori presenti, per definire so, Ia comm{t ente,

dispone di luoghi idonei (sistemi di comdaicezlone ed intercomunicezione, ]ntermz{one degIi implanti di aeFazione con l'ambiente esterno, garenzia dl

e cienza di sistemi di aIlertamento, otc.) e su cientemente cepienti da potor essere messi a dispceizione dei lavoratorl dell'appaltaf.ore In coco di

emeFgenza per contenere il personale di {mpian{:o e, se presen{:e, iI perconale di altre {mprese, visitatod, vettori ecc,.

Si dporta di seguito la sintesi delle note infomla ive {n Iceso di incidente {ndustdale,

aortae di comportamento in prosenza di nube tossica.

1.  Si Intende attivato con il suono di sirena (singoIo o doppio) in relazione a] ripe di emergenza in afro,

La mig]iore difesa si trove all'interne di un edif c{o o comunque in spazlo chiuso, chiudere porte e finestre, interrompare il condizionamanto d'ada.

Se ci si trove su mezz] di traspado chiudere i finestdni, bocchette di aerezione 6 spegnere il motore.

Seil suono di sirena   siagolo (portarsi ai piani supedod deli'edit]cio)

SeiI sueno di sirena   doppio (portarsi al pfani infedod delredificio)

Respirare attraverso un panno urnido, lentamente e mane a fondo possibile

Non bloccere le linee telofoniche

Ascoltare la radio o la televisione per le notizie sul]'incidente, su] comportamento da tenere e per awisi particelad

Porte attenzione ad al opadanti dei V.F. e Po]izia che possono passare con automezzl nelle zone interessate informando su padicolad

comportamenti da tenere,

Le informazionl qui centenute dovranno essere completate con la fase di coordinamento e cooper zione promoase dalla commi iente ed

effettuata in cotlabofazior e con ]'irnpresa/lavoratore autonomo, mediante il sopra]tuogQ preventive che, integra il presente modulo.
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